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s plk. ing. J. Drozdem, mistopredsedou 
FV Svazarmu €SSR, u prilezitosti 
V. sjezdu Svazu pro spofupraci s arma- 
dou jednak o vyznamu sjezdu vubec 
a jednak o ukolech, ktere_z neho vy- 
plyvaji pro radioamatery. 

Jakif je podle VaSeho ndzoru hjavni 
vyznam V. sjezdu Svazarmu? 

_ K sjezdovdmu jedndni pristupujeme 
vsichni nejen s pocity hluboke odpo- 
vednosti vuci statisicum naSich clenii a 
funkciondru, ale i s vedomim hluboke 
odpovednosti vuci vedouci sile nasispo- 
lecnosti - Komunistickd strane Cesko- 
slovenska. 

Pod jejim vedenim a za jeji vsestrann6 
pomoci jsme v uplynulych letech pre- 
konali nejtezsi obdobi v historii nasi 
brann£ organizace, obnovili jsme jeji 
funkce a dosahli v mnoha smerech po- 
zoruhodnych vysledku. 

Diky temto skutecnostem vyznam 
V. sjezdu vidlm v tom, ze na zdklade 
objektivniho rozboru situace pfijme ta- 
kova rozhodnuti, kterd zavrsi ideovou, 
organizacne strukturalni i akcni jednotu 
Svazarmu. 

Jsem presvedcen, ze zavery sjezdu 
rozvinou vsestrannou cinnost organizace 
a jeste vyrazneji zvysi nds podil na 
uskutecnovani ziveru XIV. sjezdu KSC. 

Dojde k nSjakym z&sadnim zmcndm 
v organizaCni strukture Svazarmu a 
v pr&vech a povinnostech jeho Clenu? 

PredpoklAdany rozvoj masove brannd 
vychovy nelze zvladnout jen vyssi in- 
tenzitou nasi cinnosti. Jednou z pod- 
minek je vybudovani takovd organi- 
zacni struktury a vnitrni soustavy rizeni, 
ktera by odpovidala narocnym potre- 
bam rizeni dalsiho rozvoje Svazarmu 
a vystihovala jeho specified podminky. 
Pritom nemdm na mysli nejakou povr- 
chovou upravu - tak zvany novy ka- 
bat - soucasndho stavu. 

Vime, ze v kazddm klubu jsou slaba 
mista, a ze ne vzdy a veas s uspechem 
resime probl6my. Zde si musime uvedo- 
mit, ze kazdy klub spolu s ostatnimi 
-clanky tvori „retez (( jednotnd brann£ 
organizace Svazarm a ze nelze pripustit, 
aby byf i jediny clinek „fetezu <( byl 
nepevny anebo slaby. 

Rady klubu zpravidla znaji tato slabd 
mista a take priciny nedostatku v praci 
niz^ich stupnu. SnaSi se jim pomoci 
podle svych soucasnych moznosti. 

Zde je treba zamyslet se nad otazkou, 
zda zdokonaleni systdmu rizeni nevy- 
zaduje v pr v6 rade zlepsit organizacni 
strukturu a tak vytvorit potfebnd pod¬ 
minky pro racionalizaci prdee ve Svaz¬ 
armu. 

Na priklad do dnesni doby na FV 
Svazarmu neni zrizeno odd^leni branne 
technickych sportu (na ndrodnich' or- 
ganizacich ano) a proto nebyla z fede- 
ralniho stupne politicky a odborne me- 
todicky rizena a sjednocovana cinnost 
obou n&rodnich oddeleni. 

Proto se uvazuje ustavit i na FV 
Svazarmu oddeleni brannych sportu. 
Dale se, uvazuje o ustaveni oddeleni 
vrcholov^ho sportu a opatrenich, jako 



Plk. ing. J. Drozd 


na priklad zrusit svazy a ponechat pouze 
kluby. 

Verim, ze tyto zmeny prispeji ke zkva- 
litneni nasi prdee pfi realizaci zaveru 
V. sjezdu Svazarmu. 

Jak se bude zajist’ovat realizace usne- 
seni PUV KSC z 20. 3. 1973 o vrcholo- 
vem sportu ve Svazarmu a kdy se asi 
projevi praktick£ dOsledky pfijatych' 
opatreni? 

Usneseni UV KSC o vrcholov^m 
sportu v CSSR resi celou problematiku 
komplexne. Vychdzi z rozboru soucasne 
situace a zameruje pozornost na per- 
spektivy rozvoje, k nimz stanovi ukoly 
pro postupnou realizaci noveho syst^mu 
zabezpeceni vrcholov^ho sportu. 

Garanty zabezpeceni jsou CSTV a 
Svazarm, a to pro ty sporty, kter6 jsou 
zahrnuty do ramce jejich cinnosti. Ukoly 
se tykaji predevsim zajisteni podminek 
pro politickovychovnou praci, kadrovd 
zabezpeceni, zabezpeceni vedou a' vy- 
zkumem, zdravotnickd a ekonomickd 
zabezpeceni, zarizeni pro provadeni vr- 
cholov^ho sportu a materialne technick^ 
zabezpeceni, socialni zabezpeceni spic- 
kovych sportovcu a podobne. 

Jde o velmi rozsahlou a vzajemne 
souvisejici problematiku, kterou je treba 
resit velmi cilevedome v urcitych eta- 
pach s diferencovanym pristupem v jed- 
notlivych druzich sportu. V branne 
technickych sportech Svazarmu jsou 
velmi rozdiln^ naroky nap?, na tech- 
nickd zabezpeceni (od letadel, moto- 
ricke a radistick£ techniky a sportovnich 
zbrani az po modelarskd potreby). 

Uspechy statni reprezentace jsou tedy 
do zna6nd miry zavisld na technice, ktera 
must odpovidat svetovym parametrum. 
Z toho vyplyvd i nutna spoluprace i po- 
moc p?islusnych prumyslovych odvetvi, 
nebot stdtni reprezentace Svazarmu md 
krome politick^ho a sportovniho vy¬ 
znamu i velky vyznam ekonomicky. 

To vse znamena, ze musi dojit k ur- 
citym zmenam v syst^mu rizeni vreho- 
lov^ho sportu Svazarmu. K tomu pred- 
pokladdme do konce roku z hlediska 
soucasnych potreb doplnit komisi vrcho-' 
lov^ho sportu Svazarmu a ustavit sku- 
pinu pracovniku na FV Svazarmu 
CSSR, ktera se bude soustavne zabyvat 
problematikou vrcholov^ho sportu a po- 
stupne rozpracuje koncepcni ukoly do 
pldnu jednotlivych oblasti cinnosti (kd- 
dru, ekonomiky, vedy a vyzkumu, spor- 
tovne-technicke, materidlne-technick^, 
investicni apod.). Ujasneni techto ukolu 
a jejich zpracovani do dlouhodobych 
planu je zdkladnx podminkou realizace 
zdveru usneseni PUV KSC z 20. 3. 1972. 





























Jakfi hlavni ukoly postavl V. sjezd pfed 
radioamat6ry a jejich organizaci? 

V. sjezd pri stanoveni ukolu bude vy- 
chazet z analyzy soucasnyho stavu a 
z objektivnich pozadavku Jednotn^ho 
systdmu brann6 vychovy obyvatelstva 
CSSR, hlavnich smeru dalsiho^ rozvoje 
Svazarmu a branny politiky KSC vubec, 
bude usmernovat nase usili, tedy i usili 
klubu radioamat6ru nejen na dusled- 
nejsi a cilevedomejsi orientaci na uzsi 
spolupraci s ozbrojenymi silami, na praci 
s nasimi £leny, prislusniky ozbrojenych 
zdloh, ale i na masovejsl rozvoj zajmovy 
branny technicky cinnosti mladeze. 

Zde bych chtel zduraznit, ze nelze 
prejit skutecnost, ze neustdle roste vy- 
znam techniky ve vojensko-brannych 
procesech, coz vede k tomu, ze se jejich 
dulezitou soucdsti stavd polytechnicka 
vychova a zajmova branni cinnost. 

To znamend, krome jinyho, ze radio- 
kluby musi pomdhat ucinne rozvijet po- 
lytechnickou vychovu deti a mladeze 
od ziskavani rukodelnych schopnosti a 
teoretickych znalosti az po narocnou 
radio tec hniku. Rovnez i obsah a uce- 
leny system branne technickych soutezl 
a akci bude treba vice prizpusobit vy- 
chovnym a vycvikovym pozadavkum 
ozbrojenych sil, skol a mlady generaci 
vubec, s hlavni orientaci na zvyseni 
politickovychovnyho vlivu a rozsireni 
technickych prvku v obsahu brann£ 
technickych soutezi a akci. 

Realizace techto ukolu bude vyzado- 
vat zkvalitnit politickov^chovnou a or- 
ganizdtorskou prdci. Svdst trpelivy, ale 
dynamicky boj s uzce lokalnimi osob- 
nimi a skupinovymi zajmy tarn, kde je 
v cinnosti snaha povysovat tyto zdjmy 
nad zajmy celospolecensky. 

Ddle bude nezbytnd pine se pfimknout 
k uzemnim organum Svazarmu, pravi- 
deln£ jim sklddat ucty z Cinnosti klubu 
a byt lundovanymi politickymi a od-' 
borne pripravenymi iniciativnimi po- 
mocniky uzemnich organu Svazarmu 
vsech stuphu. 

Tyto narocnd ukoly lze uspesn£ splnit 
jen za predpokladu, ze budeme dobre 
provadet politickovychovnou prdci, ze 
dokazeme pine vyuzit a rozvinout akti- 
vitu a iniciativu vsech clenu klubu ra- 
dioamatdrii, ze dosdhneme masovyho 
rozvoje radioamat^rstvi jako polytech- 
nicky Cinnosti a dulezity naplne odborne 
technicky slozky branny vychovy mld- 
deze; ze za jeden z nejdulezitejsich ukolft 
klubu radioamat^ru bude povazovdna 
priprava cvicitelu, tren^ru, rozhodcich, 
organizatoru a ostatnich funkciondru, 
kteri budou politicky, odborne a peda- 
gogicky plnit svy poslani. 

Toto povazuji za zakladni podminku 
masovyho pusobeni, zkvalitneni vykon- 
nostniho sportu i statni reprezentace. 

Jak podle VaSeho n&zoru pint 
Casopis AR sv6 politickovychovn^. 
braan6 a odborne posl&ni ve spoleC- 
nosti a jak£ ukoly pro nfcj z jednani 
V. sjezdu vyplynou? 

Naklad vaseho casopisu se v posled- 
nim obdobi potesitelne zvetsil. Sved6i 
to o jeho dobrd urovni. Vdzim si prace 
redaktoru AR a clenu redakcni rady 
a s potesenim sleduji jejich usilovnou 
snahu o zlepseni politickovychovn^ho 
pusobeni na dtenare, zejmdna pak na 
mladez. 

Casopis AR je vfznamnfm pomocni- 
kem a ucinnym nastrojem Svazarmu 
pfi propagaci radioamat<^rsk^ cinnosti 
mezi nail verejnosti, sehrdvd dulezitou 
ulohu v na§em usili o spr&vn£ formovini 
mysleni lidi, kteri se o radioamatdrskou 


cinnost zajimaji. Pres jeho dobrou uro- 
ven m& vsak je§te podle m^lio nazoru 
rezervy, md stejne jako celd nase svaz- 
armovskd organizace co zlepSovat. Jde 
zejm^na o neustal£ zvysovani ideovosti 
casopisu, o spr4vn6 vysvetlovani brann^ 
politiky Komunistick6 strany Ceskoslo- 
venska, o uplatnovdni politick6ho vlivu 
na (^tenAre. V souvislosti s V. sjezdem 
Svazarmu je tfeba tyto rezervy vyuzit, 
orientovat casopis jestfe vice smerem 
k mlad6 generaci, sdelovat ji moderni 
poznatky, poskytovat ji navody k cin¬ 


nosti a inspirovat ji k masovd aktivni 
ucasti na brann6 priprave. 

Bude treba, aby kazdd strdnka, kazdy 
clinek casopisu byl zameren k plneni 
celospole^ensk^ho poslani na§i jednotn^ 
brann6 organizace, aby casopis AR byl 
skutecnym informatorem a propagdto- 
rem zajmov^ brann6 cinnosti a pom&hal 
tak naplnovat ukoly ukladan^ orginy 
FV Svazarmu. To znamena soustavne 
zvysovat uroveh a masovost z£jmov£ 
brann^ cinnosti a zejm^na jeji ideove 
vychovn^ pusobeni. 

, Rotmlouval ing. A . Myslik 


XV. fflSV BRNO 


Letosni jubilejni XV. mezinarodni 
strojirensky veletrh v Brne se konal ve 
znameni spickov6 strojirensky vyroby 
a ukazal nasi vysokou technickou uroveh 
ve srovnani se svetovym strojirenstvim. 
Generalni feditel brnenskych veletrhu 
a vystav dr. J. Koldcny rekl pri zahajeni 
veletrhu: ,,Veletrh se stava prehlidkou 
nejpokrokovejSich feseni a usnadnuje 
mezinarodni smenu s cilem, aby nove 
vyrobky co nejdrive splnily sv6 poslani - 
ulehcit, usetrit a zdokonalit lidskou 
prdci.“ Ministr zahranicniho obchodu 
CSSR, ing. A. Barcak zdhraznil: „Le- 
tosni veletrh je vyznamny predevsim 
tim, ze se kona v udobi 25 let od znh- 
rodneni zahranicniho obchodu a 15 let 
od prvniho strojirenskyho veletrhu 
v Brne. Za tuto dobu doshhl obrat za¬ 
hranicniho obchodu celkem 730 miliard 
devizovych korun, z toho zhruba vyvoz 
379 miliard a dovoz 351 miliard devi¬ 
zovych korun, Objemem vyyozu stroju 
na jednoho obyvatele patri Ceskosloven- 
ska socialisticka republika mezi prvnich 
deset prumyslove nejvyspelejsich zemi 
sveta. Na letosnim XV. MSV zde v Brne 
jsme se snazili o takovy vyber exponatu, 
ktery by uspokojil i ty nejndrocnejsi zh- 
jemce. Dbali jsme ve zvyseni mire na to, 
aby i zahranicni vystavovateiy prisli na 
veletrh se svymi spickovymi vyrobky, 
o ktery raa nase vyroba zajem a ktere < 
najdou uplatneni pri modernizaci nasi 
prumyslovy vyroby. Verim, ze se, nam 
to do znaeny miry podafilo a ze letosni 
veletrh se stane opet rnistem yiiyho ob- 
chodovhni a navazovdni novych kon- 
taktu.“ Ministr hutnictvi a strojirenstvi 
CSSR ing. J. Simon poukdzal na to, ze 
... „Smernice XIV. sjezdu KSC k peti- 
let6mu plhnu rozvoje ndrodniho hospo- 
dhrstvi vytycila nirotny ukoly pro nasi 
vyrobu, ktery nas nuti hledat novy cesty 
a prostredky, jak se s nimi vyporadat. 
Musime podstatne vice uplathovat 
intenzivni faktory rustu, zWsit produk- 
tivitu price, urychlit obmenu vyrobku, 
intenzivneji vyuzivat vyrobnich zdroju 
a pozvednout na vyssi technicky stupen 
vsechna odvetvi narodniho hospodar- 
stvi. Z toho vyplyvi, ze je nezbytny sou- 
stredit stitni technickou politiku na fe¬ 
seni rozhodujicich vyzkumh a vyvojo- 
vych programu a samozrejme vysledky 
v co mozna nejsirsi mire realizovat. To 
predpokladd rozvijet zejmyna elektro- 
niku, elektrotechniku, zabezpeyovat 
technicky prostredky pro chemizaci 
narodniho hospodarstvi, pro energetiku, 
racionalizaci zemedelstvi a vyzivy atd. e ‘ 
Lze rici, ze se dnes dostivaji do po- 
predi obory, ktery jeste donedavna ne- 
patrily mezi spicky svetove strojirensky 
vyroby. Jsou to napr. vyrobky n. p. 
TESLA, ktery predstavovaly na letos¬ 
nim XV. MSVB spiykovy vyrobky in- 
vestitni elektroniky svetovy. urovne. 
Inova6ni programy VHJ TESLA byly 


dokumentovany 62 vyrobky, ktere byly 
na veletrhu poprvy. 

V souhrnu se VHJ TESLA predsta- 
vila domicim i zahranicnim zajemeum 
na vymefe 1 400 m 2 s vice jak ytyrmi 
sty exponitu nebo exponatovych skupin 
z oboru telekomunikayni, vysilaci, nizko- 
frekvendni a myfici techniky, spole£nymi ■ 
TV antynami, reproduktory a mikro- 
fony, dorozumivacim zarizenim, NG - 
systymy pro rizeni prace obrdbecich 
stroju, elektronickymi kalkulackami, le- 
teckou aletistni technikou, motoristickym 
prislusenstvim, jadernou a laboratorni 
technikou, vypocetni technikou - ridici 
pocitace RPP16, soucastkovd zdkladna 
atd. 

Jubilejni XV. MSV v Brne uspe§ny 
skon£il. IJkdzal svetovd strojirensky ve- 
rejnosti - ze socialistickych a kapitalis- 
tickych statu - vynikajici uroveh £esko- 
slovenskych vyrobku, je£ je vysledkem 
price nasich delniku, inzenyru a vy- 
zkumnych pracovniku. 

Marie Skalovd 

* * * 

Hifi-Ama 1973 

Celostdtni vystava radioamatyrskych 
praci z oboru audiovizualni techniky, 
pofddana Hifi-klubem Svazarmu CSR, 
se uskutecnila ve dnech 20. az 23. zari 
1973 v prostorach Ndrodniho technic- 
kyho musea v Praze na Letny. Ukizala 
vyrobky, z nichz nektery by mohly byt 
provedenim a vzhledem prikladem ne- 
kterym nasim vyrobcum. PodrobnejM 
zprdvu a obrazovou reportdz z vystavy 
prineseme v nekterym z dalSich 6isel AR. 

. -amy 



Cislicove mereni £asu 
Servisnf osciloskop 



drobnE postRehy z brnEnskEho veletrhu 


Letosni jubilejni patn&cty veletrh 
s mezinarodni uCasti se opet vydaril, 
o cemz svedci souhrnna cisla uzavrenych 
kontraktu. Tradicne vysoka jakost vy- 
stavovanych exponatu byla prayym 
pozitkem pro oko ndvstevnika; v tomto 
prispevku si vsimneme nekterych z expo¬ 
natu, kter£ nas zaujaly. 

Tak ve stanku fy Hewlett Packard se 
tesil velk^mu zajmu stolni programova- 
telny kalkulator HP9830 (obr. 1), ktery 
se syymi schopnostmi radi prakticky 
mezi stolni cislicov£ pocitace a je pro- 
gramovatelny v jazyce BASIC. Jednot- 
liv6 instrukce spolu se zadanim (az 80 
znaku v radce) se zobrazuji na triceti 
dvoumistnem displeji; zobrazenou in- 
formaci lze obema smery posouvat a 
otisknout vestavenou tiskdrnou na teplo- 
citlivy papir sirky 21 cm. Ten to mini- 
pocitaS ma zdkladni pamcf 1 760, popr. 
3 808 sestnactibitovych slov s moznosti 
rozsirit ji pfipojenim vnejsi (zasouva-, 
teln6 do lev£ho boku pristroje) pameti 
ROM az na 16 Kbyte. Dale je ten to 
minipocita£ vybaven „vnejsi“ magne- 
tickopdskovou kazetovou pameti CC - 
viz detailni zaber na obr. 2 - s pracov- 
nim rozsahem 80 Kbyte (40 Kslov). 
K pocitaci lze pripojit i dal§i prislusen- 
stvi, jako napr. snimac stitku HP9860A, 
souradnicovy zapisovac HP9862A," vnej¬ 
si kazetovou pamet’ HP9865A, referencni 
psaci stroj HP9861A atd. S uvedenymi 


V^sledky jsou indikovdny na patnacti- 
mistn&n displeji diod GaAsP (LED); 
desetinna tecka se v rozsahu 10 2 az 10 10 
nastavuje automaticky, niimo ten to roz- 
sah, tj. od 10~" do 10" se vyjadruji cis¬ 
la v semilogaritmickd forme, napr. 5,16 . 
. 10 -22 . Napajeni pocitacky obstaravaji 
vestaven^ nikiokadmiov£ cldnky, kter6 
umoznuji asi pet hodin provozu. Po pre- 
kroceni teto doby signalizuje displej bli- 
kanim nutnost dobit zdroj. Kalkulacku 
lze napajet ze site pres vnejsi zdroj, ktery 
spolu s kozenym n&vlekem a ochrannym 
pouzdrem.z plastick£ hmoty patri k pri- 
slusenstvi a je zahrnut v cene (380,— US 
dolaru). 

Z mericich pristroju HEWLETT- 
-PACKARD zaujal predevsim nov^ 
model kapesniho prenosn^ho multi- 
metru s cislicovou ctyrmistnou indikaci 
(typ HP970A). Men stejnosmerna a 
stridava napeti od 0,1 V do 500 V pfi 
vstupni impedanci 10MO a kapacite 
30 pF s presnosti (na stridav^m rozsahu) 
±2% (45 Hz az 1 kHz) a ±3% 
(1 kHz az 3,5 kHz). D&le jim lze merit 
odpory v rozsahu 1 kQ az 10 000 kQ. 
Multimetr je konstruovan v krdtkthn 
ovaln^m pouzdre s vyklopnym vymeni- 
telnym hrotem a zemnici pruznou 
sroubovicovit£ sto£enou sniirou s izolo- 
vanou krokosvorkou. Napajen je tuzko- 
vymi 61&ky, kter6 vysta£i pro ctyri hodi- 
ny nepretrzit^ho provozu. K usetreni 


8000 A, urceny k mereni stejnosmern^ch 
a stridav^ch napeti a proudu a odporu. 
V jeho prisluSenstvi nechybela ani vy- 
sokonapefovi son da (pro rozsah 1 kV 
az 30 kV) a vf sonda (0,25 V az 30 V) 
pro kmitocty 100 kHz az 500 MHz. 
S vf sondou je vsak pfesnost mereni 
(ktera je jinak lep§i nez 0,7 %) pomeme 
mala a chyba mereni muze b^t 5 az 
7 o^ t 

U fy SIEMENS nas zaujal ndvrh kon- 
cepce barevnych televizoru, u nichz jsou 
jednotliv£ obvodov^ celky na zvlastnich 
desti£kdch, kter6 lze snadno vyjimat a 
tudiz i vymenovat jako moduly. Vlastni 
rim pfijimade tvori zakladni dvou- 
vrstvovi cuprextitova deska s radou 
vicepdlov^xh konektoru (do nichz jsou 
jednotliv^ moduly nasunuty) a nekritic- 
kych soufiisti (ovlidacich potencio- 
metru apod.) - obr. 4. Timto zpftsobem 
lze zracionalizovat hromadnou vyrobu 
televizoru v pristich letech, prifemz mo- 
dulirni stavbou ziski i spotrebitel. (Pri 
pfipadn^ zavade sta^i pouze vymenit 
postizeny dil - modul; modulu je v jed- 
nom pristroji asi 10 az 12). 

T^z v oblasti polovodifiu vystavovala 
firma Siemens zajimav^ exponaty. Mezi 
soucasne vyrabeni tranzistory patri 
napr. vykonovy vf typ urceny az pro 
kmitocty 3 GHz a v^kon 3 W. Na obr. 5 
je mikroskopick^ snimek jeho struktury 
(skutecni velikost 0,6 X 0,6 mm 2 ), kteri 
odpovida pozadavkum na jeho vlast- 
nosti. Paskovym ulozenim elektrod 



Obr. 1. 

perifernimi zarizenimi byl tiz tento po- 
citac na vystavisti predvaden verejnosti. 

Dalslm ,,poutacem“ t^to firmy byla 
novi kalkulacka kapesniho provedeni 
(HP45, obr. 3), ktera vychazi z jiz zna- 
miho typu HP35, a jiz se privem 
Hka elektronicke logaritmick^ pra- 
vitko. Rozmery tohoto pristroje jsou 
148x81 x (18 az 31) mm, vaha je 
255 g. Krome ctyr zakladnich-aritmetic- 
kych operaci (scitini, odcitini, naso- 
beni a deleni) umoznuje umocnovat a 
odmocnovat s presnosti na deset mist, 
pficemz nejdelsi ukon trva m£ne ’ nez 
500 ms - tedy prakticky „behcm“ stisk- 
nuti tlacitka. Dale lze kalkulackou zjis- 
fovat sin x , cos #, tg arcsin, arccos, 

arctg, log a In x, e x , — , n!, 1/sin, 1/cos, 

1/tg, x y , Y x , 10 x , stupne, radiiny, cm/pa- 
lec, kg/lb a 1/gal. Sirs! moznostipouziti se 
pochopitelne projevily i v osazeni; pouzi- 
t € specialni ctyri integrovan^ obvody 
zahrnuji nyni 40000 tranzistoru (proti 
30 000 u pfedchazejiciho typu HP35). 


energie baterii je vybaven dotykovym 
spinacem, jimz lze zapinat displej jen 
v okamziku mereni - tim se prodlouzi 
doba zivota baterii. Za zminku stoji, 
multimetr ma skutecne minimalni roz¬ 
mery, asi 0 30 mm X 130 mm, a 2e 
pro pohodlnejsi cteni udaje na displeji 
je mozni jeho udaj paskovym prepina- 
6em obratit (elektronicky!) ,,vzhuru 
nohama (< (o 180°). Tak je umo£n£no 
snadne cteni pfi mereni, af je vzijemni 
poloha mericiho pristroje a pozorovatele 
jakakoli. Multimetrem lze ovsem m^rit 
i proud (pouzije-li se pridavny ndstavec). 
Cena pristroje (i s pouzdrem a nabije- 
cem a prodluzovacimi hroty) je asi 
220,— US dolanl. 

Obdobny multimetr, model 167, bylo 
mozno spatrit i ve stdnku fy Universal- 
-Elektronik-Import GmbH (vyrobce fa 
KEITHLEY); pristroj byl v§ak po me- 
chanick^ strance resen tak, aby ho bylo 
mozno pouzivat i jako stolni multimetr. 

Dalsim typem univerzdlniho multi- 
metru byl vyrobek fy FLUKE, model 
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emitoru (vlevo) a baze (vpravo) o tlousf- 
kach radu p,m sc dosahlo prizniv^ho 
pomcru „ddky“ emitoru ke kapacite 
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kolektor-baze a dale priznivdho rozlo- 
2eni proudu. 

Posledni ukazkou zajimavych expo¬ 
natu z veletrhu jsou kompaktni regu- 
lacni pristroje TELEPERM-TELE- 
PNEU 300 (obr. 6). Jednotlivd pristroje 
tohoto regulacniho systemu maji norma- 


lizovany rozmer predni masky- 72 X 144 
mm, ,popripade 144 X 144 mm (zapiso- 
vace), cimz je mozna jejich zamennost 
v radovych vanach (rdmech) 19", a 
takt^z i jejich kombinace pro ucely - 
?izeni a regulace (a to jak elektrickd ci 
pneumaticke). 

Uvedeny system firmy Siemens obsa- 
huje v6tsi mnozstvi ukazujicich a zapi- 
sujicich elektrickych i pneumatickych 
ridicich „stanic“, zapisovacu, ukaza- 
telu a regulatoru a dalsich pristroju, ’ 
urcenych k automatizovdni technologic- 
kych pochodu. Elektricky system pracuje 
se stejnosmernym proudovym signalem 


0 az 20 mA (nebo 4 az 20 mA pri tzv. 
ziv6 nule) v , pneumaticky s tlakem 0,2 
a 1 bar. Pristroje jsou konstruovdny tak, 
ze je Ize napojit na ridici poditac (v rxze- 
n^ch pochodech) a umoznuji i digitdl- 
ni vyhodnocovani a ovladani. 

Tak bychom mohli pokradovat ve 
vy6tu dal a ddl, nebot’ pocet exponatu 
zejmdna z elektroniky byl obrovsky. Ve 
v^£tu exponatu jsme omezeni rozsahem 
cldnku, presto doufame, ze to to maid 
nahlddnuti do nekolika stdnkii prednich 
v^robcu dava tusit charakter letosnxho 
Brna tern, kteri nemeli prilezitost letos se 
do Brna osobne dostavit. Hyan 


K OTlZCE POKRYTI STiTIVfllO IJZEMf 
BOZHL1SOVI9I SIGNlLEB 

Motto: Na celostdtni konferenci Ustfedmho radioklubu Svazarmu v kulturnim dome Mars 
v Praze 10 hovofil federdlni ministr spoju ing. V. Chalupa o spoluprdci s radioamatery v rezortu 
spoju. Rekl , le radioamateri by mohli vykonat mnoho pH studiu Hfenx a pokryti statniho uzemi 
rozhlasovym a televiznim signalem , a vyzyval amatery ke spoluprdci v tomto oboru . 


V moderni dobe, charakterizovand 
vyspelou radiofikaci, se kazdy stat snazi 
o to, aby jeho domdci vysilani bylo co 
nejlepe slyset na celdm jeho uzemi. 
K tomu je ovsem zapotrebi zvolit sit! 
vysilacu, vysilajici na co nejvyhodnej§ich 
vlnovych ddlkdch vykony, kter 6 umozni 
kvalitni prijem velkd vetsiny poslu- 
chacu. 

Tento problem se sice snadno formu- 
luje, avsak nesnadno resi. Do uvah totiz 
vstupuje cel a rada cinitelu - n ap?, veli- 
kost statniho uzemi, jeho horizontdlni 
i vertikalni clenitost, umisteni vysilace 
a jeho vysilaciho systdmu, pouzity 
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kmitocet, prumerna situace v ionosfdre, 
predpokladana kvalita technickeho za- 
rizeni na strane posluchacii. V posled- 
nich letech k tomu pristupuji zcela spe- 
cialni pozadavky: pozaduje se dobry 
prijem nejen ve m£stech a osadach, ny- 
brz i ve volndm ter6nu, dokonce i behem 
jizdy automobilem; prijem rozhlasovych 
vysilani musi byt tak dobry, aby bylo 
zajisteno i kvalitni vysilani stereofonni 
apod. To vse ma za ndsledek, ze prosty 
teoreticky odhad dosahu jednotlivych 
vysilacu mnohdy jeSte zdaleka nestaci 
k tomu, aby drtiva vet§ina posluchacu 
byla s prijmem domdciho vysildni spo- 
kojena. 

tlcelem tdto krdtkd uvahy je poukazat 
prdve na tento „rozpor (< mezi zminenym 


teoretickym odhadem a praxi. Budeme 
se t6z snazit osvetlit zmineny problem 
z nekolika stran a kratce i ukazat, jakych 
vysledku bylo dosazeno jinde. tJmyslne 
se vyhneme teoretickym uvahdm, ktere 
si vazny zajemce muze naldzt jinde (viz 
odkazy v zaveru 61anku). Spise se posta- 
vime na stanovisko praktika a zejmdna 
pak toho, jehoz se cely problem tyka 
nejvice: spotrebitele domacich vysilani, 
tj. vlastniho posluchace rozhlasu. 

Volba vysifacich kmitoctu 

Vysilaci kmitocet je snad ze viech 6i- 
nitelu, urcujicich pokryti stdtnxho uzemi, 
nejdulezitejsi; dokonce byva dulezitejsi 
nez vykon vysilacu. Vysilaci kmitocty 
jsou bezprostredne zavisld na velikosti 
a clenitosti statniho uzemi. Je-li stat tak 
protdhly jako GSSR, neobejde se pi'ak- 
ticky bez kmitoctu dlouhovlnndho, je-li 
tak hornaty jako Rakousko 6i Svycarsko, 
budou zase del at potize kmitocty ultra- 
kratkovlnnd. 

Nejprve si kratce zopakujme, co nam 
rikd teorie. Dosah vysilacu dlouho- 








vlnnych je jen malo ovlivnen terCnem; 
intenzita povrchove vlny se zvetsujici se 
vzdalenosti od vysilace slabne pomerne 
pomalu. Ve dne a zejmCna v noci se 
uplatnuje i slozka prostorova, a vsak pro¬ 
storova a povrchova slozka se citelne 
navzajem ovlivnuje teprve v nekolika- 
setkilometrove vzdalenosti od vysilaci 
anteny. Na toto vzajemne ovlivnova.nl 
se totiz musl davat pozor pfedevslm 
z toho duvodu, aby se pfedeslo inter- 
ferencnlm linikum, kterC byvajl nej¬ 
vetsl v pflpade, kdy obe vlnovC slozky 
maji fadove stejnou intenzitu. Nastesti 
na dlouhych vlnach az do velkych vzda¬ 
lenosti od vysilace povrchova slozka vlny 
pfevlada a proto typicke zkreslujlci uni¬ 
ky nastavajl vetsinou az mimo statni 
uzeml. Jeden dlouhovlnny kmitocet, 
ktery Ceskoslovensko uhajilo na pflslus- 
nych mezinarodnlch jednanlch, je tedy 
velkym dobrodinlm alespoh pro fado- 
veho posluchace. VysllaC na 272 kHz 
lze u nas sledovat prakticky vsude, na 
druhC strane je ovsem pfljem na dlou¬ 
hych . vlnach zhorsovan mnoha pru- 
myslovymi i boufkovymi poruchami 
a ovsem nedovoluje ani rozsifovat nlzko- 
frekvencnl pasmo a tedy poskytovat 
nadprumernou kvalitu reprodukce. Ze 
vsak presto dlouhC vlny nebudou jeste 
dlouho patfit „do srotu“ ukazuje pflklad 
SSSR, jehoz znacnC uzeml prakticky 
nelze pine pokryt na zadnCm jinCm 
vlnovem rozsahu nez prave na dlouhych 
vlnach. 

Na stfednlch vlnach je dosah po- 
vrchovC vlny znacne mens! a dosahuje 
pfi uspokojivC kvalite prijmu vetsinou 
jen nekolik desitek kilometru, zvlaste pri 
vykonu vysilace do padesati kilowattu. 
Ve vetslch vzdalenostech byva pfljem 
v dennich hodinach slabs! a je tudlz 
zatlzen vetsim sumem; v podvecer se 
sice zasluhou prostorovC vlny zlepsuje, 
ale soucasne vznika nekolik m&lo desitek 
kilometru od vysilace vzajemnC ovliv- 
novanl povrchovC a prostorove vlny, na 
nez si u nas stezuje 'nemalo posluchacu - 
napf. byla zndma takovd situace i v Pra- 
ze na kmitoctu 1 520 kHz, dokud vysllal 
pouze vysilac ve Zbraslavi. Jakkoli tedy 
behem vccera a noci prostorovd vlna 
zvCtsujc dosah vysilace mnohon&sobne, 
pfinasl to s sebou nemalo dalslch pro¬ 
blems Prostorova vlna podlCha ruznym 
druhum uniku a krome toho jen malo 
stfedovlnnych vysllacu mi. to stestl, ze 
na jejich kanalech nepracuje jiny zahra- 
nicnl vysilac, takze jejich vysllanl zu- 
stava i v tCto dobe neruseno. Pokud vim 
z vlastnl zkusenosti, nase stfedovlnnC vy¬ 
silace takove stestl nemajl— napr. kmito¬ 
cet 638 kHz (Liblice) je ve Francii silnC 
rusen §panelskym vysllacem v La Coru¬ 
na, kmitocet 1 520 kHz pfipomind u nas 
dobfe znamou ,,spolecnou“ vlnu 1 484 
kHz a na kmitoctu 701 kHz si delame 
dalkovC rusenl sami, protoze tarn vysl- 
lajl nase vlastnl vysilace neco jinCho 
v Cechach a neco jinCho na Slovensku. 

O stfednlch vlnach lze tedy souhrnne 
prohlasit, ze jejich dosah pfi pozadovanC 
kvalite pfljmu nenl v noci o nic vets! 
nezli ve dne, naopak spise byva mens!. 
A tak - trebaze skutecny dosah stfednlch 
vln byva v noci podstatne vets! - plat! 
o pouzitelnosti vln stfednlch pro domacl 
vysllanl neco dosti podobn^ho jako pro 
velmi kratk^ vlny. Stfednl vlny majl 
z hlediska islfeni urcitou v^fhodu v tom, 
ze ve srovnanl s VKV pfekonavajl te- 
renni pfekazky mnohem spolehliveji. 
Ve vecernl dobe se vsak nekdy jiz i ne- 
daleko vysilace pfljem zhorsuje, coz 
pada na vrub jednak zvetsujlclho se do- 
sahu slozky prostorov^, jednak i velk£ 


obsazenosti stfedovlnn^ho pdsma vzdd- 
lenymi vysilaci. 

Pfejdeme k vlnam kratkym. Pfi nich 
jde ovsem pouze o slozku prostorovou, 
protoze povrchova vlna mivd dosah 
nejvyse nekolik malo desitek kilometru, 
prakticky to byva jeste m6ne. Prostorova 
vlna. se vsak od ionosfi£ry pine odrazl 
pouze na nizslch kmitoctech; na vysslch 
kmitoctech kolmo dopadajlci vlny iono- 
sferou pronikajl, takze kolem vysilace 
vznika pasmo ticha. Pro celostatnl vysi- 
lanl tedy pripadaji v uvahu pouze krat- 
kovlnn^ kmitocty nejvyse do .7 MHz, na 
nichz se alespoh behem dennich hodin 
zddne pasmo ticha nevyskytuje. Zato 
je dosah beznych vysllacu ve vlnovem 
rozsahu 49 m takovy, ze jeden jediny 
vysilac by mold ve dne pokryt i cel6 
uzeml CSSR pomerne dobrym signa- 
lem. Tento signal vsak mlva nejruznejsl 
uniky a navlc na kratkych vlnach do- 
chazi vzhledem k jejich dalkov^mu sl- 
fenl i k cetnym interferencnlm rusenlm 
vzdalenymi vysilaci. Navlc je slfenl 
kratkych vln, umoznovane ionosf^rou, 
znacne zavisle na slunecni aktivite a je¬ 
jich poruchach, takze spolehlivost pfljmu 
byva na kratkych vlnach podstatne 
mens! nez na vlnach dlouhych. Pfesto 
vsak pokladam za zajlmav£ zjistenl, ze 
chceme-1 i pokryt tak rozsahle uzeml 
jako je .CSSR r'adiovym signalem jedi- 
n^ho vysilace, nemusl byt tento vysilac 
nutne dlouhovlnny, ale muze byt pfl- 
padne i kratkovlnny, ovsem v pasmu 
49 metru. Dokladem toho je ostatne 
kmitocet naseho zahranicnlho vysllanl 
6 055 kHz: neni-li Slunce silne rozbou- 
feno, byva slysitelnost na tomto kmitoctu 
na cel£m stdtnlm uzeml ve dne dosta- 
tecna. 

Zbyvaji vlny metrov6, jejichz vyznam 
v posledni dobe vzrusta. Prostorova 
slozka zde bucf odpada nebo je slaba 
(vetsinou troposf^rickeho puvodu), coz 
zdurazhuje vliv vlny povrchov^. Ta se 
v metrov^m rozsahu ovsem sin nejvice 
prlmocafe; navlc dochazi k ohybu vlny 
na velkych pfekazkdch a k nejruznej- 
slm odrazum, coz ve skutecnosti zmen- 
suje nutn6 ^stiny 4 * za temito prekaz- 
kami, na druh^ strane to vsak muze mit 
za nasledek fazov6 zkreslenl pfijat6ho 
signalu. Pfekvapujicl vsak je, ze pfi 
vhodn^m vyberu mista vysilaci ant6ny 
muze byt prumerny dosah na VKV 
prakticky stejn^ jako na vlnach stfed¬ 
nlch, ovsem pfi soucasn&n vetsim 
mnozstvi ruznych ,,stinu“ a oblast! fa- 
zovdho zkreslenl. Protoze vsak je na 
VKV mozno znacne zvetsovat prenase- 
n6 kmitoctove pasmo, patfl tomuto roz¬ 
sahu. budoucnost. Sotva se vsak pfitom 
vystacl pouze se zikladnl sit! krajskych 
vysilacu. 

Toto vse je tedy nutno mlt na mysli, 
voll-li se vlnova d61ka zakladnl site 
vysllacu. Napf. u nds, kde zakladnl roz- 
hlasovy pofad je Hvezda, lze prakticky 
cel£ statni uzeml pokryt kmitoCtem 
272 kHz; navlc je ovsem treba vytvofit 
hustou sit’ vysllacu stfedovlnnych a vy¬ 
sllacu v pdsmu VKV, protoze kvalita 
dlouhovlnn^ho signalu pfece jen je pro 
mnoho narocnejsich posluchacu nevy- 
hovujlci. Tyto dve sltS jsou ,,krajoveho 4< 
typu, clmz mame na mysli, ze pro kazdy 
kraj vyslla zhruba jeden vysilac v kaz- 
dto kraji. Tim je dan zhruba zakladnl 
obraz rozhlasov^ site na uzeml Cesko- 
slovenska. 

Volba vysilaclho vykonu 

Ndzor, ze ceho se nedostava na slfenl, 
to lze dohonit zvetsenlm vysilaclho vy¬ 
konu, je mylny. Zvetseny vykon vysilace 


se sice pronutne do dosahu vysilace, ni- 
koli vsak tak, aby to vyznelo ekonomic- 
ky. Vyzafeny vykon vysilace je soucinem 
vlastnlho vykonu vysilace a koeficientu 
zisku antenni soustavy, a proto je casto 
mnohem ekonomictejsl zasah na anten- 
nlm zarlzenl nez na vlastnlm vysilaci. - 

Jsou pfesn6 tabulky, podle nichz se 
odhadne vliv vykonu na dosah vysilace .* 
Vliv vlnov6 d61ky je vsak tak^ prokaza- 
telny, jak vyplyva z t£to uvahy: Pfed- 
stavme si situaci, kdy jeden dlouhovlnny 
vysilac pokrvje cele statni uzeml signa¬ 
lem. Zvetsl-li se vyzafeny vykon, nic se 
na t£to skutecnosti nezmenl; sign&l vsak 
bude o neco silnejsl, clmz bude u poslu¬ 
chacu dosazeno lepslho pomeru signalu 
k sumu. 

Na stfednlch vlnach bude mit zvetsenl 
vysilaclho vykonu rovnez daleko vets! 
vliv na zlepsenl pomeru signalu k sumu 
nez na zvetsenl maximalnlho dosahu. 
Navic je tu vsak jeste jedna skutecnost, 
jez nenl zanedbatelna. Uz jsme se zmi- 
nili, ze vecer vznika v mistech, do kte- 
rych dopada povrchova i prostorova 
slozka o zhruba stejn6 intenzite, zvlastnl 
zkreslujlci unik. Zafldlme-li to tak, aby 
intenzita povrchov£ slozky se zvetsila a 
naopak_ intenzita slozky prostorova 
zmensila, posune se pasmo zkreslujiclho 
uniku do vets! vzdalenosti. K tomu tedy 
stacl „pohrat si“ vhodne s ant^nnim 
systemem (vyzafit cast energie puvodne 
smerovane vzhuru do prostoru podel 
povrehu Zeme). Pfiblizne lze v t£to sou- 
vislosti fici, ze vertikalnl stfedovlnna 
antena je vyhodriejsl nez ant^na hori- 
zontalnl. 

Nejvetsl vyznam pro zlepsenl radio- 
v^ho signalu ma zvetsenl vysilaclho vy¬ 
konu na vlnach mctrovych. Zmensl se 
totiz pocet „hluchych (< mist, protoze 
se zvetsi intenzita odrazenych slozek. 
Vhodnym pflkladcm pro toto tvrzeni 
je Rakousko. Zdkladni sit’ vysllacu 
v pasmu VKV poclta s vykonem 100 kW 
a umistenlm vysilaci anteny na nejvy§- 
slch alpskych vrcholclch. Dusledek toho 
je, ze i za jlzdy automobilem hlubokymi 
alpskymi udollmi zustava signal nejbliz- 
siho vysilace temef konstantni a nenl 
zatlzen u nas tak castymi rychlymi hlu¬ 
bokymi uniky, zpusobenymi nerovno- 
mernym rozlozcnlm energie v ter^nu. 
V posledni dobe se nesmlrne zlepsuje 
pokryt! gignalem VKV v sousednlm 
Polsku. Pravdepodobne i u nas se da 
v tomto smeru vykonat jeste mnoho 
zasluzne prace. 

Nakonec jsme si poncchali vliv vykonu 
vysilace na kratkych vlnach, zejm6na 
v devetactyficetimetrov^m pasmu, kter£ 
zde jedine muze pfispet behem dne k vy- 
datndmu pokryt! statnlho uzeml jednot- 
nym signalem. Zvetseny vykon vysilace 
pfispeje na kritkych vlndch k lepslmu 
pronikanl vln nlzkou ionosf(6rou, jejlz 
vrstvy D a E se tvofi v dennich hodinach. 
Nlzka ionosf<6ra obvykle prochazejlcl 
radiov^ vlny tlumi a zvetseny vykon vy¬ 
silace se projevi proste tak, ze. se vrdtl 
k Zemi z ionosf6ry vice energie. Jestlize 
vsak je vecer dosah vysilace zmensen, 
protoze kolmo k zemskemu povrehu vy- 
silan6 vlny jiz ionosferou prochazeji, pak 
jakekoli zvetsenl vysilaclho vykonu ne- 
pomaha; populdrne receno - jestlize 
vznikrie kolem vysilace pdsmo ticha, pak 
nam zvysenl vykonu vubec nepomuze. 

Zdverem t^to casti uvahy lze tedy 
prohlasit, ze zvetsenl vysilaclho vykonu 
ma nejvetsl vyznam pro posluchace 
VKV, zatlmco na stfednlch vlnach je 
nejproblematictejsi. A pfece praxe ne- 
davnC doby ukazuje, ze prave na stredo- 
vlnnem pdsmu byvajl vykony vysllaCu 



turner bezhlave a bezohledne zvetSovany. 
Byl-li na strednich vlnach nej vetsi vykon 
pred druhou svetovou valkou kolem 
120 kW, vzrostl po valce na 300 kW; 
dnes nejsou vzacnosti vykony 600 az 
900 kW a uvadeji se do provozu dokonce 
vysilace o jednom az nekolika mega- 
wattech. Jedinym pozorovatelnym na- 
sledkem je postupny vzrust vzajemn^ho 
vecerniho a nocniho ruseni vysilacu. 
Prave pro tento efekt vlastne k tomu 
zvysovani vykonu dochdzi: na kazdem 
stfedovlnn&n kanale je obvykle nekolik 
vysilaci z ruznych cast! tehoz svetadilu 
a pokud podstatne zvetsi vykon jenjeden 
z nich, zlepsi’se u vzdalenych posluchacu 
jeho pomer signalu k sumu a ruseni 
ostatnich vysilacu. Jenze tento trend 
pokracuje a nikdo jcj asi jiz nepribrzdi, 
a tezko lze popsat situaci, ktera nastane, 
az na kazdem kmitoctu bude v t^mie 
svetadile pracovat nekolik megawatto- 
vych vysilacu soucasne. 

Jak jsme na tom my a jak 
jsou na tom jinde 

Nase soucasna situace neni zrovna 
nejruzovejsi; muze za to jednak krajne 
nepfiznivy tvar naseho statniho uzemi 
a jednak ne zcela vyhovujici-situace 
technicka. Vysilacu je malo a jejich vy¬ 
kony zejm6na na VKV nejsou velke. 
Rozlozenl vysilacu zejm^na na strednich 
vlnich je takove, ze muze vydatneji 
uspokojit pouze obyvatele vetsich, ze- 
jmdna krajskych mest, pokud si nekla- 
dou naroky na bezvadny poslech nej- 
m£ne dvou ruznych rozhlasovych .pro¬ 
gramu. Vysilaci okruh Praha ,se opira 
v Cechach i na Morave o jediny, velmi 
vykonny liblicky vysilac a to je malo. 
Pokud jde o Hvezdu, je situace o neco 
lepsi, protoze vsude muze vypomoci 
dlouhovlnny vysilac na 272 kHz, avsak 
i zde by neskodilo, kdyby se vylepsila 
dosavadni smerova charakteristika vysi¬ 
laci antdny a ziskalo tak nekolik dalsich 
decibelu nad hladinou sumu. 

Na strednich vlnach stale vice trpime 
zminenym celoevropskym a snad celo- 
svetovym trendem ve zvysovani vykonu 
vysilacu o jeden dalsi rad. I kdyz to neni 
jinak teoreticky podlozeno, nezbude 
nam nez se pfizpusobit a vyzarovat ne- 
jak6 ty stovky kilowattu navic. Nesmi se 
totiz zapominat, ze stredni vlny ani ve 
veku rozvijejicich se VKV neztraceji 
na vyznamu, spise naopak: jejich zako- 
nitosti sireni nejl^pe dovoluji trvaly po¬ 
slech rozhlasu za jizdy automobilem, 
aniz vliv stale se meniciho terenu je pro 
posluchace nepfijemny. 

Na VKV pokladam nasi situaci - 
mefim-li ji pomery v Polsku, Rakousku 
a NSR - za nejvice schopnou zlepseni. 
Zakladni sit’ vysilacu a jejich rozlozeni 
nelze podstatne menit, avsak lze pod¬ 
statne zvetsovat vykon vysilacu. Tfebaze 
se to na odbornych kfivkach mnoho ne- 
projevi, je prakticky efekt vynikajici. 
Kfivky totiz nepodchycuji sireni vln 
odrazem a prave zde se nadbytek ener- 
gie vyzafeneho pole projevi nejvyrazneji. 
Kdo tomu nechce vent, at’ si zajede do 
zminenych sousednich statu a pfesvedci 
se na vlastni usi. 

je zajimave, jak na to v t€to souvis- 
losti sli ve Svycarsku. Je to podobne hor- 
natA zeme jako Rakousko, a piece ne- 
oplyva stokilowattovymi vysilaci, Vetsi- 
na vysilacu VKV ma vykon kolem 10 


wattu, ale zatojich je tolik, ze nad kaz- 
dou vetsi vesnici se tyci nejaka vysilaci 
ant^na. Kdyz jedete po Svycarsk'u auto¬ 
mobilem, musite sice neustdle prelado- 
vat pfijimac, ale VKV rozhlas hraje 
stale. Zejm^na z hlediska nepohybliv^ho 
posluchace je to tedy vyhodn6, pokryti 
uztmi je t6mer vynikajici. Klade to 
ovsem zvetsene naroky na modulacni 
sit’, ale ta je organizovana zejmena na 
centimetrovych vlnach a pfedavani od 
hory k hofe, rozumej te od vysilace k vy¬ 
silaci, neni ve skutecnosti tak slozit6. 

Velmi mne prekvapila situace ve 
Francii. Maji tarn sice pet ruznych roz¬ 
hlasovych programu, avsak tak fidkou 
sit’ vysilacu, ze na VKV jsou rozlehla 
uzemi zasobena signalem zcela nedosta- 
tecne. Jel jsem stokilometrovou trasou, 
na kterd nebylo mozno zachytit ani je¬ 
den porad kvalitne, i kdyz tarn bylo 
mozno zachytit nekolik desitek vzdale¬ 
nych vysilacu, jejichz vlny se na ant£nu 
prijimace dostavaly troposferickym od¬ 
razem ci rozptylem, coz ke kvalitnimu 
sledovani vysilani nestacilo. Kdyz uz 
nasi situaci srovnavame s jinymi staty, 
pak je treba objektivne pfiznat, ze po¬ 
kryti naseho statniho uzemi signalem na 
VKY je ve srovnani s Francii mnohem 
lepsi. 

Pravdepodobne nejlepsim dojmem 
pusobi na projizdejiciho pozorovatele 
pokryti Italie. Maji tarn tri programy, 
jez lze kvalitne sledovat na strednich 
i velmi kratkych vlndch od Alp az po 
nejjiznejsi bod Sicilie. Pritcm pocet ob- 
sazenych kmitoctu ani pocet vysilacu 
neni velky. Na strednich vlnach jsou 
vzdalen^ vysilace t^hoz rozhlasov^ho 
programu dusledne synchronn^ sdruzo- 
vany a na VKV tvofi zdkladni vysilaci 
sit’ asi 400 vysilacu, doplnenych zhruba 
trinacti sty vykryvacimi vysilaci slab^ho 
vykonu. Sdruzuje se zde tedy pojeti 
„rakousk6“ se „svycarskym <( ke spoko- 
jenosti posluchacu. 

Po tcmto malem vyletu evropskym 
okolim se vrat’me zase dcmu, kde se ne- 
jakou dobu realizuje zajimavy ndpad. 
Na strednich vlnach lze totiz v dennich 
hodin&ch vyuzivat toho, ze napr. signaly 
z Italie se na nase uzemi nedostanou. 
Jestlize tedy „italsky“ kmitocet ve dne 
obsadime vlastnim vysilacem, neohro- 
zime slysitelnost italskych vysilacu v Itd- 
lii, Jestlize to tedy druhy st&t dovoli, 
mohou se oba v dennich hodinach delit 
o sv£ stredovlnnd kmitocty a maji jich 
tedy zhruba k dispozici dvojnasobny 
pocet. Nekter^ nase krajsk^ vysilace tedy 
vysilaji v denni dobe na kmitoctech, pri- 
delen^ch nekter^mu jin^mu vzdalen^mu 
evropskemu statu. Jakmile se ovsem blizi^ 
doba dilkov^ho sireni, tj. jakmile se 
zacne rozpoustet nizka ionosf6ra, je bez- 
podminecne nutno ,,vypujceny (t kmito¬ 
cet uvolnit. Tak aspon v denni dobe lze 
rozsirit po^et jednotlivych vysilacu a ze- 
jm^na pocet krajskych a mistnich vysi¬ 
lani, coz je vyhodnym prechodnym rese- 
nim obtizn^ situace v dobe, kdy - pres 
rychly rozvoj VKV - stale jeste alespon 
u nas vetsina posluchacu sleduje nejvice 
rozhlas na strednich vlnach. 

A co dal? 

Pokryti stdtniho uzemi rozhlasovymi 
signaly se musi neustale zlepsovat a 
zdokonalovat; pritom nutno mit nejvice 
na zreteli situaci na VKV, protoze na 


strednich vlnach pocet vzajemne se 
ovlivnujicich vysilacu stale poroste a 
i jejich vykony budou spontanne vzrus- 
tat. Budme radi, ze mame k dispozici 
jednu dlouhou vlnu, a snazme se ji na 
mezinarodnich konferencich uhajit. Ta 
nam zaruci prijem jednoho celostatniho 
programu vsude, byt’ nikoli pine kvalit¬ 
ne. Tim vice musime na VKV doplnit 
nynejsi sit’ vysilacu a u existujicich zvet- 
Sovat vykony a pfislusne anteny umist’o- 
vat co nejvyse. Asi se ani potom neobe- 
jdeme bez vykryvacich vysilacu, avsak 
ty lze systematicky budovat teprve tehdy, 
az budeme mit prehled o slysitelnosti 
nejblizsich vysilacu po celem uzemi na¬ 
seho statu. 

A tady asi nikdy nevystacime s kapa- 
citou a moznostmi „oficialnich <( praco- 
visf. Budou muset pomahat i zasveceni 
rozhlasovi posluchaci, pfedevsim tedy 
radioamatefi. Je jich hodne, maji zna- 
losti obvykle vetsi nez jjObycejnf' po¬ 
sluchaci a mnohdy i dobr6 technicke 
vybaveni. Jiz dnes nalezi nekteri z nich 
k vaznym kritikum dosavadni situace, 
zejmena pokud jde o prijem a kvalitu 
vysilani na VKV. Je opravdu skoda, ze 
tyto sily zustavaji vcelku neorganizo- 
vany a nevyuzity. Pritom je jiste, ze 
ruznd problemy s pokrytim naseho st£t- 
niho uzemi tu jsou a musi byt reseny. 
Tato maid uvaha chtela s obecnou pro- 
blematikou tech to otazek sirokou obec 
radioamatdru seznamit a ukazat okruh 
otazek, pri jejichz reseni, za predpokla- 
du odborneho vedeni, by radioamatefi 
mohli zpusobem jim vlastnim byt 
napomocni. 
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* * * 

Pfijimac s magnetofonem a budikem 

Firma National Panasonic nabizi 
kcmbinaci rozhlasov^ho prijimace s ka- 
zetovym magnetofonem a cislicovymi 
hodinami, ktere slouzi jako spinac pri- 
jimace a budik. Pristroj, napajeny ze 
site 220 V, ma 16 tranzistoru, rozsah 
SV a VKV, velkou osvetlenou stupnici, 
tbnovou clonu, pripojky pro druhy re- 
produktor nebo sluchatko a mikrofon. 
Ant6na rozsahu SV je feritova, rozsahu 
VKV teleskopicka. Uroveh pri magne- 
tofonovd nahravee se nastavuje samo- 
cinne. Po dobehnuti pasku se motorek 
zastavi. Cislicov^ hodiny udavaji ^as 
a podle nastaveni zapoji nebo vypnou 
pfijimac. Krome toho majitele probudi 
bucf bzucakcm nebo hudebni ci slovni 
nahrdvkou. Rozmery skfinky jsou 367 x 
X 105 X 254 mm a hmotnost 4,5 kg. 

Z katalogu Matsushita Electric Co. -sn- 


Konkurs AR - TESLA 

Do letosniho rocniku konkursu 
bylo prihlaseno celkem 46 kon- 
strukei. Konstrukce byly rozde- 
leny do jednotlivych kategorii a 
po predbeznem vyhodnoceni jsme 
si vyzadali konstrukce, navrzene 
k odmeneni nekterou z cen, pro 
zkouseni a mereni. Definitivni vy- 
sledky konkursu budou uvedeny 
v AR 12/73. 
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* Jaky mikrofon mo- 
hu pouiit k magneto- 
I U TTlf^Tj I fonu B 56 z tdto fady: 
intnllllBl AMD 202, AMD 200, 
^ a AMD 210 (J. No£i£ka, 

■ F3m Brno) * 

I LlJuJ K magnetofonu B 56 

■ ■par'IPVKJtf lze pfipojit kterykoH 

■ I ill 3U11 111 z vyjmenovane fady 

| I LIUlIJI II ■••• mikrofonO. Typ AMD 

r UBBHBHL-JU 202 se vsak vzhledem 

ke svemu men§imu vy- 
stupnimu napeti bude 
jevit jako men£ citlivy. Rozdil mezi uvedenymi 
mikrofony je pouze ve smSrove charakteristice 
a v prepinaci hudba-fec. Nahravky z uveden^ch 
mikrofonu se pravdepodobnfi nebudou priliS kva- 
litativne liSit. 


* * 


Velmi mily' dopis ndm zaslal Ivan Kuracina, 
Hurbanova 7, 917 00 Traava. Je ochoten pomoci 
zaCdtetnikOm v radiotechnice ruzn^mi udaji, 
informacemi a radami (napf. ohlcdn£ 61dnk0 v AR 
a RK), muie merit tranzistory, kondenzatory, 
odpory a diody. Nemuie vsak napf. nnvijet civky 
a transformatory. D£kujeme mohokrat i za na£e 
5tenare za nabidku. 


* * + 

Upozorhujeme itenafe na nekolik chyb, kterd 
se vyskytly v nSkterych clancich: v cldnku Elektro- 
nicke varhany v AR 6/73 je omylem uvedeno, 2e 
jc to nastroj s rozsahem 5 oktdv, sprdvnfe md byt 
rozsah ctyri oktdvy. V clanku Ovladani st£ra£u (AR 
8) je prohozen text pod obr. 1 a obr. 6 - na obr, 1 
je zapojeni pro zapomy p6I baterie na kostre 
a na obr. 6 pro Idadny p61 baterie na kostfe. 
Kone£ne upozorAujeme na zavadu v obrazku 
plodn^ch spoju zesilovace Z6W (AR3/73). V obraz¬ 
ku chybi spoj mezi R 1Ift (R 1: ,) a bodem, ktery je 
tvofen spojem l} Cu - a C n «. Navic je na desce, 
kterou proddvd prodejna Svazarmu v Budecske 
uliciv Praze, i dal§i chyb a - u prodavanych desek 
je krat mezi diodou .D,. (D 1U ) a kolektnrem T 6 
(7\ ). Ddle je chyba i v Cldnku ing. J. Navrdtila: 
MSreni citlivosti prijimaiO s feritovou ant^nou (AR 
9/73, str. 33 ’)- Konec odstavce prcd vztahem (3) 
md byt spravnS — 120 n = 377 Q. 

* *■ * 

Protofe do redakce dochdzeji stale dotazy ohlednS 
desek s plofinymi spoji, sddujeme znovu: desky 
s plodnymi spoji vyrdbi a dodava pouze Svazarm, 
prodavaji se (a objednavaji zdsilkove) pouz* 1 v pro- 
dejne Svazarmu, Budecskd 7, 120 00 Praha 2. 
Prodejna proddvd a dodavd na dobirku vgechny 
desky s ploSnymi spoji (i ty, kterd byly oznateny 
Smaragd) ke konstrukrim v'AR a RK. 

* * + 

Upozorftujeme na chybu v zapojeni prepinate 
Pf s v dlanku Jednodurhe mfieni tranzistorh v AR 
7/71, str. 246. Uvedeny pripravek (opravu) a jeho 
upravu prineseme v AR 12/73 v rubrice Jak na to. 


* ★ *. 

Omlouvame se za chybu v inzerci, ktera po- 
stihla inzerat O. Filipa, Uhrova 14, 91 101 Trencin. 
Zaidtek jeho inzerdtu ma spravne byt: Cuprextit 
tabule 117 x 86 cm (120 Kds/kg) proddm. 


+ * * 

Chyba je i na desce s plodn^mi spoji Smaragd 
F19 (AR 5/72, str. 175, Synchronizator). Na desce 
chybi spoj mezi katodou diody Dj a emitorem Tu. 



„Bleskova“ vyroba plosnych spoju 

Leptani plosnych spoju roztokem 
chloridu zelezit^ho je zdlouhav^, leptani 
kyselinou dusicnou je neprijemn^ pro 
vyvoj kyslicniku dusicit^ho a velk^ ne- 
bezpeci podleptani spojov^ho obrazce. 

Vyzkousel jsem zajimavy f a velice 
rychly zpusob pnpravy: Spojovy obra- 
zec nakreslime znackovacem (marker) 
typu „MARKS A LOT“, „Pilot Super 
Colour” nebo „edding 3000” (obdoba 
nasich znackova£u typu jjFIX”, kter^ 
bez upravy pouzit nelze). Po kratk^m 
oschnuti - asi jednu minutu - vlozime 
desticku do lazne pripraven 6 postupnym 
smichdnim 1 dilu vody^ 1 dilu kyseliny 
soln^ konc. a 1 dilu 30% peroxidu vo- 
diku. V cerstve pfipraven^m roztoku je 
leptani ukonceno za 30 az 60 vterin. 
Desticku dobre oplachneme ve vode a 
osusime. Zbytky znackovace oplachne¬ 
me vatou namocenou v acctonu, ben- 
zenu nebo fedidlu na nitrolak. Tim jsou 
plosn^ spoje hotovy. 

Roztok je nutno pripravit vzdy cer- 
stvy; neni nutn 6 dily pfesne odmerovat. 
Ocinnost se da obnovit dalsim pridav- 
kem peroxidu. P?i nakresu spojov^ho 
obrazce je mozno pouzit nas znackovac 
FIX po t 6 to uprav'e: ve 100 ml toluenu 
rozpustime asi 3 g penoveho polysty- 
renu, prcfiltrujeme a 3 ml tohoto roz¬ 
toku vpravime pomoci injekcni strikacky 
do starsiho, c&stecne vyschl^ho FIX. 
Nechame asi tyden prosak'nout. Hrot 
pristfihncme do spicky. Je treba FIX 
dobre uzavirat, nebo beznadejne zas- 
chne. 

Je samozrejm^, ze spojovy obrazec lze 
pro leptani pripravit vsemi ostatnimi 
beznymi zpusoby. 

Jin Janda 

Niekolko poznamok k clanku 

,Jednoduchy obvod pre kontrolu 
brzdovych svetiel (AR 6/73)“ 

Obvod ku kontrole brzdovych svetiel 
v clanku Frantiska Tulacha (AR 6/73) 
je v principe logicky obvod „ANI“. 
Matematicky vyjadruje ShefFerovu funk- 
ciu A = a\ , az . az ... a a . Takyto obvod 
je na obr. 1. Oproti povodn^mu (ildnku 
sa Iisi len tym, chybaju diddy D§ 
a odpory R±, /? 2 . Uvedene prvky na- 
hradzuju jediny odpor R a dioda D pre 
lubovolny pocet vstupov. 


Kompletnd zapojenie takdhoto obvo- 
du na kontrolu brzdovych svetiel je na 
obr. 2 . Ginnost: obvodu je rovnaka ako 
v povodnom cldnku, tj. kontrolna zia- 
rovka Z svieti vtedy, ked je prerusend. 
niektora zo zdroviek £i, £ 2 , alebo ked 
je na ziarovke Zi (Zz) kladnd napatie. 
Diody Dij D 2 >> D 3 su typu KA204 - 
varikapy. Vyhovie tu akykolvek typ ? 
ktory ma z&verny prud mens! ako je 
potrebny na zopnutie tranzistora 
(KF507). 

Na obr. 3 je podobny obvod s pouzi- 
tim monolitickdho obvodu vlastncj vy- 
roby. Vyhoda spociva v tom, ze k indi- 
kacndmu obvodu ide len jeden vodic - 
do bodu X. K tomuto rieseniu ma viedla 
skutocnost’, ze u automobilu typu MB 
(a aj inych) su brzdovd svetla dve para- 
lelne spojend. Monoliticky obvod sa 
sklada z didd D\, D 2 , Dz, D 4 . Su zaliate 
do dentakrilu, takze tvoria jeden mono- 
blok (na obr. 3 je tento obvod ohrani- 
ceny ciarkovane). 

Taky isty princip je pouzity v obvode 
pre kontrolu smerovych svetiel na obr. 4. 
Logicky obvod „ANI” md v tomto pri- 
pade styri vstupy. Na tomto obrazku 
pouzitd skratky znacia: 

PRE prerusovac smerovych svetiel, 

LK lava kontrolka, 

PK prava kontrolka, 

LP smerovd svetlo lavd prednd, 

LZ smerove svetlo lavd zadnd, 

PP smerovd svetlo prave prednd, 

PZ smerovd svetlo pravd zadnd. 



Obr . 1. Logicky obvod NOR (ANI) - 
Shejferova funkcia 
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Obr . 2. Obvod . kontroly brzdovych svetiel 


RO&ENKA amat^rskeho radia 

Publikace v rozsahu 200 stran vydand vydavatelstvim Magnet 
je urcena vsem, kteri se zabyvaji - at’ amatdrsky ci profesionalne - 
radiotechnikou, elektronikou, elektrotechnikou nebo konstrukdni 
radioamaterskou cinnosti a pribuznymi technickymi obory. 

ROCENKA AMATERSKfiHO RADIA je katalogem vybra- 
nych zahranicnich i tuzemskych polovodicovych prvku. Prinasi 
udaje nasich, sovetskych, polskych, macfarskych, rumunskych,. 
zapadoevropskych, japonskych a dalsich tranzistoru, udaje tran- 
zistoru FET vsech svetovych vyrobcu, udaje polovodicovych diod, 
Zenerovych diod, referencnich diod a diod s napet’ove zavislou 
kapacitou. U vsech prvkCi jsou uvedeny zakladni a mezni para- 
metry, zapojeni patice, vyrobce, typickd pouziti, tecbnologie vyroby 
apod. 

Rocenku v cene 25,— Kcs je mozn 6 objednat v prodejne 11 . p. 
KN1HA, Karlovo nam. 19, 120 00 Praha 2. 
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Obr. 3. Obvod kontroly brzdovych svetiel 
s monolitickym obvodom 

407 







Cinnost: obvodu je rovnaka ako v pre- 
deslych pripadoch. Pri ncprerusenych 
ziarovkach smerovych svetiel blika kon- 
trolna ziarovka Z v rytme prerusovaca 
PRE , takze u automobilov, kde je len 
jcdna kontroika cinnosti smerovych sve¬ 
tiel (blinkrov) mozno pouzit’s vyhodou 
prave tuto. Potom bude kon troika 
blinkrov pri vypnutom prepinaci smeru 
trvalym.svitom indikovat 1 poruchu nie- 
ktorej smerovky. Ktorej, to si uz kazdy 
Fahko zisti. 


7 Tr 3 1PP75 



Obr. L Schema skusacky 


z polystyrenu s jadierkom 2PA 260 41, 
zasunuta do vrchnaku skusacky. Uzcm- 
nenie pre tlejivku vyvedtcme na pod- 
lozku, ktora musi byt’ preruseni, aby 
nesposobovala skrat pre vf. 

Upinacie pero skusacky spojime s kos- 
trou prijimaca a hrotom privadzame 
signal z gen era tora od konca mf zosil- 
novaca az po vstupne svorky, pricom 
z reproduktora prijimaca sa ozyva silny 
brum pri umelom, alebo piskanie pri 
prirodzenom osvetleni na vsetkych vlno- 
vych rozsahoch AM. V TV prijimaci 
prilozenim hrotu skusacky na obrazovy 
zosilnovac sa na obrazovke vytvoria 
vodorovnb, alebo zvisl£ pruhy podfa 
osvetlenia fotbnky. 

Na kontrolu cinnosti generatora mo- 
zeme pouzit 1 ako indikator tranzistorovy 
prijimac. Oscilator priblizime k feritovej 
an tene a po vhodnom natoceni fotbnky 
na zdroj svetla sa v reproduktore ozve 
brum. 

Vyhody doplnenia elektrickej sku¬ 
sacky vf generatorom za tu trochu na- 
mahy v praxi oceni iste kazdy araat^r. 


U automobilov, kde su dve kontrolky 
blinkrov, nutno instalovat’ dalsiiu a po- 
vodnb musia byf zapojene tak ako je na 
obr. 4 - tj. pred diodami KY708. Pri 
zapojeni za diodami KY708 sa porusi 
spravna cinnost’ obvodu. 

Namiesto svetelnej indikacie ziarov- 
kou Z ( na obr. 4) mozno s vyhodou po¬ 
uzit 1 akusticku indikaciu. Takuto moz- 
nosf uvitaju hlavne zabudlivi soferi. 
Takto prisposobeny obvod pre kontrolu 
smerovych svetiel je na obr. 5. Bzuc^k 



2xKA20 4 OC72 KF507 



Obr . 5. Nahrada ziarovky bzuMkom ' 

(oznaceny ciarkovane) je znameho typu 
s telefonnym sluchatkom. Takuto obvod 
pri bezporuchovom stave sluzi ako indi^ 
kator zapnutia smeroviek - prerusovane 
pipa. Pri poruche niektorej smerovky 
vydava trvaly ton. Takyto trvaly ton ide 
obycajne „na nervy 1 takze donuti aj 
najlenivejsieho sof£ra odstrdnit’ poruchu 
- vymenit’ ziarovku, 

Neuvadzam podrobnosti mechanic- 
k£ho charakteru - predpokladam, ze 
kazdy zaujemca sa prisposobi vlastnym 
moznostiam. Tiez prerobenie na iny 
.typ (ukostreny p<51) nebude nikomu 
robif fazkosti. 

Ak pribinenim tychto par riadkov sa 
prcdide co len jednej jedinej nehode, 
bol ucel splneny dokonale, AkbkoTvek 
dotazy rid zodpoviem. 

Ing. Stefan Kolnih 

Elektricka skusacka doplnena 
vf generatorom 

Pre opravy vf casti rozhlasovych priji- 
macov boli v AR pop iso van 6 r6zne na- 
vrhy skusaciek, Popisovana skusacka 
(obr. 1) sa mi stala dnes uz nepostrida- 
telnou pomockou pri opravach rozhla- 


Obr. 2 . Spektrdlna charakleristika fotonky (a) a zdvislost optimdlneho zatalovacieho vykonu 

na osvetleni 



sovych a televiznych prijimacov najma 
pre svoju vsestrannost’ a minimalne roz- 
mery. Miniaturizaciu umoznilo napa- 
janie oscilatora napatim fotbnky zo sve¬ 
telnej energie. 

Pri beznom osvetleni je fotonka schop- 
na dodaf do zat’aze (tranzistor) vykon 
20 pW. Pri merani napatia fotbnky na- 
prazdno a prudu nakratko som nameral 
pri beznom osvetleni napatie' priblizne 
0,4 V a prud 400 ^A~hodnoty su sice veF- 
mi male, ale k spoFahlivej cinnosti oscili- 
tora pine postacuju (obr. 2). Zapojenie 
vf generatora sa podoba blokovaciemu 
oscilatoru. Zakladny kmitocet oscila¬ 
tora (100 kHz) udavaju parazitne me- 
dzizivitovb kapacity a indukcnost’ cie- 
vok transformatora. - Stanoveny pocet 
zavitov oboch cievok je nutnb dodrzaf 
pre vytvorenie potrebnej parazitnej ka¬ 
pacity medzi zavitmi. Predpatie germa- 
nioveho tranzistora GC503 sa ziskava 
zo zbytkovbho prudu tranzistora, ktory 
je zhruba zavisly na teplote prechodu 
kolektor-baza.TC rozkmitaniu oscilatora 
je niekedy potrebn£ umele zvysit’ teplotu 
prechodu (zohriatim skusacky v rukach). 
Vf signal sa odobera cez kondenzator C, 
ktory sluzi zaroven ako ochranna reak- 
tancia pre indikaciu striedavbho napatia 
siete. Cievky navinieme do vyrczu 
v plosnom spoji (obr. 3). Vo vzorku bola 
pouziti upravena kostricka o 0 5 mm 


Rozpiska suciastok 

T GC503 az GC506 
F 1PP75 

Df zo skii^adky s gulickovym perom 
C 820 pF/400 V 
Tr Li 500; z CuL o 0 0,05 mm 
L a 500 z CuL o 0 0,05 mm 

Stefan Falmek 

* * * 

Novy sovetsky poruchovzdorny 
radioprijimac 

V dnepropetrovskem radiotechnic- 
kbm podniku sc zacal vyrabet nov^ ka- 
belkovy radiopfijimac Geolog, ktery je 
urcen pro ucastnlky geologickych, pru- 
zkumnych a jinych namahavych cest. 
Kompaktne zhotovena radiotechnicka 
cast prijimace je vestavena do pouzdra 
vysoce odoln^ho proti narazum, desti a 
prasnbmu prostredi. Spolehlive pracuje 
v rozsahu teplot—20 az +50 °G. 

Zarucena citlivost je v rozsahu stred- 
nich a dlouhych vln 1,5 a 2,5 mV/m, 
v rozsahu kratkych vln 400 pV/m. Vy- 
stupni vykon je 0,5 W. Reproduktor je 
chranen proti poskozeni zvlastnim zari- 
zenim a obsahne kmitoctovy rozsah 200 
az 4 000 Hz. Vnejsi rozmery prijimace 
jsou 290 x 190 x 90 mm pri vaze 2,8 kg. 
Cena je 88 rublu. Proudovym zdrojem 
je 6 clanku typu 373. * Ha 

Geolog . zavodskaja laboratorija 4/1973 




Svd vyrott oslavuji nejen jednotlivcu Kdyl 
je dvacet let takove inslitnci, jako je ustredni 
dum pionyru a mlddeze Julia Fucika v Praze, 
znamend to slavnostni okamziky pro mtiohe , 
kteri zde zaUnali rozvijet sve zajmy , poznavat 
taje oboru , ktery se stal pozdeji jejich povo- 
lanim i osudem. 

Po celych 20 let pracuje v JJDPM JF i ra¬ 
diotechnicky usek. Mnozi z tech , ktefi zaUnali 
jako clenove prvnich krouzku elektrotechniky 
a radiotechniky , vedenych tehdy s. Karlem 
Janatkou, jsou jit odborniky v ruznych vy- 
zkumnych ustavech a provozech. 



Na stole mi leii hromadka diplomii, pochval- 
nych listti a uzn£ni, kter£ jsme dostali za ucast 
v ruznych sout£2ich. Snad ani nejsou vSechny, n£- 
kter6 ceny dostali £lenov£ krouzkti a maji je doma. 
Posudte sami; 

1958-Praha: - diplom na cclostatni pre¬ 

hlidce mladych radiotech- 
niku za pripravu a provoz 
„tov&my na bzucaky“. 

1963 - Praha: - 1. cena na mestske prehlidce 

SouteJe technicke tvorivosti 
ml6de2e za stabilizovany 
zdroj napeti, ktery zhotovil 
FrantiSek Hejsek; 

- 2. cena na mestske prehlidce 
STTM za vykonovy zesi- 
lovac Jaromira Jadavana. 

1965 - Praha 2: - 1. misto na obvodni pre¬ 

hlidce STTM za zesilovac 
Frantiska Hejska; 

- 2. misto na obvodni pre¬ 
hlidce STTM za s led ovac 
signalu Miroslava Sutteho. 

1966 - Praha 2: -1. misto na obvodni pfe- 

- hlidce STTM za dvojstup- 
novy rozhlasov^ prijimat; 

- 1. misto na obvodni pre¬ 
hlidce STTM za signalni za¬ 
rizeni pro umeleckou gym- 
nastiku Jaromira' Jadavana. 

1967—Bratislava: - 1. cena a diplom na 1. celo- 
statiu prehlidce radiotech- 

» nickych prad za zesilovai 
10 W Miroslava Sutteho; 

- 3. cena a diplom na 1. celo- 

\ statni .prehlidce radiotech- 

nickych praci za stercovahu 
Petra Zeleneho. 

1972-Tokio: - stribmd medaile a diplom 

na svetove vystave praci 
Skolnich deti za zvonek 
s informaini tabuli Jaroslava 
Kavalira. 

1972 - Novi Sad: - diplomy za uCast na mis- 
trovstvi sv£ta technikCi-pio- 
nyr& v oboru radiotechnika 
pro Oldricha Kopeckeho 
a Radima Vojtu. 

Ncjv&t3i ohlas m£lo bezesporu vypocetni zari- 
zeni, ktere radiotechnicky usek vyrobll pro 
2. mistrovstvi sveta v umelccki gymnastice (Praha 
1965). Tehdy o nem psal napr. Technicky tydenik: 

... Jde o jednoucelove zarizeni s peti ukazateli a 
prislulnymt rozvodnymi zdroji. Rozhodci vytoci 
zndmku na telefonnim cifemiku. Pak staci stisk 
tlacitka a znamka se objevi na svHeine desce. Zndmky 
vsech plti rozhodcich se objevuji na desce centraly, 
zapisi se do elektronicke pameti, kt'era samocinnl 
odeite nejvyslt a nejnizSi hodnoty, zbyvajici vynasobt 
stem, vydeli tremi a zjisti tak samocinnl prumlmou 
zndmku, kterd se objevi na hlaviti svetelne tabuli. Cell 
zartzeni ... bylo vyrobeno v rekordnim case, pritom 
levnl ... mimo to jde o stroj unikdtnt, jaky dosud 
nebyl vyroben. 

( 18 . 1 , 1966 ) 

Od roku 1969 organizujeme soutSi o nejlepSi 
zadany radiotechnicky vyrobek. Podminky 5, roc- 
niku teto soute^e jsme uverejnili ve dvou pred- 
chazejicich 6islech Amat^rskeho radia. Bude vas 
vSak snad zajimat, te zpracovane nam^ty pro 
vSechny rocniky souteie vychazeji vzdy z pracoven 
radiotechnickeho useku CDPM JF - krome ve- 
doucich jsou autory clenov6 radioklubu (Martin 
Prat, Jaroslav Kavalir, Ladislav Klaboch, Ladislav 
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Kavalir). A jak se rozviji materidlni zakladna pro 
radiotechniky, stava se iasto, ie se radiotechnicky 
krouiky vraceji k ndm^tum jii jednou zpracova- 
nym a promySleji je znovu, s novymi konstrukinimi 
prvky a s novymi moinostmi. 

Predklddame vam dnes jeden takovy namet, 
ktery nesl puvodne nazev „Rel6 - spinai“. Tento 
nazev neni jit zcela pfesny - o to se zaslouzila 
nov£ konstrukce Jaroslava Kavalira, v nit pouzil 
novy prvky: tranzistory (prvni konstrukce vznikaly 
n^kcly v roce 1957). A my mame pro v£s ukol: 
zkuste nad nametem popremyslet je§te jednou 
a navrhnout konstrukei obdobnyho zarizeni - 
tentokrdte s pouzitim integrovanych obvodd. 
Zhotovte prototyp a zaSlete ho (s uplnou doku- 
mentaci) nejpozdeji do 15. brezna 1974 na adresu: 
Radioklub UDPM JF, 120 28 Praha 2, Hav- 
Hckovy sady 58. 

Pristroj musi splnovat minimylne stejn^ pod¬ 
minky, jako konstrukce s tranzistory (libovolny 
pocet spinacich bodu, z nicht katdy stouti k se- 
pnuti i rozepnuti svetelneho obvodu, c^asovy obvod 
pro automaticky vypnuti, motnost prepnuti na 
trvale uzavreni oknihu ti trvaiy vypnuti zafizeni), 
uvit^me dalSi zlepseni a rozihfem funkce (napf. se 
pristroj automaticky prepne pri dennim osvetleni, 
aby byly spinaci body vyfazeny z Cinnosti apod.). 

Net se vSak date do prace, vyzkousejte si nej- 
prve zapojeni puvodni (s rele) ci sou^asne (s tran¬ 
zistory). Pak navrhnete a zhotovte svoji vlastm 
konstrukei s integrovanymi obvody. Vase proto- 
typy zhodnotime a vratime vam je do konce 
cervna 1974 (koncem kvetna z nich v Praze na- 
instalujeme malou vystavku), nejlep^i a ncjvtip- 
nyj§i reSeni odmenime stavebnici tranzistoroveho 
prijimaye. 

Rele - spinac 

(puvodni zapojeni) 

Na obr. 1 vidite, jak pristroj vypada. 
V jeho zapojeni (obr. 2) jsou pfedevsim 
bezna telefonni rel^ na 24 V - Rei, Re 2 
a Re 3 . Rel£ Re 1 ma tri kontakty, z toho 
jeden rozpinaci, reM Re 2 ma ctyfi kon- 
takty, z toho opet jeden rozpinacij re !6 
Re 3 ma tri kontakty (dva rozpinaci). 
Tlacitka pfipojite na oznacen^ svorky 
(muze jich byt libovolny pocet) ? zdroj 
24 V podle oznaceni (misto sit’ov^ho 
zdroje napf. akumulator), na kontakt 
re 41 ovladany okruh. 






Obr. 2 . Rele-spinac - schema zapojeni 


Pritom je rozepnutim rer.i vyrazeno 
z provozu rele Re 3 a tim znemozneno 
„krokov r ani £t cel^ho spin ace. I kdyz tla- 
citko pustite a rele Re\ odpadne, zustava 
rc\6 Re2 sepnuto pres M22 a re 32 * Protoze 
kontakty ren a ren jsou nyni rozepnuty, 
nemuze pri opetovn^m.stisknuti tlacitka 
sepnout rel^ Re nybrz naopak pres 
re 13 a re 23 rel6 Re3. To rozepne kontakty 
re 32 a re32 a tim pferusi proud pro rele 
Re 2 ; Kontakt r ^2 4 odpadne a svetlo. 
zhasne. Dokud drzite tlacitkoj nemuze 
pracovat rele Re 1 (je rozpojen ^ 33 )- 
Jakmiie je vsak pustite, je cele zarizeni 
pfipraveno opet v puvodni poloze. Para- 
lelne ke kontaktu r^ 4 i pfipojite spinac 
S 2 , kterym rozsvitite svetelny okruh pfi 
pflpadne poruse nebo kdyz je rel^-spinac 
Nypnut. 

Sitbvy zdroj obsahuje maly transfor¬ 
ma torek se sekundarnim vinutim 24 V, 
usmerhovac (staci i seMnovy) a spinac 
Si, kterym muzete zarizeni vypnout. Pro 
kontrolu je zafazena doutnavka Dt. Ne- 
zapomente-zafadit pojistku do primarni- 
ho okruhu transformatoru. 

Svetelny automat (zapojeni s tranzistory) 

Na obr. 3 je schema pfistroje, jehoz 
cinnost umozhuje stejnou furikei, jako 
pfedchazejici namet: stisknutim tlacitka, 
pfipojeneho na vyvody 1, 2 se uzavre 
oddeleny okruh (vyvody 3, 4). Opetov- 
nym stisknutim tehoz tlacitka se okruh 
rozepne. Na vyvody. 7, 2 Ize pfipojit 
libovoln£ mnozstvi tlacitek. 


Obr. 1. Rele-spinac ■ 

Jak spinac pracuje 

Stisknete-li kterekoli z pripojenych 
tlacitek, otevfete tim cestu pres kontakty 
r^ 2 i a ^33 pro rel^ Re 1 , kter6 sepne kon¬ 
takty rtfn a re 12 a rozepne kontakt re 13 . 
Pres kontakt a rezz muze nyni se¬ 
pnout rele Re 2 (pracovni), ktere svym 
kontaktem ^24 uzavre okruh pro reld 
Re 4 , ovlddajici pfimo svetelny okruh. 




Rozmisteni soucastek pristroje zalezi 
na vasich zkusenostech. Nekter 6 z nich, 
jako spin ace, luzko pojistky, transforma- 
tor apod, je lepe namontovat na sasi, 
drobrie soucasti muzete umistit na des- 
ticku, zhotovenou pripadne s plosnymi 
spoji. Radioamat^rska prodejna Svaz- 
armu dodava zajemcum desticku s plo§- 
nymi spoji pod oznacenim F05. Zapojeni 
desti£ky najdete v casopisu Radiovy 
konstrukt^r c. 1, rocnik 1972, str. 20, 
obr. 39, odkud byl obvod casoveho spi- 
nace prevzat. 

Silnoproud^ rele Re 3 je bud typu 
RP100/R9, nebo bezne RP100, jemuz 
vyjmete dva svazky kontaktu, aby spi- 
nalo bezpecnfe na provozni napeti a ne- 
zatezovaly jej nezapojen 6 kontakty. 

Budete potrebovat takova pracovni re- 
M, ktera maji na civce dve stejna, odde- 
lena vinuti, pro rele Re 1 priblizne 
2 X 300 Q, pro Re 2 2 x 200 Q, Vinuti je 
pfitom zapojeno tak, aby se magneticka 
pole scitala (pokud tuto podminku ne- 
dodrzite, odpadne rel 6 Re\ hned, jak 
pustite tlacitko a svetlo opet zhasne). 

Budete-li si vinout civky sami, po- 
uzijte vodice o 0 0,15 az 0,16 mm CuL, 
dobre izolujte vsechna vinuti. Po zme- 
feni stejnosmerneho odporu vybertc 
jako Re 1 (vinuti 1 } 2 ) civku s nejvetsim 
odporem. 

Velmi dulezit^ je, ze kontakt rele re 12 
reld Re 1 musi zajist’ovat postupne prepi- 
nani, to znamena, ze pfi pfitahu se nej- 
prve stfedni p6rovy kontakt spoji s kon- 
taktem druh£ polohy a potom teprve 
rozepne kontakt prvni polohy. V oka- 
mziku pfepinani jsou tedy po kratkou 
dobu spojena vsechna tfi p6ra svazku. 
Jinak by rel6 Re 2 odpadlo a svetlo po 
uvolneni tlacitka zhaslo. 

Transforma tor Tr je maly, zhruba 
pro vykon 5 W. Na prototypu byly na- 
mereny tyto hodnoty: proud 19 mA 
v klidu, 26 mA za provozu, stridav^ na¬ 
peti na sekundaru od 18 az 22 V, na 
kladn^m pdlu C\ bylo namefeno +27 V. 

Tranzistory KC149 pracuji spoleh- 
live, lze je ovSem nahradit i jinym ty- 
pem, napr. KC509. Po prezkouseni pri¬ 
stroje nastavte odporovym trimrem R% 
nejvhodnejsi dobu samocinn^ho rozep- 
nuti casovym spinacem, 

A jeste seznam. soucdstek pro oba typy 
pristroju: 

Hel£ - spinafi 

Sasi 

objimka pro doutnavku 
svorkovnice 

410 C11 Is 


R ei 

ploche rel6 24 V (dva spinaci, jeden roz- 
pinaci kontakt) 

Re, 

plochi rele 24 V (tfi spinaci, jeden roz- 
pinaci kontakt) 

Re, 

ploche rele 24 V (jeden spinaci, dva 
rozpinaci kontakty) 

Re, 

rele 24 V (jeden spinaci kontakt) 


jednopolov^ spinac 

Dt 

doutnavka 220 V 

Se 

usmernovai (selenovy sloupek, dioda) 

Tr 

transformator 220 V/24 V, 0,3 A 

Sv£teln£ automat 

§asi 


deska plosnych spojtt F05 

svorkovnice 

pojistkove luiko 

Ru 7?a 

odpor TR112a, 100 Q 

R» 

odporovy' trimr 47 kO 

C t 

elektrolyticky kondenzator 100 a t 
500 pF/39 V 

c t 

elektrolyticky kondenzator TC530a, 
500 p.F/12 V 

T l} T, 

. tranzistor n-p-n KC149 

D 

dioia (napf. KY701, 10D6 apod.) 

Re x 

telcfonni rele, 1 spinaci a 1 prepinaci 
kontakt 

Re, 

telefonni rele, 3 spinaci kontakty 

Re , 

silnoproude rele RP100, upravene, 
pripadne typ pro tranzistorov^ obvody. 


RP100/R9 

Tr 

transformator 220 V/22 V 

S ! 

dvoupolovy sifovy spinai 

5* 

jednopolovy spinac 

Po 

trubidkova pojistka 100 mA 


Oba namety vyjdou v pripravovan^ 
knize radiotechnickych nametu pro 
mlad£ ctenare v edict JAK (Mlada 
fronta). A vase vylepseni s integrovanym 
obvodem -radi uvefejnime v rubrice 
Radioklub 15 Amat^rsk^ho radia. 

/ 

STTM Olomouc ’73 

Do pavil6nu A vystavi§te Flora Olomouc, kam 
obvykle chodivajt nivStevnici obdivovat kvetiny 
rozmanitych tvarCi a barev, se od 16. Cervna do 

1. Cervence 1973 nastehovaly exponaty ustredni 
prehlidky Souteze technickd tvorivosti mladeze. 
Nas samozfejme zaujala nejvice expozice elektro- 
technickych vyrobku, ktera by la bohat£ obsazena. 
Mezi konsrrukcemi mladych techniku dominovalo 
n£kolik r&znych feSeni „barevne hudby“, ruzn6 
hniky z oboru automatizace (kybemeticky spolu- 
hr^6, reklamnl poutad), zesilovade, zkousedky, 
osciloskopy, zdroje steinosm^meho napeti apod. 
Porota tistfednl pfehlidky ocenila nejlepji prace ve 
Ctyrech vekovych kategoriich: 

9 az 12 let: 

2. cena Ivo Jadmiick, Gottwaldov (kybemeticky 

spoluhrac), 

3. cena Vit Nemetek, Vysoke Myto (radiolokacni 

stanice) \ 

13 az 15 let: 

1. cena Libor St&panek, Brno-Slatin'a (barevna 
hudba, viz obr. 4); 

1. cena Lud^k Z&ruba, Olomouc (zesilova£ ACC), 
1. cena Miroslav Kubiiek, Uniiov (zkoused tran- 
zistorCi a diod); 



Obr, 4. Barevna hudba 

\ 



Obr . 5. Svetelny ukazatel skore 


1. cena Miroslav Matysek, Gottwaldov (tranzisto- 
rov^ prijimaC)^ 

16 az 19 let: 

1. cena Oldrich Matela, Gottwaldov (zarizeni pro 
mereni volneho p^idu); 

1. cena Michal Talanda, Plumlov („aplaudome- 

tr“); 

3. cena Vaclav Travniiek, VySkov (stejnosm5rny 
zdroj). 

Dal§i ceny ve Stvrte kategorii (24ci odbornych Skol) 
ziskali jcdnotlivci i kolektivy, napr. OUS Brno za 
svfcteln^ ukazatel stavu z£pasu (obr. 5) atd. 

Vyrobky, zasahujici do oboru elektrotechniky, 
isme na§]i i v koji exponatu praktlck^ho pouziti — 
byly to rCizne ucebni pomucky, transformatorova 
sv^recka apod. Napr. zavesnd lampa M. Zachrdly 
z OU Unicovskych strojiren ziskala svemu autoru 

2. cenu ve vekove kategorii 16 az 19 let. 

Na ochozu vystavniho pavilonu byla instalovana 
technicka hema — ruzne elektrotechnicke hficky, 
navadeni spoluhri^e po stanoven^ draze pomoci 
vysilaiky, dv6 autodrahy^ modelovi ieleznice i pro- 
totyp „pn]ima6e na hes!o“; v predsili promt tali 
aktivistd —■ svaz&ci z olomouck^ch §kol — tech- 
nickd a z&bavne filmy. 

Technicky dozor a udrJbu vsech techto „atrakci“ 
m£li na star os ti aktiviste radioklubu Ustredniho 
domu pionyru a ml^deie Julia Fucika (Miroslav 
Jarath, Josef Hutar a Jan Zeman z Cesktfch Bude- 
jovic, Miroslav Pavelka z Kladna a Stanislav Ryvola 
z Prahy). Temer nepretriit^ opravovali ovlidaie 
i ,,zavodni stroje“ autodrahy. 

, Ustredni prehlidka STTM v Olomouci byla 
zajimavou ukazkou praci mladych technikQ i toho, 
jak prvky elcktroniky vnikaji stdle vice do mimo- 
Skolni Cinnosti ml^deze. —zh 

Celostatni setkani 
mladych radiotechniku ^SR 

J H pop at 6 se letos uskutefinilo letni setkdni tech 
nejmladSich^ radioamateru, uspeSnych uiastniku 
soutSii, porddanych Domy pionyrfi a mlddeie, 
zejmena potom uiastnikti „Soutvie o nejlepdi za- 
dany radiotechnicky vyrobek“, kterou pofddd kai- 
dorocne CDPM JF. Pofdddnim setkani byl letos 
pov^fen Dum pionyrfi a mldde^e v ProstfejovS a ten 
je zorganizoval ve svem pionyrskdm stanovem td- 
bofe v Mostkovicich, v tesne blizkosti Plumlovske 
prehrady. Setkani trvalo 10 dni od 16. do 26- 6er- 
vence 1973. 

Tficet chlapcu ve veku od 12 do 18 let ofiekdval 
pestry' program (viz 4. str. obalky). Zucastnili $e 
mnoha exkurzi — do n. p. Metra Blansko, n. p. 
TESLA Roinov, prohledli si rozhlasovy vysilai 
Dobrochov a televizni vysilaC Kojal, navStivili auto- 
mobilove museum v Kopfivnici. VSude byli p£kne 
prijati, n. p. TESLA Roinov venoval krabici polo- 
vodicCt jako odmeny pro nejlepsi ucastniky setkdni, 
na televiznim vysilaci Kojal se uiastnikum exkurze 
venoval osobne jeho vedouci ing. Pivovar, doko- 
nalou prohlidku rozhlasovdho vysilaie Dobrochov 
umoinil pracovnik vysilaie s. Zukal, ex OK2BKU. 

V prostordch OV Svazarmu v Prost£jov£ m^li 
viSichni moinost sestavit tranzistorovy pferuSovac, 
namet dalSiho roiniku „Souteze o nejlepSi zadany 
radiotechnicky vyrobek tc . Probehla ji£ tradicni tech¬ 
nicka olympiada, pfi ktere v§ichni probihaji tra i 
vyznaienouelektro technicky mi schema tickymiznaS- 
kami a na nekolika mistech musi splnit ruzn6 ukoly 
— rozpoznat technicka zvuky, zmefit tranzistor ap. 

VSechny tyto drobnd souteie a celkova aktivita 
jednotliv^ch ucastnikii byly bodovdny a na zdver 
setkani byli nejuspesn^jSt chlapci odm&neni radio- 
technickym materialem. Nebyl ale nikdo, kdo by ze 
setkdni odjel s prazdnou — kazdy dostal n^jaky 
tranzistor, integrovany obvod, katalog. 

Zdmerem techto setkani, jejichi tradice vznikla 
z iniciativy radiotechnickeho useku oddeleni tech- 
niky UDPM JF, neni pouze umoznit mlad^m 
a nadejn^m radiotechnikum vym£nu a ziskivdni 
zkuSenosti. Zamfir je perspektivni, VSichni tito 
chlanci za nckolik let dosp6ji a bude na nich, aby 
naucili z&klady opSt ty „jedenfictilet6“. Celostdtni 
setkani mladych radiotechniku jim mi ukazat ruzne 
formy, kter^mi lze s d^tmi a s mlidezi pracovat, 
ma byt prvnim krokem k vychove instruktoru a ve- 
doucich krouikO z t£ch, kteri zatim jegt£ tyto 
krouzky nav§t$vuji. 

Bude-li takto perspektivne uvagovat vice insti- 
tuci, oreanizaci a podniku (prvni „vla$tovkou“ je 
n. p. TESLA Roinov), bude nad6je, ie viechna 
usneseni o praci s mlidezi a jejim vyznamu nez*- 
stanou jenom na paptre a v zapisech, ale ie se na 
tomto poli situace opravdu zlepSi. 


—amy 



H0N5TRUKCE SOUSTAV 
$ REPRODUKTORY 



Ing. Tomas Salava, CSc. 

Presto , ze je nynt na nasem trhu pomerne shdny vyber ruznych reproduktorovych soustav, 
nashytne se casto potfeba , kterou nelze dobre splnit pH pouziti neklere z bezne proddvanych 
soustav. Mimoto pro zrucneho domdciho kutila muze konsirukce a vyroba reproduktor ove sousiavy 
vlastmmi prostfedky pfinest urcite financm uspory , nebo za stejne pentze lepsijakost reprodukce. 
Podmmkou uspechu je vhodnd voiba pouzitych reproduktoru, vhodne konstruovand vyhybka 
a skftn sousiavy. 


Pred zapocetim praci je si treba vzdy 
peclive rozmyslet, jak£ naroky budou na 
soustavu kladeny, v jakych podminkach 
a jakym zpusobem bude soustava pouzi- 
vana. Prvnim a vychozim bodem vsech 
uvah bude zpravidla prostor, k jehoz 
ozvuceni ma byt soustava urcena. Turner 
vzdy bude uceln£ drzet se jednoduch^ 
zasady - velikost soustavy ma byt prime- 
rena velikosti poslechovdho prostoru. 
Pro mensi prostory postaci umerne 
mensi akusticky vykon a tedy i mensi, 
m£ne ucinna reproduktor ova soustava. 
Mens! ucinnost mensich soustav (s ma- 
lymi specialnimi hloubkovymi repro- 
duktory) neni dnes na zavadu, nebof 
ziskat potrebny nf vykon na vystupu 
zesilovace necini vetsi potize. 2a cenu 
ponekud mensi ucinnosti (pri pouziti 
modernich hlubokotbnovych reproduk¬ 
tor ft s velmi poddajnym'zavesem kmitaci 
soustavy a moznosti velk£ linearni vy- 
chylky) muze byt pri vyhovujicim mez- 
nim dolnim kmitoctu ozvucnice, popr. 
skrin soustavy podstatne mensi. Pri tech- 
to uvahach je tak£ treba si uvedomit, 
jaka maximalm hladina reprodukce 
(hlasitost) bude v danych podminkach 
jeste pripustnd. 

Pri ozvucovani velkych poslechovych 
prostor nelze naopak ocekavat, ze by 
potfebn^ho efektu bylo mozno dosah- 
nout soustavami, jejichz pouziti je ucel- 
n6 v malych bytovych prostorech. Pri 


ozvucovani velkych prostor nebude 16- 
mef nikdy uceln6 setfit na rozmerech 
soustavy^. Duvodem je pfedevsim to, 
ze u velk£ soustavy lze snaze dosahnout 
velke ucinnosti, nutn6 pro akusticky vy¬ 
kon nezbytny k dosazeni potrebn^ hla- 
diny reprodukce ve velk^m poslechov^m 
prostoru. Postaci jen uvazit pomer obje- 
mu soucasnych malych bytovych pro¬ 
stor (kolem 50 m 3 ) k objemum vetsich 
klubovnich mistnosti, kin nebo divadel. 
Potrebny akusticky vykon je pak umer- 
ny objemu mistnosti (ovsem i celkov6 
akusticke pohltivosti sten a predmetu 
uvnitr prostoru). Navic je treba uvazit, 
ze v bytovych podminkach se zpravidla 
pouziva spise jjkomorni* 4 hladina repro¬ 
dukce, zatimco k pln^mu efektu pri 
ozvuceni velkych prostor je potreba mit 
k dispozici vzdy vetsi rezervu nf vykonu 
(hlasitosti). Pri ozvucovani vetsich pro¬ 
stor je zpravidla tak£ nutn£ zvazit akus- 
tick6 vlastnosti prostoru. V prostorech 
akusticky spatnych je pak vzdy vyhod- 
nejsi pouzit misto obvykl6 soustavy tzv. 
reprdduktorovy sloup. To je soustava, 
u niz se dosahuje v jedn6 rovine (pro- 
chazejici osou sloupu) tzv. zvysen^ho 
smerovani, tedy zdurazneni smerovych 
ucinku. Vyzarovany signal lze l£pe 
smerovat uzitecnym smerem, co^ se 
velmi priznive projevi v akusticky m6ne 
kvalitnich prostorach. Pouziti reproduk¬ 
torovych sloupu je uceln£ vzdy, je-li kla- 



den duraz pfedevsim na srozumitelnost 
reci v akusticky nevyhovujicich prosto¬ 
rech (v prostorech bez moznosti akus- 
tick^ch uprav) a na volnych prostran- 
stvich. Pokud jsme zvazili vsechny uve- 
den^ skutecnosti, muzeme jiz pristoupit 
k volbe vhodnych reproduktoru. 

Voiba reproduktorO 

Ve vyrobnim programu vyhradniho 
vyrobce 'reproduktoru v CSSR n. p. 
TESLA Valassk£ Mezirici, muzeme na- 
jit pomerne rozsahly sortiment vhod¬ 
nych typu reproduktoru. Nelze tvrdit, 
ze by vyrabeny sortiment nebylo mozno 
dale rozsirovat, avsak vyber je jiz roz- 
hodne znacny. Vetsina vyrabenych re¬ 
produktoru je mimo to co do reprodukc- 
nich vlastnosti na pomerne vysok£ urov- 
ni. Pri vyberu vhodnych typu, s nimz 
souvisx i optimalni vyuziti vlastnosti zvo- 
lenych reproduktoru, postaci vychazet 
z nekolika malo jednoduchych zasad. 

Pfedevsim je to zasada vybirat (volit) 
nejdrive hlubokotonovy reproduktor. 
Jim bude urcen i objem skrine a zakladni 
ucinnost soustavy. 

Dalsi velmi ucelnou zasadou je vy¬ 
birat tak, aby vsechny reproduktory 
soustavy mely priblizne stejnou ucinnost 
a stejnou (nebo ve vhodne zapojenych 
skupinach stejnou) jmenovitou impe- 
danci. Samozrejmosti jsou s presahem 
navazujici kmitoctove rozsahy repro¬ 
duktoru nebo skupin reproduktoru 
v jednotlivych pasmech. Vrafme se v§ak 
k hlubokotonovemu reproduktoru. Pre- 
hled vyrabenych typuje uveden v tab. 1. 
V tabulce je uvcdena jmenovita impe¬ 
dance reproduktoru (tj. minimalni im¬ 
pedance uvnitr prenasen^hopasma),du- 
lezita vzhledem k prizpusobeni vyhyb- 
ky i zesilovace a dale tzv. charakte- 
risticka citlivost, podle niz muzeme po- 
soudit ucinnost reproduktoru. Rozdilu 
3 dB odpovidi dvojnasobna ucinnost 
(pokud neuvazujeme pripadn^ rozdiln^ 
smerove ucinky porovnavanych repro¬ 
duktoru). Rozdil charakteristickych cit- 
livosti reproduktoru v soustave by nemel 
byt vetsi nez 1 az 2 dB, je-li pozadovan 
vyrovnany kmitoctovy prubeh soustavy. 
Kdo vsak chce mit „brilantnl vysky“, 
muze samozfejme volit vyskovy repro- 
doktor primerene citlivejsi, popr. ucin- 
nejsi. Tot^z muze do znacn£ miry platit 
i o stredovych reproduktorech (duraz- 
nejsi ,,prezenc“). Obecne by vsak mela 
byt dana prednost vyrovnane kmitocto¬ 
ve charakteristice. Za optimum lze po- 
vazovat, zvetsuji-li se ponekud charak- 
teristicke citlivosti reproduktoru v nava- 
zujicich pasmech postupne smerem 
k vyssim kmitoctum. Duvodem je sku- 
tecnost, ze se zvy'sujicim se kmi toe tern se 
zvetsuji smerov^ ucinky reproduktoru 
(pokud se ov§em nejedna o reproduktory 
specialni konstrukce, jakymi jsou do 
znacn 6 miry napr. i tlakov6 reproduk¬ 
tory se sterbinovymi zvukovody). Roz- 
dily charakteristickych citlivosti repro¬ 
duktoru v sousednich pasmech by vsak, 
jak ji4 bylo receno, nemely byt vetsi 
nez 2 dB. 

Dalsi udaje v tab. 1 se tykaji meznich 
kmitoctu, maxim^lniho pfikonu najeden 



Tab. 1. Hlubokotdnove reproduktory TESLA 


Typ 

Jmeno¬ 

vita 

impe¬ 

dance 

[H] 

Cha- 
rakter. 
citlivost 
[d&fVAl 
II m] 

Mezni kmitoity 
[Hz] 

Prikon 2 ) 
soustavy 
max. [W] 

Rozmfiry 

[mm] 

Doporui. 

objem 

ozvud. 

[dm 3 ] 

Pozndmka 

- 

dolni 1 ) 

homi 4 ) 

ARN 567 

4 

87 

28 

5 000 

10 

0 165 

14 

zvetSen^ 

zdvih 

ARN 568 

8 

87 

28 

5 000 

10 

0 165 

zvetSeny 

zdvih 

ARN 664 

4 

90 

25 

3 500 

20 

0 203 

25 

zvetden^ 

zdvih 

ARN 730 

15 

90 

22 . 

3 000 

30 

0 270 

50 

zvetseny' 

zdvih 

ARZ 368 

8 

85 

45 

5 000 

5 

0 100 

10 

stargi typ 

ARZ 369 

4 

85 

45 ' 

5 000 

5 

0 100 

star§i typ 

ARZ 668 

8 

87 

25 

3 600 

10 

0 203 

20 

s tarsi typ 

ARZ 669 

4 ! 

' 

87 

25 

3 500 

10 

0 203 

starSi typ 

ARO 835 

4 

95 

30 

2 500 

20 

0 340 

80 

vyggi ^ 
uiinnosT 

ARO 932 

15 

! 

98 

j. 

24 

2 000 

30 

0 390 

160 3 ) 

velmi 

ucinny 

ARO 930 

15 

88 

18 

2 000 

50 

0 390 

180 

poddajn^, 
velky zdvih 


l ) Zakladni rezonaneni kmitodet pro reproduktor v nekonecn6 ozvuSnici, ! ) maximdlni prlkon soustavy 
s jednim reproduktorem uvedeneho typu, 8 ) ozvucnice ^bas-reflex**, otvor 5 dm*, 4 ) mezni kmitoict vy- 
konovd kmitodtovd charakteristiky 



reproduktor v soustave (maximalni pfi- 
kon soustavy) a objemu ozvucnice. Tyto 
udaje jsou ovsem pouze orientacni. Uve¬ 
deny dolni mezni kmitocet plati pro 
reproduktor v nekonecn£ ozvucnici a je 
to tedy spise udaj o zakladnim rezonanc- 
nim kmitoctu reproduktoru. Doporu- 
cen 6 objemy ozvucnic jsou voleny tak, 
aby bylo dosazeno optima mezi rozmery 
soustavy a dosazenym dolnim meznim 
kmito£tem reproduktoru v ozvucnici. 
Doporucen£ objemy jsou voleny. zhruba . 
tak, aby dolni mezni kmitocty pro mensi 
reproduktory byly v rozmezi pfiblizne 
50 az 60 Hz (tj. rezonancni kmitocty 
reproduktoru v ozvucnici asi 65 az 
80 Hz), u vetsich reproduktoru jsou 
voleny mezni kmitocty nizsi (asi 40 az 
47 Hz). Protoze dolni mezni kmitocet 
v tomto pfipade do znacn6 miry souvisi 
se zatizitelnosti, neni vhodne, zvlaste 
u poddajnych hlubokotonovych repro¬ 
duktoru, zvetsovat prilis objem ozvuc¬ 
nice. Je treba takd zduraznit, ze snizo- 
vani dolniho mezniho kmitoctu pod _ 
60 Hz ma smysl jen pro narocn6 poslu- 
chace vazn 6 hudby. Duvodem je pfede- 
vsim skutecnost, ze cetnost signalovych 
slozek o nizkych kmitoctech (i ve vazn£ 
orchestrdlni hudbe) velmi rapidne klesa 
jiz asi od kmitoctu 80 Hz, pricemz tdny 
o zakladnich kmitoctech pod 42 Hz se 
vyskytuji jen ojedinele (kontrafagot, 
varhany) ve vazne hudbe. Soucasne je si 
treba uvedomit, ze pri reprodukci signa- 
lu velmi nizkych kmitoctu se na vysledku 
podili i poslechovy prostor - predevsim 
jeho tvar (vcetnc umisteni soustavy) a 
rozmery. Z ciste fyzikalnich duvodu 
neni napf. mozne dosahnout vyrovnan^ 
kmitoctove charakteristiky na nizkych 
kmitoctech v malych poslechovych pro- 
storech, kde sc vyrazne projevi vliv ruz- 
nych modu stojatych vln a prostor sam 
bude mit fadu vyraznych rezonanci. 
•PredesM uvahy muzeme zatim uzavfit 
konstatovanim, ze neni vzdy uceln£ sna- 
zit se o dosazeni co nejnizsiho dolniho 
mezniho kmitoctu reproduktorove sou¬ 
stavy - a to nejen proto, ze se v tomto 
pfipade znacne * zvetsuji pozadavky na 
rozmery ozvucnice. 

Jeste nekolik poznamek k prikonu sou¬ 
stavy, popr. zatizitelnosti reproduktoru. 
V t£to oblasti se lze setkat s pojmy jme- 
novit'y a maximalni vykon reprodukto¬ 
ru, pfipadne i s dalsifni pojmy. Je treba 
rici, ze neni dobfe mozne stanovit zatizi- 
telnost reproduktoru zcela jednoznacne. 
Je to dano jednak tim, ze obvykly pro- 
gramovy material - pokud na nej pohli- 
zime jako na budici signal - je do te 
miry promenny, ze jeho vlastnosti lze 
vysetrovat pouze statisticky. Z hlediska 
funkce reproduktoru je soucasne dule- 



Obr. 1. Rozlozeni vykonu v beznem progra- 
movem materialu. a - dlouhodoby prumer 
programu rozhlasu na VKV i b - klasickd 
symfonickd hudba , c - hndba typu »beat“ a 
,,pop li } d - fee (muzskd a zenskd ve stejnem 
pomeru) 


zit 6 i rozlozeni vykonu v zavislosti na 
kmitoctu. V prumern6m programov6m 
materialu je maximum vykonu soustre- 
deno zpravidla kolem kmitoctu pfiblizne 
600 Hz (obr. 1). V prumernthn dlouho- 
dob^m spektru bezn^ho programoveho 
materialu se vykon zmensuje smerem 
k nizsim kmitoctum nejprve pozvolna 
asi do 100 Hz, pak stale rychleji. Sme¬ 
rem k vyssim kmitoctum dochazi k ra- 
pidnimu zmenseni vykonu priblizne nad 
kmitocty 2 az 4 kHz. O hlavni cast pri- 
konu se pak v soustave zpravidla deli 
hlubokotdnovy reproduktor s reproduk¬ 
tory ostatnimi. Pfikon do vyskovych 
reproduktoru pri meznim kmitoctu vy- 
hybky napr. kolem 6 kHz nepfesdhne 
zpravidla jednu desetinu celkov^ho pri- 
konu soustavy. U reproduktoru obvyk- 
lych konstrukei lze mimoto vzdy pocitat 
s vetsi zatizitelnosti pri vyssim dolnim 
meznim kmitoctu. Gelkova problemati- 
ka zatizitelnosti je ovsem ponekud slozi- 
tejsi, postaci v§ak mit vzdy na zreteli, ze 
udaj o prikonu reproduktoru nebo re- 
produktorov^ soustavy muze vychazet 
z ruznych predpokladu a ze tyto udaje 
jsou spise^ orientacni, pricemz lze po- 
rovnavat vzajemne jen udaje jedno¬ 
znacne definovan£ (napr. normou). 

Pro nase ucely jsme zvolili udaj o ma- 
ximalnim prikonu soustavy na jeden 
pouzity reproduktor dan^ho typu. Tento 
udaj ma nasledujici vyznam: je to maxi- 
milni sinusovy vykon zesilovace, pro 
ktery lze soustavu s tim to zesilovacem- 
provozovat bez nebezpeci pretizeni sou- 
stavy.jak z hlediska zkresleni, tak z hle¬ 
diska poskozeni. Pri tom se prcdpokla- 
da, ze soustava bude reprodukovat 
signaly, vyskytujici se v. beznem progra- 
mov^m materidlu typu hudba - fee. 
Je treba mit na pameti pri uzivani vetsi- 
ny soustav, ze napr. vyskovy system 
soustavy o prikonu 20 Wje mozn6 znicit 
s uspechem nekdy jiz trvalym sinuso\ym 
signalem o kmitoctu kolem 10 kHz pri 
prikonu napr. 5 W. Je to proto, ze vys¬ 
kovy reproduktor pro bezny provoz by 


bylo naprosto neekonomickd dimenzovat 
na prikon, blizici se prikonu cel£ sou¬ 
stavy. 

Vrat’me se vsak jeste k tab. 1. Prikon 
uvedeny v t£to tabulce plati pro sousta¬ 
vu s jednim uvazovanym reprodukto- 
rem. Pouziji-li se v soustave dva hlubo- 
kotdnovd reproduktory v t^sne blizkosti, 
bylo by teoreticky mozne ziskat az ctyr- 
nasobnou zatizitelnost (objem ozvucnice 
pro stejny dolni mezni kmitocet musi 
byt dvojnasobny) v oblasti nejnizsich 
kmitoctu. Prakticky lze vsak pocitat 
pouze s vykonem dvojnasobnym, pro¬ 
toze hloubkovy reproduktor vyuzijeme 
zcasti vzdy' tak^ pro stredni kmitocty. 
Zbyva jeste dodat, ze prikon uvedeny 
v tab. 1 byl urcen za predpokladu, ze 
hloubkovy reproduktor bude zpracova- 
vat pasmo pfiblizne do 800 Hz. 

Reproduktory TESLA, ktere lze do- 
porucit pro soustavy jako tzv. stredotono- 
v6, jsou uvedeny v tab. 2. V tabulce jsou 
uvedeny obdobnd udaje jako v tab. 1. 
Hlavni zasady pro vy^ber typu jsme jiz 
uvedli. Zbyva jen upozornit na skutec¬ 
nost, zc soustavy s vetsinou reprodukto¬ 
ru v tab. 2 nepotrebuji nezbytne dopl- 
nit vyskovymi reproduktory, pokud ne- 
pozadujeme zvyraznenou reprodukci sig¬ 
nals vysokych kmitoctu -'pak ovsem 
stojime pred otazkou, zda volit soustavu 
dvoupasmovou nebo tfipasmovou. 

Pri posuzovani udaju o kmitoctovem 
rozsahu reproduktoru uvedenych v tab. 
2 je v t6to souvislosti* treba dodat, ze 
horni mezni kmitocet uvedeny v tabulce 
plati pouze pro kmitoctovou charakte- 
fistiku reproduktoru merenou v jeho 
ose, zatimeo vykonova kmitoctovd cha- 
rakteristika pfimovyzarujiciho repro¬ 
duktoru klesa vzdy pozvolna jiz od 
kmitoctu zpravidla o jednu az dve 
oktavy nizsich, nez je uvedeny „osovy e ‘ 
mezni kmitocet. Tato skutecnost (tj. po¬ 
zvolna klesajici vykonova kmitoctova 
charakteristika celkov^ho vyzarovan^ho 
vykonu) nemusi byt pocit’ovana jako ne- 
dostatek, naopak je to nekdy vyhodn6. 


Tab . 2. Reproduktory TESLA, vhodne pro stredni kmitoity 


Typ 

Jmenovita 

impedance 

mi 

■ 

Charakter. 

citlivost 

[dB/VA/ 

/l m] 

Mezni kmitoCty 
[Hz] 

Prikon 2 ) 
soustavy 
max. [W1 

Rozmery 

[mm] 

Poznamka 

dolni 1 ) 

horni 

ARE 366 

8 

88 

200 

14 000 

10 

125 X 80 


ARE 367 

4 

88 

200 

14 000 

10 


ARE 389 

4 

86 

200 

14 000 

to 

bezrozpty- 

lovy 

ARE 467 

4 

90 

140 

14 000 

15 

160x100 


ARE 463 

8 

89 

140 

14 000 

15 


ARE '485 

■ 

8 

86 

140 

14 000 

15 

bezrozpty- 

lov^ 

ARE* 489 

j 

87 

140 ; 

14 000 

15 

bczrozpty- 

lovy 

ARE 567 

^ | 

91 

100 

12 000 

20 

205 xr 130 


ARE 589 

4 

1 

88 

100 

12 000 

20 


ARE 568 

8 

90 

100 

12 000 

20 


ARO 667 

4 

95 

60 

7 000 

20 

0 203 


ARO 664 

J5 | 89 

100 

7 000 

20 

0 203 

specialni 

provedeni 


l ) Zakiadni rezonancni kmitoCet pro reproduktor v nekoneCne ozvucnici, ! ) maximalni prikon soustavy 
s jednim reproduktorem uvedenCho typu 






Mimoto lze tento pokles podle potreby 
(nebo spise podle chuti, zvyku) do zna6- 
n6 miry kompenzovat korekcemi zesilo- 
va£e. Timto zpusobem lze ovsem kom¬ 
penzovat pouze vykonovou kmitofctovou 
charakteristiku, nikoli napf. smerov£ 
vyzarovaci vlastnosti! Dostatefcne sirok6 
smerov^ vyzarovaci charakteristiky na 
vysokych kmitoctech lze pak jiste snad- 
neji ziskat pouzitim napr. dvou malych 
vyskovych reproduktoru. Soucasne pak 
lze ziskat i vetsi ucinnost pro vysok6 
kmito£ty, tedy v^raznejsi a brilantnej§i 
reprodukci v oblasti vysokych kmitoctu. 
Pokud je tento druh reprodukce zddou- 
ci, bude uceln£ pouzit tripasmovou sou- 
stavii, ktera umozni dosahnout vyrov- 
nanejsi vykonov£ kmitoctov^ charakte¬ 
ristiky a zpravidla i sirsich smerovych 
charakteristik. 

Prehled vyrdbenych vyskovych repro¬ 
duktoru TESLA je v tab. 3. Pfikon sou- 
stavy na jeden reproduktor je v tab. 3 
uvaden za pfedpokladu, ze bude vyuzita 
vyhybka o strmosti alespon 10 dB/okt 
o meznim knitoctu nejmene 6 kHz. Pro 
vyber vyskovych reproduktoru je tfeba 
pouze pripomenout. ze vyskovy repro¬ 
duktor s vyrazne vetsi charakteristickou 
citlivosti (nebo ucinny reproduktor tla- 
kovy) prispeje sice vyrazne k „brilantni“ 
reprodukci nejvy§sich kmitoctu, avsak 
soucasne tak6 velmi nepfijemne zdurazni 
. nelinearni zkresleni a sumy v* m£ne 
kvalitnich zaznamech. Casto se pak 
hledd nelinearni zkresleni, kterb repro¬ 
duktor pouze zduraznil, v reprodukto- 
rech samotnych. 

Volba meznich kmitoctu a vyhybky 

Pfi volbe meznich kmitoctu se muze 
uplatnit rada vzajemne protichudnych 
hledisek, casto se vsak z&vaznost proble- 
matiky kolem volby pren&senych pasem 
v£etn& typu vyhybky ponekud zvelicuje. 
V tom to smeru by bylo jiste mnoho nd- 
m£tu k diskusim, pokladejme vsak nada- 
le za podstatn£ hledisko optimdlni vy- 
u^iti vlastnosti pouzitych reproduktoru. 
Vychpzim bodem k volbe mezniho 
kmitoctu mezi hloubkovym a stredovym 
syst^mem bude pf edevsim v^kon ov6 
vyuziti reproduktoru, popr. rozd£leni 
pfikonu mezi hloubkovym a stfedovym 
syst^mem. Z tohoto hlediska lze pokla- 
dat za optimalni mezni kmitocet pro 
hloubkovy a stredovy system kmitoiet 
priblizne 600 az 800 Hz. Pri nizsim 
kmitoctu prebird vetsi pfikon stredovy 
system, pri kmitoctu nad 800 Hz zpra- 
covava pak vetisinou prevazujici cast 
prikonu system hloubkovy. Pro vyskov£ 


reproduktory TESLA lze s vyjimkou 
typu ART 581 doporu£it dolni mezni 
kmitocet nejm&ie 6 kHz; optimum se 
bude .pohybovat v rozmezi 6 az 8 kHz. 
Pri vyssim meznim kmitoctu bude re¬ 
produktor m£n6 zatizen. Tlakovy repro¬ 
duktor ART 581 je pouzitelny jiz s vy- 
hybkou o meznim kmitoctu 2 kHz, 
samozfejme pri umerne mensi zatizitel- 
nosti soustavy. Pri volbe mezniho kmito¬ 
ctu je jeSte tfeba pocitat s tim, zda bude 
soustava dvoupdsmovd nebo tfipasmo- 
va. Mezni kmitocty 700 Hz a 7 kHz lze 
pokladat za priblizn^ optimum pro sou¬ 
stavy tnpasmov6. U soustav dvoupasmo- 
vych bude pak zalezet na volbe pouzi¬ 
tych reproduktoru. Obecneji platnb 
optimum nelze v tomto pripade jedno- 
znabne urcit. 

Pro dvoupasmovb soustavy s nejmen- 
§imi hlubokotonovymi reproduktory by 
mohl byt mezni kmitocet napr. v roz¬ 
mezi 5 az 6 kHz. Jako vyskovy repro¬ 
duktor by pak bylo moznb pouzit ne- 
ktery z reproduktoru, uvedenych v tab. 
3. U vetsich hloubkovych reproduktoru 
bude nutno volit mezni kmitocet umer- 
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Obr. 2. VJhybka vhodna pro tfipdsmove sou¬ 
stavy s reproduktory TESLA. V tabulce jsou 
uvedeny alternativni udaje pro jmenovite 
impedance soustavy 4, 8 a 15 Cl 


Tab. 3. Vy$okot6nov£ reproduktory TESLA 


Typ 

Jmenovitd 

impedance 

[H] 

Charakter. 
citlivost 
IdB/VA/l m] 

Mezni kmitocty [Hz] 

Prikon 
soustavy 
max. [VA] 

Rozmfcry 

[mm] 

dolni 

homi 

ARV 081 

5 

89 

1 500 

16 000 

10 

75x50 

ARV 088 

8 

88 

1 500 

16 000 

10 

75X50 

ARV 160 

15 

90 

2 500 

18 000 

20 

0 90 

ARV 168 

4 

92 

2 000 

16 000 

20 

0 90 

ARV 168 

8 

92 

2 000 | 

16 000 

20 

0 90 

ARV 265 

8 

94 

5 000 

15 000 

10 

0 100 

ART 481 

0,6 

93 

5 000 

18 000 

20 

tlakovy T 1 

ART 581 

15/8 

98 

1500 

14 000 

20/40*) 

i 

tlakovy T 2 


• l ) Pfi meznim kmitoctu vyhybky 6 kHz 


ne nizsi, nepresahujici horni mezni 
kmitocet hlubokot6nov6ho reproduk¬ 
toru podle tab. 1. 

Pfi navrhu vyhybky je ufieln^ vycha- 
zet predevsim z pozadavku dostate6n6 
strmosti vyhybky a nepriliS kolisajici 
vstupni impedance soustavy. V tomto 
smeru predstavuje optimum tzv^ dva- 
nactidecibelova vyhybka typu LC. Im- 
pedancni prizpusobeni slo^itejsich vy- 
hybek je obtiznejsi a strmost vyhybky, 
blizici se 12 dB/okt., je jiz postacujici. 
Prikiad vhodn^ vyhybky pro tripasmove 
soustavy s reproduktory o jmenovite 
impedanci 4 az 15 Q je na obr. 2. Je to 
vyhybka, oznacovana nekdy t£z jako 
vyhybka s konstantni vstupni impedanci. 
Konstantni vstupni impedance je ovsem 
mozno dosahnout pouze tehdy, je-li 
vyhybka zatizena na jednotliv^ch vy- 
stupech cinnymi odpory. Vstupni impe¬ 
dance reproduktoru ma vsak mimo 
realnd slozky i zpravidla indukcni slo^ku 
(indukcnost kmitaci civky na vyssich 
kmitoctech) a je tedy obecne znacne za- 
visla na kmitoctu. Proto se ani s touto 
vyhybkou pfi zatezi reproduktory ne- 
podafi dosahnout zcela vyrovnan^ho 
prubehu vstupni impedance soustavy. 
Lze vsak zajistit, aby vstupni impedance 
soustavy nebyla mensi, nez je jmenovitd 
impedance pouzitych reproduktoru, coz 
je pozadavek dCilezity z hlediska zcsilo- 
vace. 

VseobecnS by mela pi a tit z&sada, ze 
na vyhybce se nema zbytecne setfit. 
JednodusSi, tzv. jednoprvkov6 vfhybky 
mohou mit oduvodneni jen u nejlcvnej- 
sich soustav. Nelze t£z doporufiit pro 
vyhybky" elektrolytickd kondenzatory; 
bloky MP jsou sice vzdy vetsi i dra^si, 
davaji vsak zaruku spolehliv^ funkce 
vyhybky. 

Mechanicka konstrukce soustavy 

Zakladem soustavy je skrin obvykle . 
uzavfen^ho typu. Volny objem urcuje 
vetsi ci mensi merou vysledny rezonanc- 
ni kmitocet reproduktoru a potrebny . 
vnitrnl objem je proto vychozim \ida- 
jem pro navrh skfine. Pro hlubokotbno- 
v6 reproduktory TESLA jsou vhodn£ 
objemy uvedenb v tab. L S vyjimkou 
reproduktoru ARO 932 bude uceln6 
volit jednoduchou uzavfenou ozvucnici, 
protoze prinos ozvufinice typu bas- 
-reflex bude nev^razny (zvld§te u repro¬ 
duktoru s velmi nizkou vlastni rezo- 
nanci). Naopak u velmi ucinn^ho repro¬ 
duktoru ARO 932 pomahd rezondtorovd 
ozvucnice do znacn^ miry zlepsit, re¬ 
produkci signdlu nizkych kmitoctu, po- 
tlacenych jinak vlivem znacnbho pfe- 
tlumeni vlastni rezonance reproduktoru. 

Pfi ndvrhu skfine vychdzime, jak jiz 
bylo rebeno, z potfebn^ho vnitfniho 
objemu. Vlastni tvar a jednotliv^ roz- 
mery pritom nejsou v sirokem rozmezi 
nijak kritick6 a skrin lze proto tvarovat 
podle potreby. Pfi konstrukci skfine plati 
jednoduchi zasada: tuhost sten a cel6 
skfine musi byt co nejvdtsi. Steny skfine 
by nemely kmitat; pri pouziti tencich 
materidlii je proto tfeba pouzit vhodn6 
vyztuhy. I'o plati pfedev§im pro steny 
rozmernejsich skfini, u nichz muze do- 
ch&zet snadno k parazitnimu vyzarova- 
ni. Spojeni vsech dilu skfine musi byt co 
nejpevnej§i; jinak mohou vznikat nepri- 
jemn^ pazvuky kmitdnim nedostatecne 
upevnen^ch dilii. Nejvhodnejsim kon- 
strukcnim materialcm je stale drevo; 
dCeln^ je pouziti latovek i dfevotfisko- 
vych desek, kter^ jsou vsak v£tsinou po- 

I 1 EIE 5413 



nekud tezsi. Teoreticky je ovsem mozno 
pouzit jakykoli material, bude-li splnen 
pozadavek tuhosti skrine. Vyzkouseny, 
byly (s uspechem) dokonce i plechov6 
ozvucnice (ovsem s v^ztuhami a n&te- 
rem tlumici hmotou); prokazatelne po- 
nekud horsi jsou v£ak ozvucnice poly- 
styr6nov£ (nedostatecne tuh£, meritelne 
„dychajid“ steny), cot ovsem neni vada 
materidlu, ale spise do urcite miry du- 
sledek nutn£ kompromisni konstrukce. 

Dosti nejasnosti je spojeno s vnitrnim 
tlumenim ozvucnice. Predevsim je treba 
rici, ze u reproduktoru TESLA neni 
naprosto treba tlumit ze strany ozvuc¬ 
nice vlastni rezonanci reproduktoru. 
Ta je optimilne zatlumena jiz vhodnou 
konstrukci reproduktoru. Proto neni 
nutn£ vnitrni tlumeni ozvucnice pre- 
hanct. Smyslem tzv. tlumeni vnitrniho 
objemu ozvucnice je potlaceni vlivu sto¬ 
jatych vln, kter<£ se mohou uvnitr 
ozvucnice vytvorit a kter£ zp&sobi na 
urcitych kmitoctech (souvisicich s roz- 
mery ozvucnice) tzv. akusticke ,,za- 
brzdeni u reproduktoru. To se projevi 
obvykle nekolika uzk^rni ostrymi mini- 
my na kmitoctov£ charakteristice. K po¬ 
tlaceni stojatych vln uvnitr malych 
ozvucnic staci vlozit do skrine primeren£ 
mnozstvi pohltiv^ho materialu, napf. 
vaty, ale i mekci tkaniny, vhodne zafi- 
xovan6 uvnitf skrine. Objem tlumiciho 
materialu (cisty objem) by nemel pre- 
sahnout desetinu objemu ozvucnice. 
Tlumici material je tak6 ucelngjsi fixo- 
vat spise uvnitr objemu nez na stenach. 
Svuj ucel vyborne splni i mekk£ poly- 
etylenov6 fdlie, zafixovan6 tak, aby staly 
v ceste stojatych vln, kter£ se vytvareji 
mezi protilehJymi paralelnimi stenami. 
Toto reseni je mozn6 pouzit i u v&tsich 
skrini, kde tlumeni na stenach skrine je 
vzdy ndkladnejsi. 


Pri rozmisfcvani reproduktoru je tre¬ 
ba dbat, aby reproduktory byly co nej- 
blize u sebe. Pouzijeme-li dva nebo vice 
reproduktoru stredovych, je ticeln6 
usporadat je tak, aby jejich osy sviraly 
navzajem uhel asi 10° az 20° (osy sou- 
sednich reproduktoru). Totez plati i pro 
reproduktory vyskovd U reproduktoru 
eliptickych jsou vzdy sirsi smcrov£ vy- 
zarovaci charakteristiky v rovine pro- 
chazejici kratsi osou elipsy, cehoz lze 
nekdy vyu^it. 

Dosti diilezit6 je pamatovat na prosto- 
rov£ oddeleni objemu, v nemz jsou umis- 
teny stredove reproduktory, od objemu, 
do. nehoz pracuje hloubkovy system. 
Stredove reproduktory by tedy mely mit 
jakousi vlastni uzavrenou ozvufinici; 
postaci ovsem objem 0,5 az 2 dm 3 na 
jeden reproduktor (podle velikosti, popr. 
plochy membran). 

Do urcit£ miry. problematick6 jsou 
betn6 zpusoby ,,zadekorov£ni“ repro¬ 
duktoru. Bezn6 brokaty jsou vetsinou 
malo pruzvucn^ a pohlcuji nezanedba- 
telny ail akustick£ energie, predevsim na 
vysok^ch kmitoctech. Vyhodnejsi jsou 
tkaniny z tlustsich vldken z plastickych 
bmot (silonov^ brokaty): mnohdy muze 
byt resenim tenka kovovd mri^ka v kom- 
binaci s ridkou cernou tkaninou. Orien- 
tacne lze zkouSet prtizvucnost tkanin tak, 
ze se je snazime profouknout po t6sn£m 
prilozeni na usta. Tkaniny, u nichz 
vznikd vetsi odpor pri profukovani, jsou 
vetsinou nevhodn£» 

Priklady soustav s reproduktory 
TESLA 

Priklady reseni soustav s reproduktory 
TESLA jsou prehledne uvedeny v tab. 4. 
V t£to tabulce je celkem osm typu sou¬ 
stav od nejmensich az po velk£ vcetne 
reproduktorov^ch sloupu. Uveden je 


vzdy orientacni objem soustavy (jedna 
se o vniti-ni objem), dale maximalni 
prikon a charakteristicka citlivost. 
Vstupnx impedance je u nekter^ch typu 
dvoji (volime podle zesilovace). Dale 
nasleduje osazeni soustav. Co do osazeni 
nejsou samo2rejme vycerpany vsechny 
moznosti. Tato cast tab. 4 by mela po- 
slou^it spi§e jako priklady vyberu repro¬ 
duktoru pro urcite typy soustav. V po- 
slednich dvou sloupcich je uveden ob¬ 
jem mistnosti, pro niz je soustava vhod- 
ni, a charakteristicka hladina repro¬ 
duce. Ten to posledni udaj lze pouzit ke 
vzajemnemu porovnav^ani hlasitosti re- 
produkce dosazitelne jednotlivymi sou- 
stavami v prostorech, pro nez jsou urce- 
ny. Pro ilustraci lze uv^st, ze poslechova 
hladina v bytovych podminkach je ob¬ 
vykle asi 80 dB, tak&e hladina 90 dB 
predstavuje jiz dostatecnou rezervu pro 
pripadn^ „spicky (1 . 

Posledni dva typy soustav jsou tzv. 
reproduktorove sloupy, urcen^ pro pro¬ 
story s horshni akustickymi vlastnostmi 
a pro volni prostranstvi. Typ F je velka 
soustava s vlastnostmi velk6ho tzv. 
„studiov^ho monitoru t( , tedy s nejvyssi 
kvalitou reprodukce. T>"p E je soustava 
vhodnd pro kina a divadla. Typova 
oznaceni reproduktoru v zavorkach 
predstavuji altemativy soustav se star- 
limi reproduktory, kter£ jsou stile jeste 
na trhu. Tern to pripadum odpovidaji 
charakteristicka udaje uveden! v zi- 
vorkach. 

Z uvedenych prikladu je zrejm^, ze 
z vyraben^ho sortimentu reproduktorii 
TESLA lze sestavit pomerne velki 
mnozstvi variant nejruznejsich repro- 
duktorovych soustav. Kvalita reproduk- 
tor^i TESLA je rozhodne na svetov£ 
urovni. Vlastnosti reproduktor & je 
ovsem treba vhodne vyuzit. 


Tab. 4. PKklady JeSeni reproduktorov^ch soustav s reproduktory TESLA 


Typ 

Objem 

Max, 

prikon 

[W] 

Vstup. 

imp. 

[01 

Charakter. 

citliv. 

[dB/1 m/1 W] 

Reproduktory 

Pro objem 
mistnosti 
[m 3 ] 

Charakter. 

hladina 

[dB] 

[dm 3 ] 

hloubky 

stfed 

vf§ky 

■ 

14 

ib 

4 

88 

ARN 567 ' 

ARE 367 

ARV 081 



H 




‘(85) 

(2 x ARZ 368) s ) 

(ARE 369) 


40 

90 

H 



8 

88 ' 

ARN 568 

■ ARE 366 

ARV 088 

■ 




(85) 

(2 x ARZ 369) l ) 

(2 X ARE 389) l ) 



(88) 




4 

90 

ARN 664 

2 xARB 468 s ) 

ARV 161 









ARE 567 

2 x ARV 168*) 



B 




(87) 

(ARZ 667) 3 ) 

(ARE 489) 

(ARV 081) 




25 

20 

8 

‘ — 

2 X ARN 567 4 ) 

2 X ARE 367 4 ) 

2 XARU 161 *) 

60 

93 


(20) 

(15) 


(87) 

(ARZ 668) s ) 

(ARE 485) 

(ARV 088) 


(00)' 

C 

60 

30 

15 

90 

ARN 730 

2 x ARE 468*) 

2 x ARE 568 l ) 

2 X ARV 168 *) 

80 

93 



(20) 

(4) 

(87) 

(2 X ARZ 668)*) 8 ) 

(ARE 589) 

(ARV 081) 


(90) 

D 

80 

30 

4 

95 

ARO 835 - 

ARO 667 

ART 481*) 

100 

97 








(2XARV 265) 6 )*) 



E 

160 4 ) 1 

30 

15 

98 

ARO 932 

— 

ART 541T) 

■ 

200 

98 







(2 X ARO 667) 0 

(2XARV 265) 1 ) 



F 

180 

50 

15 

89 j 

ARN 930 | 

4 X (IX) 

(ART 481) 

100 

94 







ARO 664*) 

ARV 160 

. 



G 

1,4 m*) 

30 

8 

(32) 

95 | 

8 x ARO 567 

— 

v 10 m*) 

90 

H 

1,6 m») J 

50 

(28) 

98 | 

7 x ARO 667 

ART 581 7 ) 

v 10 m # ) 

94 


v sirii, *) paralelne, *) stars! typ (menSi zattzitelnost, menSi citlivost, 4 ) bass-reflex (otvor asi 5 dm 1 ), *) star&i typ, •) tlakovy, J ) vyrobce TESLA - VLJST, 
*) s£rioparaleJn6, •) sloup - d^lka 















OHmkrm tr/uishr/ndtfitm 

svarecka 

Jin Klimes 

Elektricke obloukove svdreni neni jiste nejcastejH praci radioamatera , i kdyz se % vjeho dil~ 
ne svarecka mnohdy uplatni. Obias potfebuje zhotovit kostru H ram pro sve zafizeni (zesilovaie, 
vysilace apod.) y pripadne slozitejH Sasi ci antenu. Svarecka se uplatni v dilne radioamatera 
i pH vyrobe ruztiych dtlenskych strojku a pHpravktt. Ostatne amater zpravidla pestuje i jine 
technicky zamefene konicky , pH nicfiz se bez svdreni neobejde (domdci dilna y chata y motorismus 
apod.). Pri stavbe transformdtorove svdrecky take pine uplatni sve teoreticke a prakticke znalosti, 
bez nichz Ize ztezi stavbu svafecky doporuiit i uspesne zakoncit. 


Technicke udaje 

Primdmi napeti 220 V, 380 V. 
Primdrni proud 

naprdzdno: 0,3 az 0,6 A 0,25 az 0,5 A. 
Primdrnt proud 

pH svdienx: vykyvy asi do 25 A. 

Sekunddmi napeti 

naprdzdno: 53-61—70 V, 55—62—70 V. 
Svdiecx proud: do 150 A, do 220 A. 

Prumer svdfecich 

elektrod: do 3,15 mm, do 4 mm. 

Pojistky - j is tic: 20 az 25 A. 

Vdha: asi 50 kg. 

Rozmery: 25 x 35 x 46 cm.* 

Napeti pro nabijeni 

akumuldtoru: 6 a 12 V. 

Napeti pro elektrickou 

minx vrtaiku: 40 az 44 V. 

Transformatorovou svafecku je moz- 
no doplnit regulacni tlumivkou pro ply- 
nulou regulaci svareciho proudu, pri- 


padne i usmdrnovacem pro svdreni 
stejnosmernym proudem. 

Zakladni udaje 

Svarecka je navrzena pro svdreni 
stridavym proudem. Svarovaci trans- 
formator je jednofazovy, rozptylovy, 
jadrovdho typu. Svarovaci proud se na- 
stavuje prepinanim cast! sekunddrniho 
vinuti ve trech stupnlch propojovanim 
svorniku na panelu. Sekundarni napeti 
(zapalovacl napeti oblouku) je mozno 
regulovat tripolohovym pfepinacem, 
jenz soucasne slouzi jako spinac. Prepi- 
nanim napeti se v maid mire reguluje 
i svareci proud. 

Na svorky panelu je vyvedeno z od- 
bocky sekunddrniho vinuti napeti 42 V 
pro napajeni rucni vrtacky ,,bezpec- 
nostnim" napetim. Zvlastni vinuti 
transformatoru je urceno ve spojeni 


s usmernovacem a ampdrmetrem k na¬ 
bijeni akumuldtoru. 

Vseobecny popis konstrukce svarecky 

Hlavni soucdsti svdrecky je transfor- 
mator, proto jsou udaje pro jeho zho- 
toveni ddle uvedeny podrobneji. Tvar, 
rozmery a celkova konstrukce svdrecky 
zavisi jednak na velikosti vlastniho trans- 
formatoru (podle pouzitych plechu a 
materialu na vinuti) a na dilenskych 
moz nos tech. 

Zpusob upevneni transformatoru na 
zakladni desku, provedeni a upevneni 
panelu a celkova uprava sestavy a jed- 
notlivych dilu je' zfejmd z fotografii 
a vykresCi (obr. 1,2, 3, 4 a 5). Presnd 
rozmery techto dilu z drive uvedenych 
duvodu neuvadim. 

Ddle jsou uvedeny strucnd, udaje 
o celkovd mechanickd sestave svarecky. 
Zakladni deska (obr. 4) je z Iafovky 
tloust'ky 25 mm a je na spodni strand 
vyztuzena priklizenim dvou lati z tvrdd- 
ho dfeva. Na vrchni strand desky jsou 
proti spodnim latim priklizeny dva hra- 
nolky, na kterd je polozen hotovy trans- 
formator volnou casti jadra tak, ze 
civky jsou mezi hranolky. V zakladni' 
desce je pod vinutim vyriznut vetraci 
otvor, ktery je zespodu zakryt dero- 
vanym plechem. Transformator je k za¬ 
kladni desce pfipevnen dalsimi dvema 
hranolky (obr. 5). Jadro transformatoru 
je mezi hranolky na desce a vrchni hra¬ 
nolky pevne stazeno srouby, ktere pro- 
chazeji zakladni deskou, spodnim a 









Obr. 5. Upevnenl 
transformatoru a pane- 
lu na zakladni desku 



jeny, jsou pripraveny k propojenl vy- 
stupnlho napeti a usmernova£e (pro 
svdrenl stejnosmernym proudem - vhod- 
ny usmernovai zatim nemam k dispo- 
zici). Ve strednl £dsti panelu je nahore 
(zleva doprava) umlst£na kontrolnl zd- 
rovka 12 V, pristrojovd svorky pro pn- 
pojeni elektrick6 vrtacky na 42 V, m£- 
ricl pristroj s rozsahem do 10 A k mfereni 
nabijeciho proudu, prlstrojovd svorky 
k nabljenl akumulatoru a padkov^ pre- 
pinad nabijeciho napeti 6 a 12 V. Ddle 
je zde ovladaci knoflik prepinaie Pf\ 
k prepindni primdrnlho vinuti. Timto 
prepinacem se reguluje svdrecl nap6ti 
ve trech polohach, ve ctvrtd poloze je 
svdrecka vypnuta, Jako preplna£ Pf\ 


vrchnim hranolkem. Pevn£ stazenl za- 
branuje chveni plechu. Zakladni deska 
je ponekud dels! nez transformator. 
Ve voln£m prostoru je na dvou trme- 
nech upevnen ovlddacl panel, pod mmz 
je k zakladni desce prisroubovan drzak 
se svorkami pro pHpojenl prlvodnlho 
kabelu pro 220 nebo 380 V (obr. I). 

Cela sestava je uzavfena plechovym 
krytem, v nemz je na vrchnl strane 
otvor pro ovladad panel a na prednl 
strane zakryty otvor, ktery umoznuje 
pristup ke svorkovnici pro pfipojenl 
prlvodnlho kabelu. Na vrchnl casti 
krytu jsou nad vinutlm vetracl otvory. 
Na kratslch stranach krytu jsou pripev- 
n£na dve sklopnd drzadla pro prendSenl 
svarecky (obr. 3). Kryt musl byt doko- 
nale upevnen, aby pH provozu ne- 
dm£el. Je prisroubovan n£koIika §rouby 
k zakladni desce a pripadne k vrchnim 
hranolkum, mezeru mezi hranolky a 
krytem jsem vypJnil drevenou Iat’kou, 
polepenou plstl. 

Pro snadnejsl premlst’ovdnl svarecky 
je mozno do vyztuzovaclch list (pod za¬ 
kladni deskou, obr. 4) vyrlznout zarezy 
a do nich zalozit hrldel s kolecky od ko- 
£drku a k zdkladnt desce prisroubovat 
drzadlo s podpernou nozkou (obr. 11, 
AR 12/73). 

Na panelu (obr. 3, obr. 6) jsou na 
levd i prav£ stran6 tri pary mosaznych 
svornlku se zavitem M8. Propojovanlm 
jednotlivych paru svornlku na ley 6 
strand nastavujeme svafecl proud ve 
trech stupnlch. K propojovani slouzi 
mosazny pdsek tlousfky 2 mm s d£rami 
pro svornlky, k nimz je pdsek pfisrou- 
bovan'mosaznymi krldlovyrni maticemi. 
Prlvod ke svdreclm elektrodam je ze 
dvou svornlku na pravd strane. Dais! 
svornlky na prav6 strand nejsou zapo- 



a Pf 2 jsem pouzil ctyrpolohov£ prepl- 
nace, kter£ se pouzlvajl do vaH£&* 
U tech to prepin a£u je vsak nutno upra- 
vit vacky (odrlznutlm prebytednych), 
u preplnade pro nabljenl je treba jednu 
vacku pridat. Vyhodnejsl by byly Sesti- 
polohovd preplna^e, kter6 se pouzlvajl 
u novych varicu, bylo by vsak nutno 
upravit i odbocky na primdrriim vinuti. 
Jemnejsl regulace by pak posta6ila 
i k regulaci nabijeciho proudu a prepl- 
nac Pf 2 by se mohl vynechat. 

Usmernovacl di°da nabijecky je pH- 
Sroubovana na chladi£ z hlinlkovdho 
plechu tloust’ky 1 mm o rozmerecb 
100 > 100 mm. 

Pod panelem je k zdkladnl desce pri- 
sroubovdn plechovy drzak, na nemz je 




pfipevndna svorkovnice k pnpojenl 
prlvodnlho kabelu (obr. 1). Svorkovnici 
tvorl tri svorky z tzv. ,,Idmacl lustr- 
svorky“. Na svorkovnici se pfipojuje 
pHvodnl kabel pro 220 V mezi svorky 
0 a 220 V, nebo dve fa 2 e s napStlm 
380 V mezi svorky 0 a 380 V. Zemnicl 
vodic kabelu je pripojen k plechovdmu 
drzdku, ktery je mMenfm voditem 
propojen se vsemi kovovymi dlly svd- 
f-etky. Proti vytrzenl je kabel zajisten 
prichycenlm do bakelitov^ prlchytky. 

Transformator 

Zhotovenl transtormdtoru je steSejnl 
pracl - na jeho jakosti zdvisi vykon 
svareCky. Post up pri vyrob6 je zrejm^ 
z obr. 7, 8 a 9, AR 12/73. 

Jadro a kostra civky 

Jadro transformdtoru je z plechi 
tlouSfky 0,35. nebo 0,5 mm a je slozeno 
z pasku o rozmerech 70 X 185 a 70 X 
X 250 mm. (Pokragovdni) 












-SDRUZENY PALUBNI- 

otaCkomer a voltampermetr 


lng. Bohumil Vybtral, CSc. 

(Dokonlenx) 


Velikost a usporddani destidky zavisi 
na pouzitych soucastkach. V dandm 
pnpade, kdy bylo pouzito mefidlo 
s ddlkou rudky 30 mm a kdy jako pro- 
mdnnd odpory R% a A/? s slouzily dratovd 
potenciometry 0,5 W, byla velikost 
destidky 80 < 70 mm. Protoze vsak Ize 
jako Rs a AR e pou^it odporovd trimry, 
muze b^t destidka i menSi. Mista nad 
prepinadem jsem vyuzil pro prodlou- 
zeni destidky stupnice a nad vlastni 
stupnici otadkomeru jsem nakreslil ba- 
revne odlisend grafy charakteristik mo- 
toru jako funkce rychlosti otaceni: vykon 
mo torn, tod ivy moment a specificka 
spotfeba paliva. 

Sdruzeny merici pfistroj byl zabu- 
dovan do plechovdho pouzdra s predni 
stranou z organickdho skla. Ke spodku 
pouzdra byla pripevnena pruzna kovova 
hadice (pouzivananapf. u kanceldfskych 
stolnich lamp), ktera slouzi jednak jako 
ochrana a kryt pfivodu k pristroji, j^d- 
nak ke vhodndmu mechanickdmu uchy- 
ceni pfistroje ve vozidle. Aby se pristroj 
pfi tomto zpusobu uchyceni nechvel, je 
hadice pripevnena k sasi auta nejen na 
konci, ale i v blizkosti pouzdra mefici- 
ho pristroje. 

Volbe materidlu pro pouzdro je nutnd 
venovat pozornost. Pouzije-li se fero- 
magneticky material (ocelovy plechl, 
dojde po instalaci mefidla do pouzdra 
k dastedndmu rozptylu magnetickdho 
poje magnetu mefidla a dm ke zmenseni 
citlivosti mefidla. V konkrdtnim pn¬ 
pade se citlivost zmensila asi o 10 l/ 0 ; 
pfistroj je pak nutno cejchovat az po 
zabudovani do pouzdra. Pri pouziti 
jindho materialu tyto probldmy odpad- 
nou. 

Popisovand kompaktni sestava ma svd 
vyhody, je vsak narocna na mechanic ke 
provedeni a citliva na moznd poruseni 
systdmu mefidla pri kompletaci. Jina 
moznost by byla umistit obvody sdruze- 
ndho pfistroje vcetne prepinace pod pa- 
lubni desku vozidla a do zvlastniho 
pouzdra umistit jen Vlastni mefidlo. 
Rovndz by bylo moznd umistit cely pfi¬ 
stroj do palubnl desky. V tomto pnpade 
by to vyzadovalo mechanicky zdsah do 
palubnl desky a asi by se nepodafilo 
pfistroj umistit tak, aby esteticky zapadl 
mezi jiz vestavend pfistroje a byl pfitom 
v zorndm poli ridide. . 

Cejchovanl pfistroje 

Pro kazdou merenou velicinu musime 
nakreslit stupnici. Pfi pouziti mefidla 
s magnetoelektrickym systdmem jsou 
vsechny stupnice linearnl. Pro rozsah 
0 az 1 800 ot/min. nemusime kreslit 
zvla§tni stupnici (stadi, kdyz udaj na 
stupnici 0 az 6 000 ot/min. vynasobime 
0,3). - 

Pro nastaveni otackomeru musime 
nejprve zndt vztah mezi kmitodtem sig- 
nalu a rychlosti otadeni motoru. Tento 
vztah je dan vyrazem 


kde/je kmitodet v Hz, n rychlost otddeni 


v ot/min, z pocet vdlcu, k =- 2 pro ctyr- 
doby, k = 1 pro dvoudoby motor. Dale 
musime mit k dispozici zdroj nizkofrek- 
vencniho napeti asi 20 V. Nejlepe vyhovi 
generator RC TESLA BM365 nebo 
BVI344. Protoze tyto pfistroje maji vy- 
stupni napeti pouze 10 V, je nutndjejich 
vystupni napeti zvetsit reguladnim po- 
tenciometrem na zadni strane skfinky. 
Nastavit lze az 25 V, avsak se zvet^ujicim 
se napetim se zvetsuje i zkresleni a meni 
se kmitofiet. Zkresleni neni na zavadu, 
avsak chybu stupnice generatoru (snize- 
ni kmitoctu muze byt az 30 %) musime 
vyloucit tim, ze k vystupu generdtom 
pfipojirne mefic kmitoctu (napr. univer- 
zalni citac BM445E). 

Na generatoru RC nejprve nastavime 
takov6 nejmensi napeti, aby prijehozvet- 
seni se jiz nezvetsovala vychylka ru6ky 
mefidla otackomeru. Toto nejmensi na¬ 
peti je tim vetsi, dim je mensi kmitocet 
vstupniho signdlu. Rozhodujici je tedy 
toto napeti pfi nejnizsim mdrendm kmi¬ 
toctu. Potom nastavime maximalni me- 
reny kmitodet (200 Hz) pfi rozsahu 
0 az 6 000 ot/min. a trimrem R& upravi- 
me maximalni vychylku rucky mefidla. 
Snizovanim kmitoctu si provefime pfe- 
dem linearne nakreslenou stupnici nebo 
timto zpusobem stupnici vyneseme. Pak 
pfepneme otdekomer na rozsah 0 az 
1 800 ot/min, kdyz jsme predtim na ge¬ 
neratoru RC tiastavili odpovidajici ma¬ 
ximalm kmitocet (60 Hz). Trimrem R& 
upravime maximalni vychylku rucky 
mefidla pro tento rozsah. 

Nemame-li k dispozici uvedene me- 
rici pfistroje, mOzeme k nastaveni otac- 
komcru pouzit napeti o sifovdm kmitoctu 
50 Hz. V tomto pripade nastavujeme 
otackomer v kazdem rozsahu jen v jed- 
nom bode; linearitu stupnice overit 
nemiizeme. Gejchovaci napeti ziskame 
napr. ze sit’ovdho transformatoru 
220 V/24 V, na jehoz sekundirni stranu 
pfipojirne delic napeti tvofeny potencio- 
metrem napr. 25 kO. Jinak je postup 
nastaveni otadkomeru stejn^. 

Voltmetr nastavujeme nejldpe tak, ze 
ke zdroji promdnndho stejnosmerndho 
napeti pfipojirne tovarni voltmetr (napf. 
Avomet) a cejchovan^ voltmetr (svorky 
5, 6* na obr. 7). Stadi opet nastavit jen 
jeden bod stupnice, nejldpe 12 V. Vy¬ 
chylku voltmetru upravime trimrem 
AR P . 

U ampdrmetru musime nejprve na¬ 
stavit „elektricko»i nulu“ uprostfed 
stupnice. To udelame nejpresneji az po 
zabudovani do automobilu. - Odpoji ne 
pfivod ke svorce 5 a propojime svorky 
5 a 2. Tim pfi ostatnich vypnutych 
spotrebicich prochdzi bodnikem R jen 
zanedbatelny proud do stabilizatoru 
a trimrem A R B muzeme napevno nasta¬ 
vit nulu. Pokud ma bocnik spravny 
odpor, ampdrmetr cejchovat nemusime 
a uhlovd intervaly mezi nulou a zvole- 
nou extrdmni velikosti proudu (nejlepe 
±10 A) linearne rozdelime. Udaje 
ampdrmetru si muzeme pomerne snadno 
ovefit v oblasti vvbijeciho proudu tak, 
ze do okruhu baterie vfadime kontrolni 
.ampdrmetr (napf. Avomet nebo DU 20), 


zapiname ruznd spotfebide a porovni- 
vdme v^chylky rucek obou pfistrojii, 

Instalace pfistroje v automobilu 

Umisteni pfistroje v automobilu musi 
splnovat pfedevsim dve podminky: 
musi byt v zorndm poli fidice a nesmi 
narusovat interidr vozidla. Druhd pod- 
minka se zvlaste v amatdrskych podmin- 
kach vyroby splnuje obtizne. Pfiklad 
umisteni je na titulni strane AR. 

Pfistroj do palubni site propojime 
podle zapojeni na obr. 7. Zvlastni po¬ 
zornost venujeme vyrobe a pfipojeni 
bocniku. Medeny drat, z nehoz je navi- 
nut bocnik, musi mit dostateeny prvirez 
(minimalne 2 mm 2 ) a dobroii izolaci. 

Pfivody od bocniku k pfistroji pfipa- 
jime, abychom vyloucili prechodovy od¬ 
por. Cely bocnik pak vsuneme do izo- 
lacni trubky (ochrana proti mechanic- 
kdmu poskozeni). 

, Snimac impulsu vytvorime ze 2 az 4 
zavitu tlustsiho izolovandho dratu, ktery 
tesne navincme na vysokonapet’ovy ka- 
bel, vedouci od zapalovaci civky k roz- 
delovadi. Pfi uvedendm maldm poctu 
zavitu nezavisi vychylka rucky pfistroje 
na poctu zavitu. Pfi vetsim poctu zavitu 
muze dojit k zahlceni vstupu a k nesta- 
bilitam. 

Ziver 

Popsany otackomer pracuje spolehlivd 
a ve spojeni s voltampdrmetrem je vhod- 
n^m doplnkem pfislusenstvi automobilu. 
Navic zpusob snimdni impulsu z vysoko- 
napet'ovdho kabelu je vhodnou kontro- 
lou cinnosti zapalovaciho okruhu jak pfi 
klasickdm, tak pfi elektronickdm zapalo- 
vani. „Nenaskakuje-li t£ pfi roztadeni 
motoru startdrem motor a otackomer 
reaguje, je zapalovaci okruh az po roz- 
delovac v pofadku a zavadu je nutno 
hledat jinde. Pfesnost popsandho otacko¬ 
meru i pfi pouziti mene citlivdho mefi¬ 
dla s uhlem vychylky 90° je dobra a pfi 
kontrole na univerzalnim ditaci BM445E 
neb'yla zjistena vetsi chyba nez ±1 %. 

Uvedeny popis byl zamefen na nej- 
rozsirenejsi soucasny automobilni mo¬ 
tor - ctvfvalcovy dtyfdoby motor s dva- 
ndctivoltovou batcrii; pfipojenou zapor- 
nym polem ke kostfe. 

Literatura 

[1] Bily , A*..* Tranzistorovy otadkomdr. 
Amatdrskd radio d. 2/1971. 

* * * 

Modrd luminiscencni diody 

Vzhledem k pfiznivd pdsovd struk- 
ture se ocekava od nitridu galia (GaN) 
rozsifeni barevndho spektra luminis- 
cehcnich diod. Vyvojovym pracovnikum 
firmy Siemens se nyni podarilo vytvorit 
a rozfezat monokrystalickd destidky 
GaN. Pfi pokusech s ozdfenim destidek 
pozorovali odekavanou modrou svetel- 
nou emisi. Da se odekdvat, ze pfi vhod- 
nych dotacich bude mozno dosahnout 
takd jinych barev. Pro technickd pouziti 
je jeste nutno nalezt vhodnd kontakty, 
kterd budou moci do GaN ^vstfikovat'* 
nosice naboje potfebnd k elektrolumi- 
niscenci. K. M . 
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Prakticky priklad pouzitia 10 s mo- 
nolitickymi keramickymi filtrami SFC 
10,7MA v mf zosilnovaci 10,7 MHz je 
na obr. 18. Na vstupe zosilnovaCa je 
bipolarny tranzistor s malym sumovym 
cislom (BF115, KF125, KF525) vzhFa- 
dom ku skutocnosti, ze sumovC cislo 
pouzitych 10 byva pomerne veFkC, od 
6 dB do 9 dB. Zosilenie tohto stupna je 
asi 20. Dalsie dva stupne su realizovanC 
jednoduchymi diferencialnymi stupnami 
(pouzitC 10 CA3006) s medzistupno- 
vym zapojenim keramickych filtrov. Zo¬ 
silenie jednCho stupna je priblizne 10 , 
druh^ stupen kompenzuje utlm kera¬ 
mickych filtrov. Zisk celeho predzosil- 
novaca so sustredenou selektivitou je 


Sucasnym zapojenim pA - met’ra so 
stredom uprostrcd (medzi svorky REF - 
- AFC) ziskame moznost’ indikacie 
stredu demodulacnej charakteristiky. 

Ako pomocny obvod bol konstruo- 
van^ „obvod ticheho ladenia”. Sklada 
sa z troch cast!: vf zosilnovaca, jedno- 
cestnCho usmernovaca a spinaca. 

Vf zosilnovac je realizovany priamo- 
viazanou spatnovazbovou dvojicou (7~ 2 , 
7k). Vstupny signal pre tento zosilnovac 
je odoberany za prvym diferencialnym 
stupnom, kde Iimitacia nastava az pri 
vstupnom signali mf zosilnovaca vacsom 
ako 800 pV. Jednoccstnym usmerno- 
vacom 2 x GA 205 ,Pf, Cf ziskame jedno- 
smernC napatie, ktorym ovladame spi- 


citko 77. Rozhodujuca liroveh pre spi- 
nanie 7k sa nastavuje potenciometrom 
Rr< Jednosmerne napatie z usmernovaca 
sa da zaroven vyuzit’ k indikacii sily pola 
(meter'50 az 100 pA). 

Elektricke parametre popisan£ho 
mf dielu 

Slabilizovane napajacie napatie: 12 V. 
Strednd frekvencia fo: 10,78 MHz. 

Sitka pdsma: dB - 220 az 250 kHz 

podTa vyberu filtrov, 

B 40 dB - 400 kHz, 

Bqq dB — 560 kHz. 

Vstupne napatie pre plnu limitdciu vyst. n 
signdlu: 1,5 az 4 pV. 

Potladenie parazitnej AM; Af = ±50 kHz, 
m = 30 %, fm = 1 kHz , Uvst — 
= 750 jliV: vacsie ako 40 dB. 
Rozhodujuca vstupna uroven pre obvod ticheho 
ladenia: vacsia ako 20 pV. 

Sitka linear 7iej casti demodulacnej charakte¬ 
ristiky: 400 kHz. 

Amplitudova charakteristika mf dielu 
s dvomi, prip. jednym filtrom je na 
obr. 19. 


KF125(KF525, BFT15) CA3006 


CA3006 


TAA661 


X X M7 X 

U ftat U PDM/P5 V / n 



f ± 50 jA ' 



Obr. 18. 


potom asi 200. Vstupni a vystupna 
impedancia jednotlivych stupnov, ktorC 
navazuju na filtre, sa musi rovnaf vlno- 
vej impedancii pouzitdho filtra, v na- 
som pripade 330 Na dobrom pri- 
sposobeni zavisi utlm filtra a hlavne 
celkovy tvar amplitudovej charakte¬ 
ristiky celdho mf zosilnovaca. Pri expe- 
rimentalnom nastavovani bolo zistenC, 
ze s ohFadom na amplitudovu charakte- 
ristiku bola ot&zka prisposobenia na 
udavanu velikosf vlnovej impedancie 
(330 dost! problematicka. Castokrat 
bolo vyhodnejsie zafazif filter impedan- 
ciou znacne odlisnou. Z tohto dovodu 
doporucujem nastavovaf prisposobenie 
vstupu a vystupu filtra individualne. 
Dolezita je tiez otazka vyberu dvoch 
rovnakych filtrov, pretoze stredna frek¬ 
vencia filtrov v jednej skupine sa moze 
pohybovaf v rozsahu ±35 kHz, tzn. 
v najhorsom pripade bude rozdiel 
70 kHz. 

V poslednom stupni mf zosilnovaca je 
pouzity 10 TAA661. VzhFadom k spomi- 
nanCmu zosileniu predzosilnovaca ( 200 ) 
je dosiahnuterna limitacna uroven celC- 
ho ml zosilnovaca dana pouzitym 10 
a pohybuje sa od 1,5 do 4 pV. 

Jednosmerna uroven vystupu 10 (c. 14) 
je vyuzita zaroven k automatickCmu do- 
lacfovaniu frekvencie oscilatora (AFC). 
Toto napatie je kladne a je pre fo za- 
visle na napajacom napati. Je zrejme, 
ze musi byt’ pripojenC na dolacfovaci 
varicap aj pri vypnutom AFC. Refe - 1 
rencna uroven je vytvorena odporovym 
dclicom Ra , Pa* Vzhladom k nutnosti 
stability tejto urovne je poziadavkou 
stabilizacia napajacieho napatia, 

418 ^ 


fiche icdenie 


2xKF524(124) 2xCA205 


2x KSY62 (KC508) 


nac (Ta } T 5 ). V kfudovom stave, tzn. 
bez signalu na vstupe mf zosilnovaca, 
je T 4 zatvoreny, 7V otvoreny. Kolektor 
T 5 je cez tlacitko „tiche ladenie (< zapo- 
jeny na bazu tranzistoru 7~$ v dru- 
hom diferenci^lnom stupni 10 TAA661 
(svorka c. 7). V kludovom stave je 
potom na bazi 7k saturacne napatie 
C—E spinacieho tranzistoru 7k, tj. mf 
zosilnovac TAA661 je zablokovany. 
Dostatocne velky signal (jednosmerny) 
na bazi 7k (0,65 V) tento tranzistor 
otvori, tym sa uzavrie 7k a v 10 
TAA661 sa nastavia povodnC jedno- 
smernC pracovne podmienky. Vypinanie 
funkcie tohto obvodu umoznuje tla- 
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Obr. 20. 


KF125 


MAA661 



f (MHz] 
s jednym filtrom 
s dvomi fitfrarai 

Obr . 19. 


Pomocou 10 s koinciden- 
cnym detektorom a kera¬ 
mickych filtrov mozme re- 
alizovat jednoduchy mf diel 
bez indukcnosti (obr. 20 ). 
VzhFadom ku skutocnosti, 
ze sirka pasma keramic- 
kCho filtra a tym sirka de¬ 
modulacnej charakteristiky 
sa v tomto pripade neda 
dostatocne ovplyvnif, hodi 
sa toto zapojenie pre mo- 
nofdnne zariadenia, Za- 










Typ Drnh P 



2N3250A 

2N3251 

2N3251A 

2N3252 

2N3253 

2N3260 

2N3261 


2N3279 

2N3280 

2N3281 

2N3282 

2N3283 

2N32B4 

2N3285 

2N3286 

2N3287 

2N3288 

2N3289 

2N3290 

2N3291 

2N3292 

2N3293 

2N3294 

2N3295 


SPEp Spvr 
SPEp Spvr 
SPEp Spvr 
SPEn Spvr 
SPEti Spvr 
Sdfn NFvj 
SPEn Spvr 


50““““150 
100—300 
100—300 


Spvr 

1 

500 

30 —90 

Spvr 

1 

500 

25—75 

NFv, Sp 

3 

20 A 

10—40 

Spvr 

1 

10 

40—150 

1 

200 

> 20 

Spr 

4 

500 

> 40 

Spr 

3 

15 A 

25—75 

Spr 

3 

ISA 

20—80 

Spr 

3 

15 A 

25—75 

Spr 

3 

15 A 

25—75 

VFu 

0 

3 

> 15 

NF, I 

5 

1 

> 40 


GEMp VFv-nS 10 
GEMp VFv-nS 10 
GEMp VFv-nS 10 
GEMp VFv-n£ 10 
GEMp VFv-nS 10 
GEMp VFv-nS 10 
GEMp VFv-nS 10 
GEMp VFv-nS 10 


10 — 100 + 
10 — 100 + 
10—150* 
10—150* 
30 > 10 
30 > 10 
15 >5 
15 > 5 


3 ®ea 

ft 

Rp—f OQl 

g> ,5>&B 


V^robce 


SPEn 

VFv-nS 

10 

2 

15—100 

350— 

1200 

SPEn 

VFv-nS 

10 

2 

15—100 

350— 

1200 

SPEn 

VFv-nS 

10 

2 

10—150 

300— 

1200 

SPEn 

VFv-nS 

10 

2 

10—150 

300— 

1200 

SPEn 

S, 

10 

2 

> 10 

250— 


VF-nS 




1200 

SPEn 

s. 

10 

2 

> 10 

250— 


VF-nS 




1200 

SPEn 

S, j 

10 

2 

> 10 

250— 


VF-nS ! 




1200 

SPEn 

s. 

10 

2 

> 10 

250— 


VF-nS 




1200 

SPEn 

VF, v 

10 

10 

20—60 

>200 


Tx 

10 

150 

> 20 




15 

40 

PgPEP > 0,3W 30* 

PSEn 

VF, v 

2 

40 

5—50 

> 100 

Tx 

30 

125 

Fopep >3W 

30+ 

SPEn 

VF, v 

2 

400 

2,5—35 

> 100 


Tx 

30 

500 

P&pep 12 W 

30* 

SPEn 

Ov 

1 

10 

60—120 | 

> 200 


360 

60 

60 

200 

200 

TO-18 

Mot 

360 

50 

40 

200 

200 

TO-18 

Mot 

360 

60 

60 

200 

200 

TO-18 

Mot 

If 

60 

30 

1 A 

200 

TO-5 

Mot 

1 W 

75 

40 

1 A 

200 

TO-5 

Mot 

20?) W 

200 

200 

30 A 

200 

MT-50 

| Sil 

300 

40 

15 

500 

175 

TO-52 

RCA, 

Fe 

If 

100 

80 

1,5 A 

200 

TO-39 

RCA, 

Fe 

85 W 

150 

90 

25 A 

200 

— 

RCA 

85 W 

120 

60 

25 A 

200 

— 

RCA 

125 W 

150 

90 ; 

25 A 

200 

TO-63 

RCA, 

Fe 

125 W 

120 

60 

25 A 

200 

TO-63 

RCA 

75 

15 

8 

20 

90 

TO-72 

TX 

150 

45 

45 

25 

200 

TO-5 

Tr, 

TRW 

100 

30 

20 

50 

100 

TO-72 

Mot 

100 

30 

20 

50 

100 

TO-72 

Mot 

100 

30 

15 

50 

100 

TO-72 

Mot 

100 

30 

15 

50 

100 

TO-72 

Mot 

100 

25 

25 

50 

100 

TO-72 

Mot 

100 

25 

25 

50 

100 

TO-72 

Mot 

100 

20 

20 

50 

100 

TO-72 

Mot 

100 

20 

20 

50 

100 

TO-72 

Mot 

200 

40 

20 

50 

200 

TO-72 

Mot 

200 

40 

20 

50 

200 

TO-72 

Mot 

200 

30 

15 

50 

200 

TO-72 

Mot, 

NS 

200 

30 

15 

50 

200 

TO-72 

Mot* 

NS 

200 

25 

25 

50 

200 

TO-72 

Mot 

200 

25 

25 

50 

200 

TO-72 

Mot 

200 

20 

20 

50 

200 

TO-72 

Mot 

200 

20 

20 

50 

200 

TO-72 

Mot 

800 

60 

60 

250 

175 

TO-5 

Mot 


SPEn Spvr 10 

SPEn Spvr 10 

SPEn Spvr 10 

SPEn Spvr 10 

SPEn Spvr 0,5 


Spvr 10 

Spvr 0,5 


P t > 60mW 80* 

40—120 > 250 

100—300 > 250 

40—120 > 250 

100—300 > 250 

30—120 > 450 


SPEp Spvr 0,3 10 

SPEp VFv-nS 10 2 


2N3309A 

2N3310 

2N33U 

2N3312 


SPEp 

VFv-nS 

10 

2 

SPEn 

VFv 

2 

30 


Tx 

25 

160 

SPn 

VFv 

2 

75 

SPn 

Sp,VFv 

2 

20 

Gjp 

NFv 

2 

3A 

Gjp 

NFv 

2 

3A 


30—120 

40—250 

25—250 

5—100 
P„ > 2 W 
5—100 
> 10 
00—120 
60—120 


>500 25 


60 

60 

700 

60 

60 

1,5 A 

25 

25 

100 

60 

30 

500 

60 

30 

500 

60 

30 

500 

60 

30 

500 

25 

12 

1 A 


25 

300 

40 

35 

.50 

25 

300 

30 

25 

50 

25 

If 

50 

30 

500 

25c 

5W 

60 

60 

500 

25 

300 

35 

15 

200 

25c 

170 W 

30 

20 

5 A 

25c 

170 W 

45 

30 

5 A 


175 TO -102 Mot 2 

175 TO-3 Mot 31 

175 TO-18 Mot 2 

200 TO-5 Mot 2 

200 TO-5 Mot 2 

200 TO-18 Mot 2 

200 TO-18 Mot 2 

200 — TX, 2 

Mol 

200 TO-18 TI, 2 
Mot 

200 TO-72 Mot 6 

200 TO-72 Mot 6 

175 TO-39 CSF* 2 

Mi 

200 TO-39 Mot 2 

200 TO-38 Mot 2 

110 TO-36 Mot 30 

110 TO-30 Mot 30 



KSY71 > = < - 

KU602 > > < - 

KUO 12 > > < = 


KC507 > = > > 

KF507 > = > - 

GE505 < < < = 

GF505 < < < - 

GF505 < < < < 

GF505 < < < < 

GF505 < = = - 

GF505 < = = *= 

GF506 < - - = 

GF505 < = = > 

GF506 < = = = 

GF505 < = = = 


KSY34 - - > 

KFY34 = - < 


KSY34 

> 

> 

> 

KSY62B 

> 

= 


KFY34 

= 

= 

< 

KFY46 


= 

< 

KFY34 

> 

- 

< 

KFY46 

> 

- 

< 

KSY21 

< 

> 

< 

KSY81 

> 

> 

< 

KF272 

< 

- 

< 

KF272 

< 

< 

< 


KSY63 > > > 

3NU74 < > > - 

3NU74 < =* > ™ 


»a V Spin, Vi 







Typ 

Druh 

PouSlti 

m 

Tc 

EmA] 

*3lE 

Aaie* 

/t 

/a* 

IM Hz] 


2N3313 

Ojp 

NFv 

2 

l 3A 

60—120 

> 0,001- 

2N3314 

GJp 

NFv 

2 

3 A 

100—200 

> 0,001- 

2N3315 

Gjp 

NFv 

2 

3 A 

100—200 

> 0,001- 

2N3316 

G|p 

NFv 

2 

3 A 

100—200 

> 0,001- 

2N3317 

sjp 

Stf, Sp 




10 >6,4 

2N3318 

Sip 

Stf, Sp 




12 >7,6 

2N3319 

Sip 

Str, Sp 




24 > 12 

2N3320 

Gdfp 

Spvr 

0,5 

40 

> 40 

900 







> 600 

2N332I 

Gdfp 

Spvr 

0,5 

40 

>80 

1100 







> 600 

2N3322 

Gdfp 

Spvr 

0,5 

40 

> 25 

900 







> 600 

2N3323 

GEp 

VFv, S 

10 

3 

30—200 

200— 







600 

2N3324 

GEp 

VFv, S 

10 

3 

30—200 

200— 







600 

2N3325 

GEp 

VFv, S 

10 

3 

30—200 

200— 







600 

2N3326 

SPEn 

Sp 

10 

150 

40—120 

> 250 

2N3327 

SPEn 

VFv 

10 

500 

> 10 

700 

2N3337 

SPn 

Sp, VF 

10 

4 

> 30 

> 400 

2N3338 

SPn 

Sp,VF 

10 

4 

> 30 

> 400 

2N3339 

SPn 

Sp, VF 

10 

4 

> 30 

> 400 

2N3340 

SPn 

VF, Sp 

1 

0,01 

>40 

> 70 

2N334I 

SPp 

VF, Sp 

1 

0,01 

> 40 

> 50 

2N3342 

SPp 

Stf 

1 

5 

> 30 


2N3343 

SPp 

Str 

0,5 

1 

>20 

> 2 

2N3344 

SPp 

Stf 

0,5 

1 

>25 

>2 

2N3345 

SPp 

Stf 

0,5 

1 

> 15 

> 2 

2N3346 

SPp 

Stf 

0,5 

1 

> 25 

> 2 

2N3347 

SPEp 

DZ-n3 

5 

0,01 

40—300 

> 60 




AUjm < 5 mV dh E1 = 0,9- 

—1 

2N3348 

SPEp 

DZ-n3 

5 

I 0,01 I 

40—300 j 

> 60 




AUbe < 10mV dA t i = 0,8- 

—1 

2N3349 

SPEp 


5 

I 0,01 j 

40—300 | 

> 60 




AUb E < 20mV Ah - 0,6—1 

2N3350 

SPEp 

DZ-nS 

5 

! o,oi | 

100—300 | 

> 60 




AUbE < 5mV Ah tl - 0,9 — I 

2N335I 

SPEp 

DZ-nS 

5 

J 0,01 j 

100—300 | 

> 60 




dC7 B E<IOmV 

3—1 

2N3352 

SPEp 

DZ-n5 

5 

I 0,01 I 

100—300 | 

> 60 




AUbb < 20mV dA lt = 0,6 — 1 

2N337I 

GMp 

VFu,Sp 

6 

12 

> 25 

> 400 

2N3374 

SPEn 

VFv-Tx 

28 

170 

10—100 

> 230 

2N3375 

SPEn 

VFv-Tx 

5 

125 

15—200 

500 




28 

320 

P 0 >3W 

400* 




28 


Fo > 7,5 W 

100* 

2N3388 

SPEn 

VF,Sp 

10 

2,5 

> 60 

>36 

2N3389 

SPEn 

VF,Sp 

10 

50 

> 40 

> 36 

2N3390 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

400 — 1250* 

140 

2N3391 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

250—800* 

140 




4,5 

2 

170—800* 


2N339IA 

SPEn 

NF-n5 

4,5 

2 

250—800* 

140 




4,5 

2 

170—800* 


2N3392 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

150—500* 

140 

2N3393 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

90—400* 

140 

2N3394 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

55—300* 

140 

2N3395 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

150—800* 


2N3396 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

90—800* 


2N3397 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

55—800* 


2N3398 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

55—1250* 


2N3399 

GMEp 

VFv 

12 

1,5 

> 10 

> 400 

2N3400 

■Gdfp 

Sp,VFv 

0,5 

50 

> 35 

> 150 

2N3401 

Sip 

Stf,I 

5 

1 

>4 

> 0,1* 

2N3402 

SPEn 

NFv 

4,5 

2 

75—225 



g„, S3 
tafc, 



Nihrada } ^ 

TESLA jPc Uc /t h n & F 


5NU74 < - > 


GF506 

< 

< 

* 

GF505 

< 

< 

= 

GF505 

< 

< 


KFY34 


- 

< 

KSY63 

> 


< 

KSY63 

> 

= 

< 

KSY63 

> 


< 

KF507 

> 

> 
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KC507 

< 

> 

> 

KF5I7 

> 

> 

=3 


GF501 > 


> < > 
= < > 

= < > 
< < > 

^ < > 
< < > 


< > =. 
< > > 
< > > 


= < > 
< < > 

<5 £ 

= < > 
< < > 


KC508 < < > > 
GF507 - = - = 




















































Typ 

Druh 

PouSiti 

UCE 

IV] 

fc 

[mA] 

AbiE 

Atie* 

/t 

Jfe* 

M f* 

EMHz] 

To 

ra 

Ptot 

Pc* 

max 

[mW] 


=>«> 

|| a 

Sts 8 

la 

max 

[mA] 

U 

p 

* 

Fouzdro 

Vyrobce 

Hi 

u 

73 

6 tJ 

Eh 

2N3403 

SPEn 

NFv 

4,5 

2 

180—540 


25 

560 

25 

25 

500 

150 

X-28 

Spr, SE 

140 

2N3404 

SPEn 

NFv 

4,5 

2 

75—225 


25 

560 

50 

50 

500 

150 

X-28 

Spr, SE 

140 

2N3405 

SPEn 

NFv 

4,5 

2 

180—540 


25 

560 

50 

50 

500 

150 

X-28 

Spr, SE 

140 

2N3406 

Sp 

Uni] 



ly > 8 mA 


25 

450 

Unm Urb 

60 70 


RO-33 

'TrE 

104 

2N3407 

SPEn 

VF*Sp 

10 

10 

> 10 

> 300 

25 

200 

35 

18 

100 

200 

TO-72 

Mot 

6 

2N3408 

SPEp 

nf^vf 

15 

40 

10—100 

> 200 

25c 

4W 

40 

25 

500 

200 

MT-30 

Mot 

2 

2N3409 

SPEn 

DZ 

10 

0*1 

30—120 

> 250 

25 

600 

60 

30 

500 

200 

RO-I31 

Mot, 

9 




dtfBE<10mV dA ai = 0,8—1 








Spr 


2N3410 

SPEn 

DZ 

10 

0*1 | 30—120 

> 250 

25 

600 

60 

30 

500 

200 

RO-131 

Mot* 

9 




< lOmV Ah lx - 0,9—1 








Spr 


2N3411 

SPEn 

DZ 

10 

0,1 

30—120 

> 250 

25 

600 

60 

30 

500 

200 

RO-131 

Mot, 

9 




dt/BE <5mV Ahn** 0,9—1 








Spr 


2N3412 

Gdfp 

VFv* Sp 

5 

1 

> 25 

> 100 

25 

60 

20 

20 


90 

TO-5 

GI 

2 

2N3413 

Sp 

NF, Stf 

5 

50 

> 10 


25 

400 

150 

150 


200 

TO-5 

Hu 

2 

2N3414 

SPEn 

NF 

4*5 

2 

75—225 


25 

360 

25 

25 

500 

150 

TO-98 

SE, Spr 

140 

2N3415 

SPEn 

NF 

4*5 

2 

180—540 


25 

360 

25 

25 

500 

150 

TO-98 

SE* Spr 

140 

2N3416 

SPEn 

NF 

4,5 

2 

75—225 


25 

360 

50 

50 

500 

150 

TO-98 

SE, Spr 

140 

2N3417 

SPEn 

NF 

4*5 

2 

180—540 


25 

360 

50 

50 

500 

150 

TO-98 

SE,Spr 

140 

2N3418 

Sdfn 

Sp 

2 

1 A 

> 20 

> 40 

25 

800 

85 

60 

3A 

200 

TO-5 

TI,NS 

2 

2N3419 

Sdfh 

Sp 

2 

1 A 

> 20 

> 40 

25 

800 

125 

80 

3 A 

200 

TO-5 

TI*NS 

2 

2N3420 

Sdfh 

Sp 

2 

1 A 

>40 

> 40 

25 

800 

85 

60 

3 A 

200 

TO-5 

TI,NS 

2 

2N3421 

Sdfh 

Sp 

2 

1 A 

> 40 

> 40 

25 

800 

125 

80 

3A 

200 

TO-5 

TI,NS 

2 

2N3423 

SPn 

DZ-nS 

3 

3 

20—200 

600— 

1200 

25 

300 

30 

15 

50 

200 

TO-18 

Mot* 

Tr 

9 




d£7|3E < lOmV Ahn = 0*8 

—1 










2N3424 

SPn 

DZ-n5 

3 

3 

20—200 

600— 

1200 

25 

300 

30 

15 

50 

200 

TO-18 

Mot, 

Tr 

9 




AUbE < 5mV Ah tl = 0*9—1 










2N3425 

SPn 

DZ, Sp 

1 

10 

30—120 

> 300 

25 

300 

40 

15 


200 

TO-1S 

Mot 

9 

2N3426 

SPEn 

Sp 

0,5 

300 

> 30 

> 200 

25 

600 

25 

12 

1 A 

200 

RO-94 

Mot 

2 

2K3427 

GiP 

NF*Sp 

6 

1 

200—500* 

4—14 

25 

200 

45 

30* 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

2N342S 

Gjp 

NF,Sp 

6 

1 

350—800* 

5—16 

25 

200 

45 

30* 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

2N3429 

Sdfh 

Sp 

2 

5 A 

10—35 

0,5 

60c 

150 W 

50 

50 

5 A 

175 

MT-52 

W 

38 

2143430 

Sdfh 

I, Sp 

2 

5 A 

10—35 

> 0,5 

60c 

150 W 

100 

100 

5 A 

175 

MT-52 

W 

38 

2143431 

Sdfn 

I* sp 

2 

5 A 

10—>35 

> 0,5 

60c 

150 W 

150 

150 

5 A 

175 

MT-52 

W 
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A - clanok LC 
B - keramicky filter 



Obr. 21. 

vislosf skreslenia vystupn&io nf signalu 
na frekvencnom zdvihu pre clanok LC, 
prip. keramicky filter ako fAzovaci £1A- 


nok koincidencn^ho detektora, je na 
obr. 21. 

ZAverom chccm poznamenat 1 , ze ob- 
vod TAA661 bol vybrany ako typicky 
priklad z toho dovodu, ze jeho ekviva- 
lent je toho casu vyrabany i u nAs. 
Zahranidni vyrobcovia vyrAbaju dnes 
obdobn6 obvody dokonalejsie - s vadsim 
poctom diferencialnych stupnov (cim 
dosahuju nizsiu velikost’ nutn^ho vstup- 
n£ho signalu pre plnu limitaciu nf vy- 
stupu), so vstavanym nf zosilnovacom 
s moznost’ou reguIAcie zisku (prip. vsta- 
vana automatika ako obvod tich^ho la* 
denia, obvod pre meranie sily poFa atcf.). 
ZAroven poznamenAvam, ze mimo po- 
pisanych aplikacii sa 10 TAA661 dA po- 
uzit’ ako regulacny prvok AFC v barev- 
nej televizii ale bo synchrodetektor v pri- 
jima£och AM. 

Literatura 

Firemn£ materiAly RCA, SGS, Fair- 
child a Murata. 

Stefan, 0 Keramicky monolitick^ pie- 
zoelektrickA filtry. ST c. 12/1970. 


VLIV REPRODUKTOROVVCH VYHYBEK /Q 
NA PROUD KONCOVYCH TRANZISTOR0 T 


Reproduktor je jelte stale nejslabsim tlankem kazdi reprodukcni soustavy . Mai v dnehd dobe 
nepfilil vyhovttjici kmitoctovy prubeh , malou ucinnost i nevhodnou Hfku prenaseneho pasma. 
Proto se u hodnotnejfich reprodukcnich soustav rozdeluje zvukove spektrum reproduktorovymi 
vyhybkami, ktere umoznnji pouzit reproduktory, konstruovane jen pro uzki kmiloltove pdsmo. 
Cldnek se zabyvd mdlo zndmymi jevy, ktere provdzeji pouziti reproduktorovych vyhybek. 


UkAzeme, ze kazdA vyhybka prispivA 
vseobecne ke komplexnimu zatizeni vy- 
konoveho zesilovace, ze jcji pouziti 
muze vest k pretizcni a casto i ke zniceni 
koncovych tranzistoru. Mimo to na- 
znacime, jak je mozno jednoduchym 
vypoctem navrhnout vyhybku s ciste 
cinnym charakterem, cim2 se odstrani 
uveden£ nedostatky. 

Komplexni diagram na obr. 1 uka- 
zujc, ze i reproduktor ma impedanci 
zavislou na kmitoctu, cimz i on zate- 
zuje zasilovac komplexne [2]. Presto je 
vsak moznd pro zjednoduseni povazovat 
pri .dalsich vypoctech reproduktor za 
cinny odpor. 

Na obr. 2 je naznaceno zapojeni nej- 
jednodussi vyhybky. Impedance para- 
lelne zapojenych vetvi jsou 

Zi = Ri+jcoL, = + 


a impedance celeho zapojeni 


z = - 


1 


Ri + j o)L 


+ 


^2 + 


jcoC 


Vodivosti a davaji pro cel- 

< 2 

kovy proud kfivku, znAzornenou na 
obr. 3 [3]. Budou-li odpory obou repro- 
duktoru Ri a R 2 stejne velk6, vznikne 
misto spirAly kruznice, znAzorneriA na 
obr. 4- 

Z obou charakteristik je zrejme, ze 
prAve pri nejcasteji se vyskytujicich 
strednich kmitoctech muze t6ci repro- 
duktorovu soustavou podstatne vetsi 
proud, nez pri pouziti jednoho repro- 
duktoru. Preneseme-li kmitoctovou cha- 
rakteristiku z obr. 4 do pracovniho dia- 
gramu dvoucinn^ho koncov^ho stupne. 


vidime, ze maximAlni spickovy proud 
je podstatne vetsi nez odpovidA ciste 
cinn^ zAtezi (obr. 5). 

Protoze koncov^ tranzistory jsou vo- 
leny s ohledem na pozadovany vystupni 



Obr . L Komplexni charakleristika impedance 
reproduktoru (R redlna, j imagindrni cast 
impedance) 



Obr . 2. Jednoducha reproduktorovd vyhybka 
s utlumem 6 dBjokt. 




Obr . 4. Komplexni charakteristika proudu pro 
zapojeni z obr. 2 a 8 pri R\ = R 2 



Obr. 5. Pracovni diagram dvoucinnelw konco- 
veho stupni s tranzistory pH zdtezi komplex- 
niho charakteru 


vykon a dan 6 napeti zdroje, muze pod- 
statn£ zvetseni spickov^ho proudu v6st 
k jejich zniceni. 

Pretizeni a tim i zniceni koncovych 
tranzistoru muzeme zabrAnit nAsledu- 
jicim zpusobem. Zvolime oba reproduk¬ 
tory se stejnym odporem Ri = R 2 = R 
a vyraz (1) pro celkovou impedanci vy- 
nAsobime R 


Z=R- 


1 




1 


. , . c oL . 
i + Jx i-j 


RcoC 


( 2 ). 


Tato impedance je cinnA a rovna odporu 
R tehdy, je-li 


1 +j 


0)L 

~R~ 


■ + ■ 


1-j 


RcoC 


neboli 



nebo 



Prvky L a C urcuji svymi hodnotami 
(podle Thomsonova vztahu) delici kmi- 
tocet f vyhybky. Dosadime-li tedy 

C 1 

0 - w 2 L 


do rovnice (3), muzeme urcit indukcnost 
z vyrazu 

X = 0,16A [mH; Cl, kHz] (4). 

Kapacitu kondenzAtoru stanovime rov- 
nez ze (3) 

C=^-103 [(xF; mH, H] (5). 

Tyto rovnice jsou znAzorneny v no- 
mogramech na obr. 6 a 7, prevzatych 
z casopisu Funktechnik. Priklad je uve- 
den pro f = 1 kHz a R = 5 H. 
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Obr. ‘6. Nomogram k urleni induklnosti 
civky L pro zapojeni z obr. 2 a 8 



Obr. 7. Nomogram k urleni kapacity konden - 
zdtoru C pro zapojeni z obr. 2 a 8 



Na obr. 8 je ponekud pozmenend za¬ 
pojeni vyhybkv (vyhybka md utlum 
12 dB/okt. oproti 6 dB/okt. u zapojeni 
na obr. 2). Celkova impedance tohoto 
zapojeni je 



Obr . 8 . Reproduktorovd vyhybka s utlumem 
12 dB/okt. 




1 4 - }RojC 


+ j 


. wL 




R 


1 + 


R 
j (oL 


+ j wRC 


za pfedpokladu, ze Ri = Ri = R> 

L 1 — L 2 — L, Ci = C 2 - C. Je mozno se 
presveddit, ze kmitodtova charakteris- 
tika obvodu je opet stejna jako na obr. 4. 
Vstupni impedance je opet ciste cinni 
a rovna /?, plati-Ii 


nebo 


1 


1 . u)L 

1 +iRcoC + J ~R~ 


+ 


C = 0,5 ~ 10^ [|iF;mH,Q] (8). 

K urceni kapacity a indukdnosti lze 
opet pouzit nomogramy na obr. 6 a 7. 
Napr. pro R — 5 0 a / — 1,1 kHz 
vychizi L = 1,12 mH a C = 22,5 pF. 


Budou-li se hodnoty souddstek lisit 
od uvedenych, tj. bude-li napr. L = 
= 0,8 mH, C ~ 32 pF, potom bude pri 
f = 1 kHz celkova impedance v^hybky 
pouze polovinou odporuT?. To znamend, 
ze pri tomto kmitoctu bude vfhybkou 
protdkat dvojnasobny proud. 

Zaver 

Vykonovd pomery na reproduktoro- 
vych vyhybkdch se malokdy uvazuji, 
protoze skutecnosti uvedcnd v tomto 
clanku nejsou mezi amatdry vseobecne 
znamy.' To vede v mnoha pripadech 
k pretizeni a zniceni koncov^ch tran- 
zistoru ,,z nezndmych pridin“. Tento 
clanek se snazil zmapovat jedno z „bi- 
lych mist" na poli elektroakustiky a ukd- 
zat, &e rozvaznou volbou kmitodtove vy- 
hybky si muzeme casto usporit mnoho 
namahy i penez. 

Literature 

[1] Funktechnik c. 21/1972. 

[2] Jecklin , W.: Lautsprechertechnik. 

[3] Oberdorfer i F.: Lehrbuch der Elek- 
trotechnik. 
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Otakar Hosek 

Mluvnicky repetitor je jednoduchy ulebni prxstroj k urcovdni tvrde a mekke samohlasky „y if 
a ,,i“ na konci slova slovesnych tvaru o lase minulem , formou vyllenovani daneho slovesncho 
tvaru z druhu slov , v lisle , casu, rodu a osoby.Svou ulohou afunkrf se radi do skupiny ulebnich 
pHstroji2 opakovacich. Je vhodny k pouliti v niilich tfidach zdkladni devitilete fkoly u £dk& 
s probranymi zdkladntmi pojmy mluvnice. 


^ = 1 nebo 2*= A (6). 
Opet dosadime 

. C== -tfL 
do (6) a indukdnost 

L=W — 

nebo 

L = 0,225 -TT- [mH; Q, kHz] (7), 

kde / r je delid kmitocet v^hybky. 
Potom pro kapacitu kondenzatoru plati 

•' c -4- 
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Elektrickym zapojenim je jednoduchy 
a nedini si ndroky na v§echny moznosti 
a vvjimky dand pravidly deskdho pravo- 
pisu. Muze byt podnetem ke vzniku 
dalsich a vylepsenych obdobnych prl- 
stroju. 

Princip cinnosti 

Princip cinnosti pristroje - prihlizi 
k temto pravidlum mluvnice: 

a) slovesny tvar mdzeme dasovat - me- 
nit jeho osobu, dislo a das; 

b) slovesny tvar zakonceny na: -1, -la, 
-lo, -li, -ly se nazyvd pridesti minuld; 
tvar; byti, jsem, jsme, jsi, jste se na* 
zyva pomocnd sloveso; 

c) prisudek holy je vyjddren slovesem. 


podmet holy je nejcasteji vyjadren 
podstatnym jmdnem; 

d) pricesti minuld se shoduje s podme* 
tem v cisle a rodu. 

Popis zapojeni 

Pristroj je napijen ze stejnosmemdho 
zdroje 4,5 V (plochd baterie) pHpoje- 
ndho na svorky plus a minus na desce 
s plo§nymi spoji (obr. 1). Elektricky 
proud se vede z kladndho zdroje na pre- 
pi nace Pri az Pf§ a ddle na prosvetlovaci 
zarovku ^ oznadenou „i“, a zdrovku 
Zjz. oznacenou „y 1< . Stisknutim vybavo- 
vaciho tlacitka 77i se na panelu rozsviti 
£2 nebo podle toho, jak zkouSen^ 
vyhodnotil slovesny tvar na prepmacich 
Ph az Ph v jednotliv^ch polohach. 



Poi., t, z, i; 



Obr. 1. Schema repetitoru 
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Obr. 4. Montdzni zapojeni 
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Pozn. •• ZakreslenS cary na desce jsou mezery mezi. spoji 
Obr . 2. Deska s plosnymi spoji G49 


Rozsviti-li se pH stisknuti 77i pro- 
sv£tlovaci zarovka oznacena „CHY- 
BA“, vyhodnotili jsme slovesny tvar na 
prepinacich Ph az Ph chybnfe a prove- 
nme tedy udaje v jednotlivych polohdch 
t£chto pfepinacu. Pak opet stiskneme 
77i a musi se rozsvitit zirovka £2 nebo 
-£3 v z&vislosti na celkov^m nastaveni 
prepinaiu Ph az Ph* 

Potet chybnych odpov&ii (vyhodno- 
ceni slovesnych tvaru) registruje po£i- 
tadlo. 

Jako pocitadlo je pouzito pocitadlo 
telefonnich hovoru, jeho2 puvodni vi- 
nuti civky je previnuto pro napajeci 
zdroj v repetitoru. Nebude jiste 6init 
potize zm£nit zapojeni tak, ze pocitadlo 
nechdme s puvodni civkou, tj. na 60 V, 
prosvetlovaci zarovky vymenime za tele- 
fonni 60 V/50 mA a jako napajeci zdroj 
pouzijeme vhodnou anodovou baterii 
nebo jednoduchy eliminator. 

Pfrklad pouziti 

M£jme v£tu: „Celou noc cervi bdeli“. 

Slovo „bdeli“ vyhodnotime na prepi- 


naCich Ph az Prs v jednotlivych polo- 
hach takto: 

Phi 3, Pra/2, Prs/3, Pr 4 /1, Phi 2. 

Stisknutim vybavovaciho tlacitka 77i 
na celnim panelu pristroje se musi roz- 
svitit prosvetlovaci zdrovka << 2 , oznaCena 

■ 

Montaz pristroje 

I kdyz pfistroj neni ndroSny na zapo¬ 
jeni beznou zapojovaci metodou, je 
vhodn£ pouzit techniku plosnych spojij 
(obr. 2). Vyhodnocovaci prepinace Ph 
az Pf 5 jsou uchyceny na nosn£m mustku 
z hlinikov^ho plechu, stejne jako ob- 
jimky zarovek, tlacitko a pocitadlo chyb. 
Deska s ploSnymi spoji je pripevnena na 
postranni listy, spojujici nosn 6 mustky 
(obr. 4). Celni panel obsahuje pouze 
otvory pro prepinaCe, tlacitko a po£i- 
tadlo s prislusnym oznacenim (obr. 3). 
Tvar i formu skrinky ci plosn^ho panelu 
lze volit podle moznosti a napadu kaz- 
d£ho jednotlivce. 


Projektor EUMIG MARK S 712 
(pro amatersky zvukovy film formatu 
super 8 ), nebo 712 D (pro standardni, 
normalni film 8 mm i pro film super 8 ), 
je vyborny pomocnik filmovych amatd- 
ru. Vyrobce ovsem spravne predpoklA- 
dal, ze prumerny filmovy amater se 
neyyzna ve slozitejsi zvukove 6 asti 
pristroje, a proto se omezil na bezny 
popis udrzby filmov£ drahy a vubec se 
nezminuje o udrzbe snimacich hlav 
ani nepopisuje ostatni £Asti pristroje. 
Avsak co je prilis slozit^ pro filmare, bu- 
de pomerne snadn^ pro radioamat^ry. 

Po odSroubovani zadni steny projek- 
toru se podivame nejprve na zapojeni 
transformatoru. Jeden vodi 6 , privade- 
jici napeti ze sit 6 , je pevne prip&jen, , 
druhy vodic je pomoci patentni svorky 
nasazen na vyvod s oznacenim pfislus- 
n^ho napeti, obvykle 220 V. Svorky lze 
snimat z ocek mirnym tahem, opa£ne, 
slabym tlakem az do zaskoceni pruz-~ 
neho konce se snadno nasadi. Ze svorky 
oznacen^ Om je vyvedeno z transforma¬ 
toru napeti k motoru. PH odpojeni 
motoru jsou ostatni funkce projektoru 
zachovany. Toho vyuzijeme s vyhodou 
pri serizovani zesilovace, nechceme-Ii 
byt zvukem motoru ruseni. Motor ovsem 
smime odpojit jen na kratkou chvili, 
nebof transformator i tranzistory se mu¬ 
si chladit cirkulujicim vzduchem vetr^- 
ku. Pokud nekdy motor odpojime, je 
vhodn^ sou£asne odpojit i projekfini 
^arovku. Ta je pripojena na svorky 0> 

2 a krouzek s krizkem na spodni strane 
transformatoru. Na kontaktu 2 je napeti 
k predzhaveni, aby zdrovka nedostala 
pH zapojeni velky proudovy naraz. 
Na kontaktu, oznacenim krouzkem 
s krizkem, je napeti 7,5 V pro projekcni 
fcarovku 8 V. 

Priblizn£ ze stredu pertinaxov^ svor- 
kovnice na transformatoru je vedena 
ze dvou svorek stocena bila snura do ze¬ 
silovace. Pro domaci zlepsovatele se tu 
nabizi lakavd prilezitost vsechny po- 
psan^ pripoje vyv 6 st ke trem vhodn^ 
umistenfm spinaCum a tak ziskat moz- 
nost (bez snimani zadni desky) zapnout 
tu £dst projektoru, kterou prAv£ vy- 
uzivame. Takova moznost je remind, 
avsak pozor, neni vhodn^ umistit spina- 
6 e do v&tracich otvoru zadni desky, pro- 
toze by se m^nfe chladil transformdtor! 

Zesilova^ zvuku je umisten na destidce 
s plosnymi spoji, jeho jadrem je integro- 
vany obvod TAA310 (A) ve stinicim 
krytu (uprostred destitky). Bude-li treba 
dfikladne vycistit snimaci a mazaci 
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Obr . 3 . Celni panel 



hlavy, lze komplex hlav vyjmout z pro- 
jektoru pomcrne snadno. Sejmeme-Ii 
vnejsi kryt, ktery je jen nasunut, spatrx- 
me pod pfepinacem magneticky'ch stop 
(oznacenym S a N u typu 712 D) hlubo- 
ky otvor, na jehoz dne je hlava sroubu. 
U typu 712, kde pfepinac neni, si vsim- 
neme nejdrive, kde je konec hridele 
setrvacniku. Volny konec hiidele pri- 
tlacuje film na pryzovou kladku, Hle- 
dany sxoub je vzdalen asi 15 mm vlevo 
a je do drzaku hlav hluboko zapuSten. 
Pri demontazi nejdrive zapneme hlavni 
spinac do prvni polohy vpravo, tj. 
do polohy ,,chod vpfed bez svetla“. Tim 
se komplex drzaku hlav uzavre. Nyni 
vysroubujeme vyse popsany sroub. Tim 
je cely komplex uvolnen a staci ho 
opatrne vysunout k sobe. S projektorem 
je vsak jeste spojen ctyfmi draty. Dva 
jdou z univerzalni nahravaci a repro- 
dukCni hlavy a dva z mazaci hlavy. 
Jejich delka obvykle nestaci k uplnemu 
vyjmuti komplexu hlav z projektoru 
a k pohodlnCmu vyfiisteni. Jsou-li drdty 
kratkC, je vhodnejsi odpajet je nejdrive 
od zesilovace. Pri demontazi zesilovace 
postupujeme takto: stahneme knofliky 
na predni desce projektoru (jsou jeh 
nasunuty). Potom odpojime privody ze¬ 
silovace od transformatoru (bilC stocen^ 
vodice) a odpojime bowdenov£ lanko 
od cervenCho tlacitka, kterym se ovladd 
pfepinac pro nahravani. Vlevo od des- 
ticky zesilovace jsou na telesu projektoru 
koncovC tranzistory a mezi nimi termi- 
stor, podlozeny kouskem hadicky ze sili- 
konovCho kaucuku. Pred demontazi 
techto prvku si dukladne prohlCdneme 
jejich umisteni, abychom je po skoncen^ 
praci namontovali presne tymz zpuso- 
bem! Nesrmme ztratit podloienou ha- 
dicku, .ktera je dulezitou soucasti 
obvodu termistoru a neda se nahradit 
jinym materialem, Hadicka, termistor 
i tranzistory jsou natreny bilou hmotou. 
Pokud tuto hmotu nedopatfenim otre- 
me, musxme pred montazi vsechny 
prvky jemne potrxt silikonovou vazelx- 
nou! 

Po uvolneni tranzistoru (AC187K/ 
/AC 188K) staci jiz jen uvolnit dva srou- 
by po stranach destiCky s plosnymi spoji 
a zesilovac je mozno vytdhnout. Staci 
mirnC povytazeni, aby se staly pristup- 
nymi konce pfivodu od hlav, kter6 
snadno odpajime. Pouziv&me zasadne 
jen pistolovou pajecku nebo v mikro- 
pajeCku, aby prvky na desticce nebyly 
namahany nadmernym teplem. P&jeni 
nesmi trvat d£le nez 3 az 5 vterin. 

Jsou-li pfivody hlav odpijeny, muze- 
me cefy komplex snadno vyjmout 
a dokonale vycistit. PostaCi cisty hadrik 
nebo drivko, nepouzivame zadnd roz- 
poustedla. Tato dukladnd udrzba se 
vyplati pri intenzivnim provozu jednou 
za jeden az dva roky. Dobu zivota hlav 
v^robce u tohoto typu neudava. U pred- 
choziho typu bylo udano 200 provoznich 
hodin, coz je 800 sedesatimetrovych 
civek, to je 400 sedesatimetrovych 
(patnactiminutovych) filmu. 

Zpetnd montdz komplexu hlav je 
jednoducha a nepotrebuje komentafe. 
Drzak nasuneme a sroubem upevnime. 
Hlavnim spinacem zkontrolujeme, zda 
se drzak spravne otvira a zavira. Vyvo- 
dy od hlav protahneme do prostoru 
zesilovace a pripajime. Upevnime lanko 
bowdenu a zkontrolujeme funkci pfe- 
pinace pro nahravani, ovladanCho cer- 
venym tlacitkem. Velkou pCCi venujeme 
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pfesnCmu umisteni koncovych tranzisto¬ 
ru a termistoru l Zesilovac pak pripoji- 
me opet k transformdtoru a projektor 
zapneme. Chceme-li nastavit do spravnd 
polohy i kompenzacni civku, musime 
ponechat projektor bez zadni desky, 
Dbame proto mimofadnC opatrnosti, 
abychom se nedotkli svorek transforma¬ 
toru s plnym napetim ze site! Na repro- 
duktorovy vystup na levC strane destic- 
ky zesilovace pfipojime reproduktor 
o impedanci minimalne 4 Q. Hlavni 
spinac je v poloze „chod vpred bez 
svetla“, regulator hlasitosti vytocen 
na pln6 zesileni, film neni zalozen. 
Z reproduktoru se ozyvd jen sum. Po- 
moci ncmagneticke tycinky opatrne 
menime polohu kompenzacni civky, az 
nalezneme polohu, v ni£ je sum mini¬ 
malm. U typu dvouformatoveho, 712 D, 
hledame minimum sumu stridave pfi 
poloze prepinace hlav S a N. Uplne po- 
tlacit sum se nam asi nepodari, obvykle 
• lze v§ak dosdhnout lepsiho serizeni, nez 
bylo puvodni. Pokud se pfi sefizovani 
ozve zvlaste silny sum, kter^ prechazi 
az ve vrceni, je zavada zpravidla 
ve spatnem kontaktu v objimce zarovky 


(obvykle nebyl-Ii projektor del§i dobu 
v provozu). Mene castd je zavada 
v kontaktech mikrospinade Zarovky, 
ktery je umisten pod stitkem s oznacenim 
poloh hlavnxho vypinace. Knoflik hlav- 
niho spinace je na hfideli jen nasunut, 
avsak stitek pod nxm je dosti pevne pri- 
lepen. Je-li po dokoncend montazi 
reproduktor uplne bez zvuku, je zavada 
obvykle ve §patne nastavenCm pred- 
peti (bowden) a prepinaC neni v poloze 
„pfehr&vani“. SpravnC serizeni je moznC 
po uvolneni „cerviku t( na konci Cerve- 
nCho tlacitka. 

Nakonec jeste pro kontrolu zavedeme 
film s nalepenou stopou s kvalitni na- 
hravkou a vyzkousime prehravani a ko- 
necne i nahravani. Mikrofonni vstup 
pfipousti napeti 0,3 az 10 mV na kon¬ 
taktu 3 (impedance 200 az 4 000 ft) 
nebo 40 mV az 1,2 V na. kontaktu 1 
(impedance 50 az 470 kft). Pri sefizovani 
projektoru pro oba formaty je vyhodnC 
pouzxvat film 8 N s magnetickymi sto- 
pami nalepenymi na obou krajich. 
Potom staCi prepinat jen hlavy a neni 
nutno vymenovat ozubena koleCka 
a menit filmy. Ing: Jindfich Rath 


ELEKTRONICKf ZAMEK NA K6D 
Borivoj Kula 


Elektronicke zdmky byly doposud feseny pomoci rele nebo tranzistory. Prvni pripad se mi 
zddl na dnesni pokrocilou dobu zastaraly; bezne rele dnelnim pogadavkum na spolehlivost pine 
nevyhovuje. Zdmek s tranzistory by byl neekonomicky a proto se v tomt o pnpade pUmo nabizeji 
moderni logicke obvody. 


Popis zapojeni 

Obvod na obr. 1 se sklada ze ctyr 
klopnych obvodu RS, cili ze dvou lo- 
gickych obvodti typu MH7400. Je sa- 
mozrejmC, ze bychom mohli poCet klop¬ 
nych obvodu RS libovolne rozsirit a tim 
i zmensit pravdepodobnost, ze nezvana 
osoba „uhodne <c kliCovC cislo (tlaCitka 
jsou cislovana). Na vystupu Q. posled- 
niho obvodu RS bude vzdy obvod pre- 
menujici „1“ v zadany ukon. Puvodne 
jsem chtel pouzit tyristor, ale mnohem 


vSechny klopne obvody RS vynulovat 
sepnutim 77s (vetsi mnozstvi 77a spo- 
jenych paralelne take zmen§uje pravde¬ 
podobnost, ze nepovolana osoba uhodne 
klicove cislo). Na vystupech Qse objevi 
logicka nula a na Q logicka jednicka. 
Stlacenim 77i se na vystupu Q, navoli 
logicka jednicka a na Q, logicka nula. 
Pocdtecni stav obvodu 2 je Q,= 0 a 
Q== 1, na vstupu R je po sepnuti Tl\ 
stdld logicka jednicka. Pfivedenim lo¬ 
gicke nuly na vstup S obvodu 2 (sepnu- 
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Obr. 1. Z a P°J en i elektronickeho zdmku 


jednoduseji „vyslo“ zapojeni s jazycko- 
vym relC z partiovC prodejny, ovlada- 
nym tranzistorem KC149, ktex*y md 
dostatecne velkC zesileni; tedy staci jen 
jeden. Tentyz obvod bychom mohli za- 
pojit na vystup Q,; zarovka 6 V/0,05 A 
zapojena misto relC by pak svicenim 
signalizovala rozepnuti a zhasnutim se- 
pnuti relC. Nejv^hodnejsi zapojeni ob- 
vodfi RS z hradel NAND je na obr. 2, 
pouzijeme-li logicka obvody MH7400 
(MHA 111; MH8400; MH5400; 

SN7400). . 

Popis cinnosti 

Pfivedenim proudu do obvodu se lo¬ 
gicke obvody nastavi do nahodileho 
stavu, proto je tfeba jako druhy xikon 


tim Th) se obvod pfeklopi a na jeho 
vystupech je stav Q, = 1 a Qs 0, viz 
pravdivostni tab. 1. To se postupne 
opakuje az k poslednxmu klopnCmu ob- 


obvod 1c3 obvod 2 < 74 




Obr. 2. Obvody RS z hradel NAND 



Tab. 1. 


PoCdtedni 

stav 

Vstupni 

informace 

Vysledny 

stav 

Q 

Q 

R 

5. 

2 

G 

0 

1 

0 

0 

nedefinovdn 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

l 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

nedefinovdn 

1 

0 i 

1 1 

0 

1 

0 

•1 

, 0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 


vodu RS. Z vyse uveden£ho vyplyvd, 
ze musi byt zachovano poradi prekH- . 
pern klopnych obvodu RS. 

Mechanicka konstrukce 

Za castku Kcs 20,— jsem v Radio- 
amat^ru v Z itni ulici zakoupil objimky 
pro logick£ obvody (maji vzhledem 
k cene asi prinejmensim zlacen£ kon- 
takty). Nebude-li pnpadny z&jemce 
o stavbu chtit investovat do objimek 
cdstku K 6 s 40,— a bude pajet obvody 
do desticky s plosnymi spoji, je vyhodne, 
nezasunout obvody az na doraz, protoze 
cim dels! bude cesta tepeln£ energie'po 
tenke 6 £sti pfivodu do „rakvicky“, tim 
vice se ji rozptyli na sirok 6 c&sti konce 
privodu. 

Zaver 

Pokud bychom chteli elektronicky za- 
mek pou5it k zamyk&ni dveri, je vyhod- 


n 6 spojit ho s elektrickym zdmkem (zim- 
kem v prav^m slova smyslu), ktery je 
v prodeji. Napajeni obstara jakykoli 
zdroj stejnosmerneho napeti asi 5 V, 
odber cel^ho pnstroje je asi 25 mA. 
Pouzijeme-li rele, kter£ nesepne pri 5 V, 
musime pouzit k napajeni rel£ zvlastni 
zdroj. 

Pouiite soucastky 

Polovodicovi prvky 

MH7400, 2 ks 
KC147, 1 ks 

Odpory 

2,2 kQ/0,05 W, 5 ks 
220 0/0,05 W, 2 ks 
1,5 kO/0,05 W, I ks 

Ostatni 

Tlafttko, 5 ks 

Jazy£kove rele, partiovy typ, 1 ks 
Objimka pro MH7400, 2 ks 


Pfijimac se k ndm dovdzi z NDR. Je kapesniho provedeni a md jeden vlnovy rozsah -SV, 
pTo ktery je vestavena feritovd antena. Add pet ladenych obvodu. 


Popis cinnosti 

Vf signal (obr. 1) ziskany z feritove 
anteny se priv&di pfes kondenzator C 4 
na bazi prvniho tranzistoru (GF126), 
ktery pracuje jako kmitajici smesovac. 
Signal oscilatoru se privadi pfes C 5 na 


Nf signal z regulatoru hlasitosti pfichazi 
na dvoustupnovy nf zesilovac. Koncov^ 
stupen s tranzistory GO 121 pracuje ve 
dvoucinn^m zapojeni. Na obr. 2 je roz- 
Iozeni hlavnich soucasti na desce s plos¬ 
nymi spoji prijimace. 



Obr. 2. Rozloiem soucdstek prijimace 



emitor tohoto tranzistoru. V kolektoru 
7*i je zapojen prvni mf transformator. 
Tranzistor Tv pracuje jako mf zesilovac. 
Pro velk£ vstupni signaly je zapojen ome- 
zovaci obvod s diodou D\. Tato dioda je 
zapojena v nepropustn^m smeru a otevi- 
ra se pri velkych vstupnich signalech, 
cimz tlumi prvni mf obvod. Kapacitu 
mezi bazi a kolektorem Tv kompenzuje 
neutralizacni. kondenzator C 12 (82 pF). 
Dalsi tranzistor, 73 , pracuje rovnez jako 
mf zesilovac. Mezifrekvencni signal je 
demodulovan diodou Dv (GA100). 
Stejnosmerna slozka demodulovan^ho 
signilu se privadi pfes odpor i?i 2 na 
bazi tranzistoru T% a vyuzivd se k AVC. 


Technicke udaje: 


Vlnovy rozsah; stfedni vlny, 520 

az 1 605 kHz. 

Mezifrekvencni kmitocet: 455 kHz. 
D rumernd vf citlivost: 550 pV/m. 

Vystupni vykon: 250 mW. 

Sjf mtieba: 25 mA. 

Napajeni: 3 V (dve tuzko* 

ve bateriej. 


Osazent tranzistory a 

diodami: GF126, 

2x GF100, 
2x GC100, 
par GG121, 
2x GA100, 


Vyroci 

Jedna z nejznamejsich rozhlasovych 
stanic, kter£ vysilaji casov£ normaly, 
WWV, oslavila v minulych dnech 50. vy¬ 
roci uvedeni do provozu. Stanice je 
umistena pobliz mesta Fort Collins 
v Goloradu, vysila s vykonem 10 kW 
signaly o kmitoctech 100 Hz az 25 MHz 
s turner absolutni presnostx. -Mi- 
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OSCILATOR 



zuje uroveft vystupndho napatia;, tran- 
zistory T 3 a 7~4 je potrebnd chladif. 
V uvedenom zapojeni som pouiil chla- 
dide tranzistorov CA634151, ktord som 
po nasunuti na tranzistory prispajkoval 
do dosky ploSnych spojov. 

Nastavenie oscilatora 


Anton Bernatak 

V praxi sacasto vyskytm pripad , ze potrebujeme zdroj sinusoveho signdlu, od ktoreho sa 
vyiaduje stabilita kmiioctu a vystupneho napatia , male skreslenie signdlu a maly vystupny 
odpor. Popisovane je zapojenie oscilatora RC, ktore aj napriek nendrocnemu zapojeniu tieto 
poiadavky splnuje. 


Na v^stup oscilatora zapojime pri- 
stroje podia obr. 4. Promennym odpo- 
rom Pi nastavime vystupnd napatie 3 V, 
zmenou P 2 nastavime nelinedrne skres¬ 
lenie 0,5 %. 


Technicke data 


Napdjacie napatie: 
Odpor prddu 
naprazdno : 
Odber prddu pri 
R z = J2Q : 
Kmitolet (podia 
hodnoty R ): 
Vystupne napatie : 
Skreslenie : 

Stabilita kmiioctu : 


20 V (stab.). 

30 mA. 

130 mA. 

50 Hz az 20 kHz. 
3 V ± 5 %. 
max. 0,5 %. 
± 1 %- 


Princip zapojenia 

Zakladom pop isovan £ho oscilatora 
RC (obr. I) je diferencialny zosilnovafi, 
ktory ma v obvode spatnej vazby zapo- 
jeny Wienov mostik. Kmitocet, na kto- 
rom sa oscilator rozkmita, je dany od- 
pormi R\ a kondenzatormi C\ a mozeme 
ho vypocitat 1 zo vzorca*. 


co = 


R 1 C 1 


Schema zapojenia je na obr. 2 (uvedend 
zapojenie pracuje na kmitocte 1 kHz). 



Obr. 2. Schema zapo¬ 
jenia oscilatora RC 


2xKC507 KF517 KF507 



nova£ ma v obvode spatnej vazby Wie¬ 
nov mostik, ktory je tvoreny odpormi 
R 3, l?c a kondenzatormi C3, C4, volba 
tychto suciastok urcuje kmitocet, na 
ktorom sa zosilnovac rozkmitd. Zapoje- 
■ nie oscilatora a navrh dosky s plo§nymi 
spojmi (obr. 3) umoznuju pouzit’ oscila¬ 
tor ako preladitelny pre viac kmitoctov. 
Spoje na scheme oznacend cislami 2, 3, 
4, 5 sa zhoduju s ocislovanim vyvodov 
na doske. V pripade, ze chceme pouzit’ 
oscildtor ako preladitelny pre viac 
kmitoctov, neosadime na doske plosnych 
spojov odpory R$ a P 3 , ale cez vyvody 
2, 3, 4, 5 dvanactipdlovej vidlice pripo- 
jime prepinac, ktorym podia pozado- 
vandho kmitoctu prepiname odpory 
R 3 a R o, ktord si vypocitame podia 
vzorca: 

pier* 

kde Ri = /?3 a Ci = C3, C4. 


■ Elektricka rozpiska 

Odpory 

R u Ri TR112, 15 kO 

R„R, TR151, 4,7 k£l 

R t TR112, 390 Q 

R, TR112, 82 kO 

Rt TRll2,4,7kn 

R r TR112, 47 Cl 

TR112, 1,5 kQ 
R„ Rio WK65053, 2,7 O 
Pi TPOl 1, 220 0 

P 1 TPOll, 470 Q 

Kondenzdtory 
C u C, TH986, 100 nF 

C» C 4 TC2H, 1 nF 

C s TE980, 1 000 nF 

C, TE002, 200 (xF 

Tranzistory s 
T lt T t KC507 

T ti T t . KF517 

T t KF507 

Dio da 

D t KA206 

Ziarovky 

2 t , 2 % 6 V/50 mA 

Chladite tranzistorov T t , T s CA634151 

Dvanictipolova vidlica WK46205 



Obr. 3 - Doska s ploinymi spojmi zapojenia z obr . 2 (zo strany spojov) G51 


Popis zapojenia 

Tranzistory T\ a T 2 pracuju ako di¬ 
ferencialny zosilnovac so spolocn^m 
emitorovym odporom R 5. Ten to zosil- 
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Premennym odporom Pi sa nastavuje 
uroven vystupndho napatia na 3 V, 
uroven je stabilizovand ziarovkami ^1 
a ^ 2 . Premennym odporom P% nasta¬ 
vime nelinearne skreslenie. Koncovy 
stupen oscilatora je tvoreny tranzistormi 
T 4 a T 5 , ktor 6 su buden 6 tranzistorom 
T 3 . Didda Du KA206, teplotne stabili- 



Obr. 4. Nastavenie oscilatora 


Hloubka modulace 


SKOLA duMmhr wlM 


Dalsi zpusoby 
radioamaterskych provozu 

UplynuH lekce byly zamereny na 
v£eobecn6 probHmy a na telegrafni 
zpusob provozu. V zaverecn^ lekci se 
seznamime s „fonii“, tj. s jednotlivymi 
druhy modulace. Z£ver pak bude veno- 
van radiodalnopisn^mu provozu (RTTY 
- z anglick6ho RadioTeleTYpe). Tim 
ovsem nebudou vycerpany vsechny 
moznosti. Ve.vyctu chybi pomala tele- 
vize (SSTV - Slow Scan Television), 
o ktere najdou zajemci fadu obs&hlych 
clanku na strankach AR. 

Modulace 

Jednim z nejrozsifenejsich vyuziti ra- 
diovych vln je vysilani slova a hudby. 
Abychom pochopili princip modulace, 
predpokladejme, ze chcemc pfenaset 
nizkofrekvencni t6n 1 kHz na kmitoctu 
1 MHz. Na prvni pohled se zda, ze nej- 
jednoduSsi bude, secteme-li oba kmito¬ 
cty a takdostaneme kmitocet 1 001 kHz. 
Metoda ziskani tohoto souctov&io kmi- 
toctu vsak neni jednoducha (viz d&le 
o pfenosu jednim postrannim pasmem). 

Privedemc-li na linearni obvod (ob- 
vod, ktery se chova podle Ohmova za- 
kona) dve napeti o ruznych kmitoctcch, 
pak tato napeti se chovaji zcela nezavis- 
le. Cclkovd napeti (proud) je souctem 
okamzitych hodnot obou napeti (prou- 
dCi). To proto, ze v kazddm obvodu 
muze byt pouze jedno celkovd napeti 
a jeden celkovy proud. 



Obr. La - prubeh napeti 1 kHz , b - prubeh 
napeti 1 MHz, c - napeti o kmitoctu 1 MHz 
superponovane na nizkofrekvencni napeti 
1 kHz, d - napeti o kmitoctu 1 MHz 
modulovane nizkofrekvencnim napetim 1 kHz 


Na obr. la a lb jsou jednotliva napeti 
znazornena. Na obr. lc je vysledny 
prubeh. Vidime, ze amplituda napeti 
o kmitoctu 1 MHz neni pritomnosti na¬ 
peti o kmitoctu 1 kHz zmenena. V za- 
vislosti na napeti o kmitoctu 1 kHz 
dochazi pouze k posunu osy. Pfi vysi¬ 
lani dojde pouze k vyzareni kmitoctu 
I MHz,\nebot 5 nizkofrekvencni napeti 
o kmitoctu l kHz si zachovava svuj 
charakter. 


Existuji vsak i obvody, ktere nam do- 
voluji pomoci jednoho napeti ridit 
amplitudu napeti druheho. Pouzijeme-Ji 
napf. nf napeti o kmitoctu 1 kHz k ovla- 
dani amplitudy vysokofrekvencniho na¬ 
peti o kmitoctu 1 MHz, dostaneme 
maximalm vf vykon. pfi .maximalni" 
amplitude napeti nf kmitoctu. Pri maxi- 
malm amplitude opacn6 polarity bude 
vf vykon minimalrii. 

Tomuto jevu fikame amplitudova 
modulace (obr. Id). Vysledne napeti je 
vysokofrekvencni a jeho amplituda se 
meni v zavislosti na nizkofrekvencnim 
napeti. Provedeme-li rozbor tohoto na¬ 
peti (matematicky nebo i na selektivnim 
prijimaci), zjistime, ze se nam objevi 
dva nove kmitocty. Jeden rovny souctu 
kmitoctu obou signalu a druhy rovny 
rozdilu obou kmitoctu. V nasem pripade 
se na vystupu objevi kmitocty 999 kHz. 

1 000 kHz a 1 001 kHz. 

Budeme-li modulovat cclym kmito- 
ctov^m spektrem feci, vytvori se okolo 
nosneho kmitoctu spodni /a horni po- 
stranni pasmo. 

Amplitudova modulace (AM) neni 
jedinym druhem pouzivan<$ modulace. 
Modulovat muz erne i kmitocet a fazi vf 
napeti. Ve vsech pripadech to ma za 
nasledek vytvoreni kmitoctu symetricky 
rozlozenych okolo puvodniho nosneho 
kmitoctu. 

Amplitudova modulace 

Jak bylo popsano v predcbazejicim 
odstavci, vznikaji v procesu modulace 
skupiny kmitoctu, ktere nazyvame po- 
stranni pasma. Soucet okamzitych nape¬ 
ti vsech techto kmitoctu vytvafi modu- 
lacni obalku. Tato obalka se u amplitu¬ 
dove modulace meni v zavislosti na 
modulacnim nizkofrekvencnim napeti. 
V zjednodusenem pripade, moduluje- 
me-li konstantnim nf kmitoctem, maji 
oba postranni kmitocty i kmitocet nosny 
konstantni amplitudu. 

Pri modulaci feci dochazi ke zmenam 
amplitud a kmitoctu postrannich pasem 
v zavislosti na case. Stejnym zpusobcm, 
jako se meni modulacni kmitocty, do- 
chizi i ke zmenam modulacni obalky. 
Avsak i v tomto pripade je amplituda 
nosneho kmitoctu konstantni. 

Postranni pasma u amplitudova modulace 

Mluven6 slovo muzeme reprodukovat 
s dobrou srozumitelnosti, prenasime-li 
kmitocty pfiblizne mezi 300 Hz az 
3 kHz. Namodulujcme-li je na nosny 
kmitocet, postranni pasma obsahnou 
oblast od 3 kHz pod nosnym kmitoctem 
do 3 kHz nad nosnym kmitoctem. Cel- 
kova sire pasma, nutna pro prenos feci 
pri amplitudove modulovan^m signalu, 
je tedy pfiblizne 6 kHz. 

Uzitecne zvukov£ kmitocty vsak po- 
kryvaji mnohem sirsi pasmo (10 kHz 
i vice). Nebudou-li ve vysilaci (modu- 
latoru) potlaccny, muze amplitudove 
modulovany vysilac ,,obsadit“ i vice nez 
20 kHz siroke pasmo a tim pusobit ru- 
seni okolnich stanic. Proto je nutne, aby 
prenasena sire pasma byla co nejmensi, 
nezbytne nutna pro prenos feci. Nizko¬ 
frekvencni stupne vy r silace je nutno fesit 
tak, aby kmitocty nad 3 kHz byly doko- 
nale potlaceny. 


Pom6r amplitudy modulacni ho a nos- 
. n6ho kmitoctu nazyvame hloubkou 
modulace m. Vyjadruje se v procen- 
tech: 

m =4^-100%, 

Ao 

kde A m je amplituda modulacniho 
kmitoctu, 

A 0 amplituda nosneho kmitoctu. 

Ve vetsine pfipadu oznacuje m i mo¬ 
dulacni index: 

Am 

m ” ~a7 ‘ 

Obecnou modulovanou vlnu pak mu¬ 
zeme vyjadfit vyrazem: 

A ~ T 0 (l + m sin comt) sin a> 0 t, 
ktery muzeme dale upravit na 
A — A o sin co 0 t J- 

, mA 0 ( ., 

H-o— cos(a> 0 — aim) t — 


- COS(C£> 0 + Win) t , 


coz jsou prave vyrazy pro amplitudu 
nosne vlny a obou postrannich pasem 
v zavislosti na modulacnim indexu 
(hloubce modulace) (obr. 2). 



Obr . 2 . Amplituda postrannich kmitoctu 
v zavislosti na modulacnim kmitoctu 


Vykon amplitudove modulovaneho signalu 

Vykon nosne vlny a jednotlivych po¬ 
strannich pasem amplitudove modulo¬ 
vaneho signalu ncjsnaze urcime pfi 
modulaci jednim nf (sinusovym) kmito¬ 
ctem. Modulacni index m obsahuje udaj 
o relativni amplitude modulacniho na¬ 
peti vzhledem k napeti nosneho kmito¬ 
ctu. Pfi nezkreslene modulaci se muze 
menit v rozmezi od nuly do jedn6. Pfi 
indexu m ~ 0 nedochazi k modulaci, je 
wsilana pouze nosna vlna. Indexu m = 
= 1 odpovida stoprocentni modulace'. 

Vysilac s amplitudovou modulaci yy- 
zafuje do ant^ny nepfetrzity vykon 
nosne vlny P 0 , ktery je umerny fitverci 
efektivni hodnoty amplitudy • nosnd 

vlny 

Pfi modulaci jednim tonem se vy- 
tvafeji dva postranni kmitocty a k vy- 
konu nosne vlny pribude v^kon po¬ 
strannich slozek P p , umerny , 




neboli 



Vykon postrannich slozek je nejvetsi 
pri stoprocentni modulaci a dosahuje 
padesati procent vykonu nosn6 vlny. 
To znamend, vyzafujeme-li vykon nosne 
vlny Po = 100 W, bude v nejlepsim 
pfipade vykon obou postrannich p&sem 

p p =, 50 W. 

Celkovy stredni vykon vysilace bude 
tedy pfi modulaci sinusovym' napetim 






l,5krat vetsi nez je vykon nosnd vlny. 
Pri modulaci mluvenym slovem, kdy 
charakter signdlu neni sinusov^ a tdz 
nedosahujeme stoprocentni modulace, 
bude ten to vykon mensi. 

Jelikoz amplituda modulovandho sig¬ 
ndlu dosahuje pri stoprocentni modulaci 
dvojnasobku amplitudy signalu ne- 
modulovandho, dosahuje spickov^ vy¬ 
kon vysilace ctyrnasobku vykonu nosnd 
vlny, Vysilac s vykonem nosnd vlny 
P o = 100 YV, musi byt navrzen tak, aby 
mohl byt kratkodobe provozovan se 
spickovym vykonem Pg — 400 W. 

Pro prenos informacc (slova) jsou 
uzitecna pouze postranni pasma, nebot! 
nosnd vlna nedava zadnou informaci 
o modulacnim signalu. Uzitccny vykon 
tedy pri stoprocentni modulaci dosahuje 
1/8 odpovidajiciho spickoveho vykonu. 

Vysilace bychom tedy mohli Idpe vy- 
u£it, kdybychom nevyzarovali nosnou 
vlnu. To je moznd, nebot’ nosna vlna 
neobsahuje Zadnou informaci a slouzi 
pouze na prijimaci strane jako refe- 
rencni velicina, podle niz se v detektoru 
zpetne „pfelozi“ postranni pdsma do 
nizkofrekvencni podoby. Nosnou vlnu 
vsak muzeme v pfijimaci nahradit po- 
mocnym oscilatorem, ktery naladime na 
potfebny kmitocet. Dale je patrnd, ze 
informace je rovnym dilem obsazena 
v obou postrannich pasmech. Je tedy 
zcela postacujici pouze jedno postranni 
pdsmo. Tyto vlastnosti daly predpoklady 
k vzniku prenosu jednim postrannim 
pasmem, ktery oznacujeme SSB (z an- 
glickdho Single-Side-Band). 

Jednopdsmov& amplitudov£ modulace 

Vzhledem k tdto, ale i k dalsim pred- 
nostem, stala se jednopasmova modulace 
vposlednichletech nejrozsirenejsi modu¬ 
laci pro telekomunikacm ucely na krat- 
kych vlnach. V dalsim vykladu si v§im- 
neme jejich vlastnosti a zpusobu ziskani 
jednopdsmovdho signalu: 

Zisk&ni signdlu SSB 

Vseobecne jsou pouzivany pro 2 iskdni 
signalu SSB dve zdkladni metody: 

a) filtracni metoda, 

b) fazova metoda. 

Navic existuje jeste tzv. 3J jtreti metoda“ - 
fazove-filtracni, ktera se vsak pro svoji 
slozitost nerozsirila. 

Ze zakladnich me tod je nejjednodu§si 
metoda filtracni, nebot’ vyzaduje pouze 
vyber spravnych soucasti pro zhotoveni 
pdsmovd propusti. Fazova metoda'opro- 
ti tomu vyzaduje presnd nastaveni fazi 
napeti, jak modulacniho, tak i vysoko- 
frekvencniho. Abychom z amplitudove 
modulovandho signalu ziskali jen jedno 
postranni pdsmo, je nutnd, abychom po- 
tlacili nosnou vlnu a druhd postranni 
pasmo. K potlaceni nosnd vlny pouzi- 
vame vyvazend modulatory. 

Vyva2en6 modulatory (obr. 3) 

Ukolem vyvazendho modulatoru je 
potlacit nosnou vlnu a propustit obe 
postranni pasma. Toho je dosazeno napr. 
tim, ze vysokofrekvencni buzeni je na 
modulator privadeno nesoumerne a vy- 
stup je soumerny, 

U kazddho diodovdho vyvazendho 
moduldtoru je dulezitd, aby jednotlivd 
diody mely stcjny odpor v zdverndm 
smeru a pokud mozno i stejnd charakte- 
ristiky. 

Aby zkresleni modulatoru bylo co 
nejmensi, je dfile^itd, aby vysoko¬ 
frekvencni napeti bylo asi osmkrdt vetsi, 
nez je spickovd napeti modulacniho 
signalu. 



Obr . 3 . Vyvazene modulatory : (a) — kruhovy 
modulator s polovodicovymi diodami ; (b) - 
dvojita triodajako vyvdleny modulator; (c) - 
integrovany obvod MAA3005 zapojeny jako 
vyvdleny modulator 



Obr . 4. Blokove schema vysilace SSB , pouix- 
vajtciho filtracni melodu 



Obr . 5. Propustne krivky filtru na kmitociu 
1 MHz 

Filtra&u metoda 

Blokove zapojeni generdtoru signdlu 
je na obr. 4. V zapojeni je pouzit vyvd- 
zeny (balancni) modulator, ktery potla- 
6uje nosnou vlnu. Obe postranni pasma 
jsou privadena na selektivni pdsmovou 
propust, kterd podle nasi volby pro- 
pousti pouze jedno (spodni nebo horni) 
postranni pasmo. Pasmovd propust za- 
roveii potlacuje i zbyvajici nosnou vlnu 
na pozadovanou uroven. Jak je znazor- 
neno na obr. 5, je vhodn6, aby propust 
m61a na kmitoctu nosnd vlny potlaceni 
asi 20 dB. V jin^m pfipade je vyva- 
zeni modulatoru velmi kritickd. 

Chceme-li jednotliva postranni pdsma 
pfepinat, je to moznd i pomoci jednoho 
filtru (tvar propustnd krivky musi byt 


ovsem soumerny), prepindme-H krystal 
oscilatoru nosneho 'kmitoctu (obr. 6). 
Nachazi-li se nosny kmitocet pod pro- 
pustn^m pasmem, ziskavame na vystupu 
horni postranni pasmo. Prepneme-li 
nosny kmitocet nad propustnd pasmo, 
ziskavdme dolni postranni pasmo. 



Komi poslrani dolni postrarr'i 

pasmo pasmo 


Obr. 6. Zpusob ziskani obou postrannich 
pasem u vysilace SSB zmenou kmitoUu 
nosne vlny 

V rozsahu kmitoctu 200 kHz az 
10 MHz mohou byt pasrnov^ propusti 
zhotoveny ze ctyr i vice krystalu. Na 
kmitoctech nizsich nez 1 MHz jsou po- 
uzivdny tdz mcchanickd filtry, kterd 
zarucuji vybornou selektivitu. 

Takto vytvoreny signal SSB je obvykle 
na kmitoctu nenachazejicim se v ama- 
tdrskem pasmu. Je ho tedy nejprve nutno 
smesovat na pozadovany kmitocet a 
teprve pote v linedrnim zesilovaci ze- 
silit. 

Fdzov5 metoda 

Fazova metoda ziskani signdlu SSB je 
zalozena na fazovych vztazich mezi nos¬ 
nou vlnou a postrannimi pasmy u modu- 
lovaneho signalu. Umoznuje potlaceni 
nezddouciho postranniho pdsma bez 
pouziti filtru. 



Obr. 7. Blokove schema vysilale SSB , 
pQuzivajiciho fdzovou metodu 


Jak je znazorneno na obr. 7, nizko¬ 
frekvencni modulacni napeti je priva- 
deno na dva vyvazend modulatory. Obe 
napeti jsou shodna, avsak maji vzajemny 
fazovy posuv 90°. Oba vyvazene modu¬ 
latory jsou buzeny vysokofrekvenemm 
napetim o stejndm kmitoctu s fazovym 
rozdilem 90°. Ve vyvazenych moduld- 
torech je potlacena nosna vlna a na 
spolecndm vystupu je potlaceno i ne- 
zadouci postranni pasmo. Chceme-li 
potlacit opaend postranni pasmo, staci 
zamenit vystupy z nizkofrekvencni ho 
fazovaciho clenu. 

Vyhodou tdto metody je, ze signal 
SSB muze byt ziskan na libovolndm 
kmitoctu, tedy i pfimo v amaterskdm 
pasmu. Nastaveni je vsak pracnejsi. Na 
dodrzeni fazovdho posuvu 90° jak u vy- 
sokofrekveneniho, tak i u modulacniho 
napeti zavisi potlaceni nezddouciho po- 
stranniho pdsma. Dd se fici, ze nejvetsim 
probldmem zustava zhotoveni nizko- 
frekveneniho fazovaciho clenu, ktery 
zustdva hlavnim cinitelem, urcujicim 
celkovd potlaceni S: 

S = 20 log (cotg ) , 

kde ^je potlaceni nezddouciho postran¬ 
niho pdsma v dB a 
# odchylka od fdzovdho rozdilu 
90°. 
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Inkuraninich prijimacu u nds ubyva a ne vsechny jiz dries splnuji soucasne pozadavky na pfi¬ 
jimace kladene; tak se dostdvd fada amateru pfed nutnost ddt se do stavby pfijimace, ktery by 
vyhovoval dnesnim pozadavkum pfeplnenych pdsem, byl sestaven z doslupnych soacdstek 
a nebyl pHlil drahy. 

Behem dvouleteho hleddni nejvhodnejH koncepce pfijimace pine osazeneho tranzistory a tuzem- 
skymi soucdstkami jsem dospel k zapojeni , ktere popisuji. Neni to podle soucasneho stavu pfiji- 
maci iechniky koncepce idedlni , ale dokud nebudou u nds bezne dostupne krystaly potfebnych 
kmitoctu, filtry a v neposledni fade dobre polem Uzene tranzistory (FET), nebude mozne stavet 
v masovejsim mefitku pfijimace sjednim smesovdnim, premixerem aid., jakje popsal v AR napf. 
OK4BL Nemdm v umyslu popisovat podrobne celou konstrnkci pfijimace, nebof zndm 
z vlastni praxe , ze jen maly zlomek podrobnjch ndvodu Ize realizovat tak, jak je autor popsal . 
Kdo se da do stavby tohoto pfijimace , dokaze sijiste navrhnout i mechanickoii cast, popf . plokne 
spoje. Uplnym zacdtednikum to v zddnem pfipade nedoporucuji. Omezim se proto jen na struhvy 
popis jednotlivych s tup nil, postup pH nastaveni obvodiL a upozornim na pftpadnd uskali, kterd 
se mohou vyskytnout. Prijimacje navrzenjako laditelnd mf dost s konvertorem. Ddva to moznost 
postavit pozdeji kvalitnejsi konvertor. 


Nf zesilovac 

Konstrukce nf zesilovace neni tak 
jednoducha, jak se mnozi domnivaji, a 
postavit nf zesilovac s velkym zesilenim, 
malym vlastnim sumem a dobrou stabili- 
tou je velmi obtiznd. Z mnoha odzkou- 
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senych zapojem jsem pouzil tfistupnovy 
zesilovac s pfimou vazbou (obr. 1). 
Umoznuje nastavit jedinym trimrem Ri 
zisk od 0 do 100 dB a tim zvolit optimal- 
ni zesileni v zavislosti na sumu zesilo¬ 
vace. V mdm pripade bylo optimalni ze¬ 
sileni 60 dB. Doporucuji pouzit tranzis¬ 
tory s proudovym zesilovacim cinitelem 
asi 60; prvni tranzistor by mel mit pokud 
mozno maly sum. Pfi dodrzeni hodnot 
soucastek je zesilovac naprosto stabilni 
i pri zisku 100 dB. 

Product-detektor 

Pouzil jsem osvedcend zapojeni ba- 
lancniho smesovace se ctyrmi diodami 
GAZ51 (obr. 2). Lze pouzit i 4krdt 
GA201, pripadne jind germaniove dio- 
dy. Zapojeni ma celou radu vyhod: 
jednoduchost, velkou odolnost proti kfi- 
zovd modulaci a nenirocnost na vazbu 


s nf casti a BFO. Citlivost je obdivu- 
hodnd; dosahuje az 3 pV vstupniho 
signAlu pri napeti BFO 1 az 1;5 V. Do- 
kladem toho jsou jednoduchd pfijimace, 
pouzivane'pri soutezich v radioamatdr- 
skdm viceboji. Obsahuji pouze nf zesilo¬ 
vac a tento detektor jako smesovac - 
presto poslech DX stanic neni vzacnosti 
ani v pasmu 3,5 MHz. .Detektor je k nf 
casti navazan vazebnim vinutim (1:5) 
a pro BFO je vytvoren umely stfed po- 
moci dvou odporu 680 Cl, kam se pfivadi 
pres vazebni kondenzator napeti z BFO. 
Nastaveni detektoru spociva pouze 
v nastaveni velikosti napeti BFO, opti¬ 
mal mho pro pfijem slabych i silnych 
signal 6. 

BFO 

BFO je jednoduchy oscilator s pfe- 
pinatelnymi krystaly pro USB a LSB. 
Zapojeni pracuje s uvedenymi sou- 
castkami (obr. 2) od 4 do 18 MHz. Vy- 
stupni napeti pro product-detektor se 
nastavuje na potrebnou velikost zmenou 
kapacity vazebniho kondenzatoru. 

Celou tuto cast muzeme nastavit a od- 
zkouset pomoci signalniho generatoru, 
naladeneho na mf kmitocet. Pri zapnu- 
tdm BFO uslysime zaznej a mf sign&l 
20 pV by mel dat na mf vystupu napeti 
0,5 V na odporu 4 kQ (impedance slu- 
chatek). 

Mf zesilovac 

Zde jsem pouzil dva stejnd zesilo¬ 
vace se stejnosmernou vazbou. Zesilo¬ 
vace maji velk6 zesileni 1 a jsou stabilni 
az do 13 MHz. Stupne jsou navazany 
jednoduchym'ladenym obvodem s pre- 
vodem 1 : 8 pro pfizpusobeni impedan¬ 
ce nasledujicibo stupne (obr. 2). Sirka 
pasma zesilovace je dina krystalov^m 
filtrem na vstupu mf zesilovace. Zisk 
zesilovace se ridi potenciometrem pres 
odpory i?i a Rz zmenou pracovnich bodu 
zesilovacu. Odpory Ri a R 2 nastavime 
tak, aby pfi pin6 citlivosti, nastaveni 
potenciometrem Pi, byla citlivost mf 
pfed filtrem 2 pV pro nf vystup 0,5 V 
na impedanci 4 kH. 

Vstup a smesovac 

Zvolil jsem celkem neobvykl6 kaskd- 
dove zapojeni smesovace, kterd funguje 
ziroven jako vf zesilovac (obr. 3). Filtr 
je navazan pres emitorovy sledovac, 
ktery pfizpusobuje velkou impedanci 
kaskody k maid impedanci krystaloveho 
filtru. K tlumivce v kolektoru T 2 (misto 
rezonaneniho obvodu) budou mit mnozi 
vyhrady. Ve skutecnosti oba zpusoby 
daly stejnd vysledky. Timto zpusobem 
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Obr . 3. Vstupni cast pfijimace , smeCovac 



Pasmo 

Krystal 

konvertoru 

Vstup pfijimace 

VFO 

Mf 

Poznimka 

3,5 MHz 

— 

3,5 a2 3,8 MHz 

3,160 at 3,460 MHz 

6,660 MHz 

USB 6 658,5 MHz 

7 MHz 

10,500 MHz 

3,5 az 3,4 MHz 

3,160 at 3,060 MHz 

6,660 MHz 

LSB 6 661,5 MHz 

14 MHz 

10,500 MHz ! 

3,5 at 3,850 MHz 

3,160 at 3,510 MHz 

6,660 MHz 

zmenou krystalu 
v konvertoru 

21 MHz 

12,500 AlHz x2 

4,000 at 3,550 

2,660 at 3,110 MHz 

6,660 MHz 

Jze ztizit ladici 
rozsah VFO 

28 MHz 

12,500 MHz X 2 

3,000 at 4,000 

3,660 at 2,660 MHz 

6,660 MHz 



Obr. 6. Konvertor 
pro ostatni pdsma 


2,5mH 



+SV 
k prijimaci 


jsem dosahl i lepsi soumernosti pro- 
pousten<£ho pAsma filtru. Pro uplnost 
uvadim i ‘zapojeni s ladenym obvodem 
(obr. 4). Napeti VFO je nejvhodnejsi 
0,4 az 0,6 V (na bazi T<£). Odporov> r mi 
delici je nutno individualne nastavit 
pracovni body 71 a TV Pracovni bod 
r 8 je nutno nastavit zvlaste peclive. 


4 = 1 



Obr. 4. Varianta smesovace s'ladenym obvo¬ 
dem v kolekloru 


Na vstupu mu^e byt i jednoduchy ladenf 
obvod, pokud prijimac slouzi jako lade- 
na mezrfrekvence ke konvertoru. Tomu, 
kdo bude stavet prijimac jen pro jedno 
pasmo, doporucuji zaradit na vstup 
dvojity pasmovy filtr a pro vyssi pasma 
jeste jeden vfstupen. 

VFO 

VFO je v beznem zapojeni s pfimou 
vazbou z emitoru na emitorovy sledo- 
vac (obr. 5). Stabilita VFO je naprosto 
dostacujici pfi stabilizaci napajeciho na¬ 
peti Zenerovou diodou. Velikost vystup- 
niho napeti pro smesovac nastavujeme 
stejne jako u BFO. . 
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Taktopopsany prijimac doporucuji se- 
stavit jako samostatny celek se zaklad- 
nim rozsahem 3 az 4 MHz, popr. 3,5 
az 4 MHz. Pri rozsahu 3 az 4 MHz mCi- 
zeme v konvertoru pouzit jen dva krys- 
taly, dostupn^ z . RM31 A4000 a 
A2500 pro vsechna pasma. 

Prijimac nema fcsen soubeh VFO se 
vstupnim obvodem; ten doladujeme 
samostatnym kondenzatorem, Kompli- 
kuje se sice obsluha, ale ziskavame moz- 
nost nastavit idealni soubeh v libovol- 
nem miste pasma a tim i maximalni 
citlivost. 

Dale bych chtel upozornit, ze jednot- 
live dily ,cel6ho prijimace musi byt 
"uzavreny v plechovych krytech a pro- 
pojeny mezi sebou souosym kabelem. 
NejMpe je cely prijimac rozdelit na tri 
casti: mf- nf - BFO a PD do jednoho 
krytu, smesovac a VFO do druhNio 
krytu a filtr samostatne do tretiho krytu 
a zvlasf peclive stinit, aby signal nepro- 
nikal do mf casti jinou cestou. Cim bude 
stineni dokonalejsi, tim bude prijimac 
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vykazovat lepsi vlastnosti. Mechanicka 
stabilita VFO a cel&io prijimace je 
samozfejmosti. U VFO jsem pouzil pfe- 
vod z prijimace HRO (Korting), kde je 
rozprostreno pdsmo 3 az 4 MHz na 
500 dilku. 

Takto sestaveny prijimac muzeme pro- 
vozovat na pasmu 3,5 MHz, nejaky cas 
sledovat jeho vlastnosti a pripadn£ nedo- 
statky odstranit. Rezerva zesileni je 
vclka a v nekterych pfipadech ji bude 
nutno umele snizit trimrem v nf zesilo- 
vaci. Pro prijem CYV lze jeste zaradit 
nf filtr 850 Hz. 

Konvertor 

Abychom mohli prijimac uzivat na 
vscch amatdrskych pasmech, musime 
k nemu zhotovit konvertor. Sam jsem 
pro usnadneni pouzil vyrobek URD 
Hradec Krdlove JANA 501, ‘ktery pfi 
osazeni tranzistory FET (vstup BF245C 
a smesovac 3N141) dava velmi dobr6 
vysledky. K velmi podstatnemu zlcpse- 
ni dojde, osadime-li vstup tranzistorem 
BF245C. Po pfeladeni se zmensi sirka 
pasma a tim stoupne zisk a zmensi se 
sum konvertoru. Vyrazne se zlepsi odol- 
nost ke krizove modulaci. Schema upra- 
ven£ho konvertoru je na obr. 6. Kon¬ 
vertor i s pfijimacem lze vestavet do spo- 
lecn6 skfinky, ale komplikuje se tim 
moznost dalsiho vylepsovani cel^ho pri- 
jimace. AVC jsem v prijimaci umyslne 
nepouzil. Kdo vsak ma o AVC zajem, 
muze jc zapojit podle obr. 7. V tabulce 


Popis anteny 

Antdna se sklada z vlastniho zarice, 
prizpusobovaciho obvodu a napajeciho 
kabelu (obr. 1). Zaric je tvoren mede- 
nym dratem bezneho prumeru (2 az 
5 mm) libovoln6 d^lky. Libovolna delka 
zarice i nap^jece umoznuje nejvyhod- 
nejsi umisteni anteny do prostoru vzhle- 
dem k vyzafovacim vlastnostem. 

Vyzarovaci diagram a vstupni impe¬ 
dance zarice, napajeneho na konci, 
zavisi na mnoha okolnostech. Zavisi 
hlavne na d61ce z&rice, na jeho vysce 




uvadim pro informaci kmitocty VFO 
a kr>^stalu, pouzitych v m^m pfipade. 

Plosn6 spoje a mechanickou fcast je 
nutne resit individualne, podle dostup- 
nych soucastek. V prijimaci dobfe vy- 
hovi tranzistory TESLA KF124 (125) 
v plastick<^m pouzdru, ktere jsou k do- 
stani za pfijatelnou cenu. 

Aby prijimac ziskal dnes tak potfeb- 
nou odolnost proti kfizov^ modulaci, je 
alespon na vstupu konvertoru FET ne- 
zbytnosti. Pfi trose peclivosti a trpelivosti 
ziskdte prijimac, ktery vsemi vlastnostmi 
pfedci bezne uzivan6 kombinace in- 
kurantnich prijimac A s konvertory. 


nad zemi, na clektrickych parametrech 
uzemneni a na pouzitdm elevacnim 
uhlu konkr^tniho spojeni. Vsechny roz- 
mery jsou vztazeny na pouzitou vlnovou 

-o-o~ 



Tato antena byla vyvinuta pro obtizne mestske podminky. Hodi se zejmena lam , kde je tfeba 
omezit vyzafovani z napdjecu na nejmensi moznou mini se zfetelem k TVI. Pro lento uhl je 
mozne jeste do pnvodu k antene zaradit pridavny filtr, ktery ucinne potlaci vkchny vys& harmo- 
nicke, spadajici do pdsma televize a rozhlasu VKV. DalH pfednosti tohoto resent je, ze umoznuje 
umisteni vlastni anteny na nejvyhodnejsim miste a napaject vedeni (nevyzarujici) je mozno volit 
libovolne dlouhe. Antena je ladena pouze pro vybrane pasmo (nastavenim pfepinace) a ucinne 
potlacuje pristup ostatnich signals na vstup prijimace. Nevyhodou teto anteny (jako vsech drd- 
tovych anten) je nemoznost jednoduchym zpusobem menit vyzarovaci diagram a nasmerovat 
vyzafovani do Iddaneho smeru. 



Obr . 1. Celkove schema anteny 



delku. Nemohu zde rozebirat vsechny 
vztahy vzhledem k omezen^mu roz- 
sahu filanku. Vaznejsi zajemce je najde 
v odborn£ literature. Ucelem tohoto 
clanku je ukazat, jak lze jednoduchymi 
prostfedky vyzarit s maximalni ucin- 
nosti vf energii z koncov£ho stupne. 
V teoreticke elektrotechnice plati zakon, 
ze maximalni prenos energie ze zdroje 
do spotrebice bude tenkrat, bude-Ii 
vstupni impedance spotrebice komplex- 
ne sdruzena s vnitrni impedanci zdroje. 
Pro ant^nu muzeme PA vysilace pova- 
zovat za zdroj vf energie o impedanci 
75 Q. Proto pouzijeme jako napajec 
souosy kabel o vlnov6 impedanci 75 Q, 
napf. VFKP390 nebo VFKP391 (vnejsi 
0 10,3 mm), pripadne VFKP250 
nebo VFKP251 (vnejsi 0 6 mm). Na 
30 MHz je utlum kabelu VFKP390 
0,03 dB/m a utlum kabelu VFKP250 
0,07 dB/m. 

Vstupni komplexni impedanci z&rice 
musime transformovat na ciste realnou 
impedanci 75 H. Smithuv diagram 
umoznuje jcdnoduche stanoveni prvku 
prizpusobovaciho obvodu. Jak je zna- 
mo, zaric dlouhy sudy nasobek A/4 ma 
vstupni impedanci velkou (okoli para- 
lelni rezonance). Reilna impedance za- 
rice dosahuje 1 000 az 2 0Q0 Cl. Jalova 
cast impedance dosahuje 500 az 1 000 Cl 
a v miste paralelni rezonance meni sv6 
znam^nko. Skutecna velikost realne 
i jalov6 slozky impedance zavisi znacne 
na stihlosti zarice. Pro svoji velkou 
vstupni impedanci nejsou zarice v okoli 
paralelni rezonance tak citlivd na kva- 
litu protivahy jako zarice v okoli sv6 
s£riov6 rezonance (lich6 ndsobky A/4). 

V praktickych merenich, kterd jsem 
uskutecnil, byla tato zavislost potvrzena. 
Vypocitana impedance dost dobre sou- 


hlasi s impedanci namerenou (poloha 
bodu na Smithove diagramu). Horsi 
je situace u zaricu blizko s6riov6 rezo¬ 
nance. Impedance zarice zde ma nej- 
mensi hodnotu asi 37 H a celkova vstup¬ 
ni impedance t6to ant£ny, merend proti 
zemi, zavisi silne i na kvalite zemni sou- 
stavy, protivah, hromosvodn^ soustavy, 
pripadne i na deice napajeciho souos^ho 
kabelu. V praxi to znamend, ze vstupni 
impedanci zarice blizko jeho s£riov6 
rezonance (tj. lichy ndsobek A/4) je nut- 
nb zmerit primo na miste. Podle zme- 
ren6 hodnoty lze pak navrhnout typ 
a soucastky prizpusobovaciho clanku. 
Zarice blizko s v6 paralelni rezonance se 
nemusi merit a prizpusobovaci obvod 
se da zhruba navrhnout vypoctem a do- 
ladit merenim. Pro zcela obecnb dblky 
zarice je 16pe navrhnout prizpusobovaci 
obvod az po predbezn&n. promereni 
jeho vstupni impedance mustkcm (napr. 
BM431E). V tomto clanku uvadim vy- 
pocet pro zaric dlouhy 83 m a 40 m. 
Jinak jsem v praxi vyzkousel i jine - 
zcela libovolne - d^Iky zdricu, kterb se 
po predbeznem zmereni daly dobre 
prizpusobit k souosbmu kabelu 75 Cl a 
pracuji stejne dobre jako antdny. blizko 
rezonanci. 

Priklad vypoctu prizpusobovaciho 
obvodu 

Vstupni impedance anteny dlouhe 
40 m na kmitoctu 3,5 MHz je zakreslena 
ve Smithove diagramu (bod A - obr. 2). 
Tato impedance se prizpusobi na 75 Cl 
(cili ,,premisti“ do stredu Smithova 
diagramu) nasledujicim postupem. Nej- 
prve bod A posuneme do bodu B para¬ 
lelni kapacitou. Bod B prcneseme syme- 
tricky kolem stredu do bodu B r . Ode- 
cteme velikost „reaktance“ 0,18. Plati 



L s = V Atbi 


l =40m 


75 n 




f = 35 MHz 


Obr. 3. Vypocteny prizpusobovaci obvod 


■ *«-oX8" 75Q -:sk- 

Z toho plyne C p = 110 pF. 

Bod B pomoci seriovb indukcnosti ,,po- 
suneme" do stredu diagramu. Opbt 
odecteme z grafu reaktanci 5,0; plati 
tedy 

' ^ls = 5,0 .15 Cl — 2nfL%. 
cemuz odpovida L$ = 17 pH. 

Zapojeni prizpusobovaciho obvodu 
pro ant6nu 40 m a pasmo 3,5 MHz je na 
obr. 3. Podobnym zpusobem vypoci- 
tame prizpusobovaci obvod pro jin^ 
kmitocty, pripadne pro jine.dblky antb- 
ny. Je to prizpusobeni pouze pro jeden 
kmitocet, ale pro malou sifku amatbr- 
skych pasem vyhovuje dobre i pro jejich 
krajni kmitocty. Celkovb schema pri¬ 
zpusobovaciho obvodu pro ant£nu 
dlouhou 83 m je nakresleno na obr. 4. 
Obvod je navrzen pro p&sma 1,8; 3,5: 
7; 14 a 21 MHz. 

V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty 
prvku L, C a zaroven cinnost vf rele, 
kter^ je prepina. 



obvodu pro zafil delky 83 m 


Tab. 1. 


Pasmo 

Rele 

sepnuta 

Obvod LC je tvoren 

1,8 MHz 

0 ' 

Li — C\ ■ -f- Oj *!■ Cj -f* 

-f- C 4 -f Ci . 

3,5 MHz 

a 

Lz - Ci 4- Ci + Ci -f 

+ 

7 MHz 

a + b 

Li ~ * Ci 4". C t 4* C 3 

14 MHz 

fl + Hc 

L\ — Ci 4” Ci 

21 MHz 

a 4- b + 

+ e + d 

Li — Ci 


Li = 2,2 a i 2,5 nH C 6 = 400 pF (mozno po- 
uzit 100 pF otocn^ + 
300 pF pdvnf) 


■ L t = 5 m-H C 4 = 90 pF Cotoin^) 


L, = 10 C 3 ,Ci, Ci = 30 pF (oto£- 

ne vzduchove trimry) 


Lj 19 [jlH vzddlenost mezi deskami 

_ u kondenzdtoru 

T musi bVt minimalne 

L, = 37 ,xH 1 mm 


3$m©433 



Schema prizpusobovaci ho obvodu pro 
ant6nu dlouhou 40 m je na obr. 5. 
Obvod je opet navrzen pro pasma 1,8; 
3,5; 7; 14; 21 MHz. V tabulce 2 jsou 
uvedeny pfislusn^ hodnoty prvku L, C 
pro ten to pripad. 


Tab. 2. 



U anteny dlouh£ 40 m by bylo lepsi 
navrhnout pfizpusobovaci clanek pro 
pasmo 1,8 MHz az po zmereni na miste, 
MysHm si, ze v krajnim pfipade se sou- 
osy kabel muze pfipojit prirno k zafici 
(obr. 5). 



Obr. 5. Celkove schema pfizpusobovactho 
obvodu pro zdfic delky 40 m 


Nekolik konstrukcmch pripominek 

Civku v pfizpusobovacim ant£nnim 
obvodu je vhodn6 rozdelit na dve, jak 
je to zvykem i v PA. Civku pro 28, 21 
a 14 MHz udelame samonosnou a civku 
pro nizgi pasma navineme na nosnou 
kostru z keramiky nebo pertinaxu o pru- 
meru asi 30 az 50 mm. DolacTovaci 
trimry a kondenzdtory jsou vzduchov^ 
a vzdalenosti mezi jejich deskami jsou 
minimalne 1 mm. Napefov^ pomery 
jsou zde ponekud priznivejsi nez v PA. 
Na civkach je vhodn£ ponechat nekolik 
odbocek okolo vypocitanych mist. Obe 
civky maji byt umisteny navzajem kol- 
mo. Pro prepxndni jsou vhodna vsechna 
vfrele, kteia maji kratke kontakty a ma- 
lou kapacitu vuci zemi. Napajeci napeti 
pro ovladani rel^ se vede pfes pfepinac 
vicezilovym kabelem soube^ne se sou- 
osym kabelem. Vsechny soucastky mu- 
sime umistit do vodotesne krabice s ko- 
nektorem pro napajec 75 Q a s izol&to- 
rem pro pfipojeni anteny. Krabice se 
umisti na' strese nebo na pride, co nej- 
blize mistu, kde vchazi zaric do budovy. 



Laden! anteny 

Ladeni pomoci reflektometru 75 Q (obr. 6) 



Obr. 6. Ladeni anteny refleklometrem 


Reflektometr zafadime mezi souosy 
kabel 75 Q. a prizpusobovaci obvod. 
Zacncme ladit od nejvyssiho pasma. 
Zapojime pfislusna tele. V nasem pri- 
pade vyladime TX na strednim kmi¬ 
toctu pasma 21 MHz. Na tomto kmi¬ 
toctu bude optimalni pfizpusobeni. Je 
vhodne zmensit vykon vysilace, aby na 
reflektometru byla dobfe citelna vy- 
chylka. 

Ladime nejprve Ct na minim&lni od- 
razeny vykon. Je mozne i posouvat 
odbocku na civce. Potom vysilac prepne- 
me na 14 MHz a pfepneme i prizpuso- 
bovaci clen. Vyladime vysilac a kon- 
denzatorem C 2 opet ladime na mini- 
mdlni odrazeny vykon. Stejnym zpuso- 
bem ladime i dalsi pasma. Musime 
doladovat vzdy jenom tim kondenzato- 
rem, kterym jsme predtim jeste neladili 
(abychom si nerozladili jiz drive nala- 
dena pasma). 

Ladeni s vf indikdtorem nebo doutnavkou 
(obr. 7) 



Obr . 7. Ladeni anteny pomoci vf vollmetru 
nebo doutnavky 

Jako vf indikator dobfe poslouzi Avo- 
met na ss rozsahu, prcklenuty vf diodou. 
Vf indikator umistime do blizkosti za- 
rice. Je mozno zavesit doutnavku na 
zdfic v miste, kde je pripojen k prizpO- 
sobovacimu obvodu. Vysilac predem 
pfedladime do umele zateze 75 Q. Po¬ 
tom jej pripojime k antene .a ladime 
prizpusobovaci obvod na maximalni 
vychylku vf indikatoru, nebo na maxi¬ 
malni svit doutnavky. Opet je mozno 
i zmenou odbocky na civce najit nala- 
deni, pri kterym antena nejvice vyza- 
ruje. Ten to zpusob neni sice tak presny, 
jako prace s reflektometrem, ale pine 
postacujc. V obou pfipadech je pfede- 
vsim nutn6 mit sprdvne navrzeny clanek 
II ve vysilaci. Mohlo by se totiz stat, ze 
se podari vyladit ant^nu na minimalni 
odraz, ale clanek II ve vysilaci nebude 
schopen (s malym £) prizpusobit vy- 
stupni impedanci koncovych elektronek 
na 75 II. Pozna se to podle hlubokeho 
poklesu anodoveho proudu PA pri vy- 
ladeni clanku II do rezonance. Optimalni 
pokles anodoveho proudu pri vyladeni 
clanku IT ma byt 5 az 10 % oproti 
proudu pri rozladenem clanku II. 

Nekolik poznamek 
k vyzarovacim diagramum 

Antena urcit^ho geometrick^ho tvaru 
ma zcela definovany a impedancnim 
pfizpusobenim nemenny vyzarovaci dia¬ 
gram. Napf. 83 m dlouha antena se 
na 1,8 MHz chova jako dipdl 2/2 na- 
pajeny na konci. Vyzarovaci charakte- 


ristika v horizontalni rovine je s maxi- 
mdlnim vyzafovanim kolmo k dratu 
( 9 > = 90° a 270°) a s minimdlnim vy¬ 
zafovanim ve smeru dratu. To je ovsem 
za pfedpokladu, ze antena je vysoko 
nad zemi. Protoze se vzdy vsechny roz- 
mery uvazuji na vlnovych delkach, je 
jen zfidkakdy antena pro 1,8 MHz 
„vysoko“ nad zemi. Potom sc diagram 
anteny meni a muze dokonce nastat vy- 
zarovani ve smeru osy dratu = 0°, 
180°. V. podstate ale lze uvazovat ant^- 
nu za vsesmerovou. 

Na 3,5 MHz je vyzarovaci diagram 
jako ctyflistek s maximalnimi smery za- 
reni ve smerech cp — 54°, 126°, 234° a 
306° se ziskem 0,4 dB proti dipolu 7/2. 

Na 7 MHz se pocet laloku zvetsi a 
maximalni vyzafovani je v uhlech 36° 
a 75° prvniho kvacirantu. V ostatnich 
kvadrantech je zareni symetricke s prv- 
nim kvadrantem vzhledem k antene. 
Zisk prvniho laloku (36°) je 2,1 dB. 

Na 14 MHz se hlavni lalok primkne 
jeste vice k antene a je v uhlu 25° se 
ziskem 2,6 dB. Dalsi podruzn<£ laloky 
jsou v uhlech 50°, 68° a 82° prvniho 
kvadran tu a soumerne i v ostatnich 
kvadrantech. 

Na vyssich pasmech se hlavni laloky 
stale vice pfimykaji k ose anteny a pocet 
podruznvch laloku se zvetsuje. 

Jak bylo v uvodu naznaceno, je moz- 
n^ pro potlaceni harmonick)xh a dal- 
sich nezadoucich kmitoctu vradit do 
privodu k antene filtr v tesn6 blizkosti 
vysilace. Uvadim zde filtr, ktery pouzi- 
vam jiz mnoho let k pln£ spokojenosti. 
Je to dolni propust, ktera propousti 
s ncpatrnym utlumem 0,2 dB kmitocty 
1,8, 3,5, 7, 14 a 21 MHz. Na kmitoctu 
1. kanalu I. TV pasma ma filtr utlum 
40 dB a vyse pak 50 dB. Schema filtru 
je na obr. 8. 


Q680&H Q 68 O/ 1 H 



Obr. 8. Celkove schema filtru 


Civky filtru jsou zhotoveny z dratu 
o 0 1 az 2 mm jako samonosnd a umis¬ 
teny jednotlive v oddelenych prostorech 
plechov£ krabicky. Prumer civek je 15 
azj?0 mm. Civky maji byt vzdaleny od 
plechovych sten minimalne o svuj pru¬ 
mer. Pouzite kondenzdtory jsou kera- 
mick6 ze stabilitu - mohou byt i slidovd. 
Konstrukcni usporadani je na obr. 9^ 



Obr. 9. Konstrukcni uspofdddnifiltru 


Zaver 

Timto pnspevkem jsem chtel umoznit. 
stavbu anteny mnohym amat^rum, ktefi 
bydli v obtiznych mestskych podmin- 
kach, kde se casto antena musi umistit. 
na druhou stranu domu, nez kam mifi. 
okno bytu. Dalsi snahou * clanku bylo 
naznacit, jak ucinne- bojovat s TVI a. 
umoznit tak provoz na pasmu i v dobe 
televizniho vysilani. Pfeji vscm, kdo se 
do stavby teto nebo podobne anteny 
pusti, mnoho zdaru a alespon tolik spo¬ 
kojenosti, jakou jsem s ni ziskal za mno-- 
ho let provozu na amatdrskych pas¬ 
mech. 



POZOR! Protoze clanek P. Sira „Uprava rothlasoveho prijimaCe na transceiver 
pro 144 MHz“ vzbudil velky ohlas, uverejnujeme dodatecne tabulky civek pro 
konvertor (vlevo) a vysilac (vpravo). 


Lx - 2 zavity vodiCem o 0 0,3 mm izol. PVC 
na studenem konci L ; 

L a - 6 z£vitu CuAg yodiCem o 0 0,8 mm 
na kostriCce o 0 5 mm 

L a , L 4 - 5 zavitu vodiCem CuAg o 0 0,8 mm 
na kostfiCce o 0 5 mm, osov& vzd^le- 
nost 8 mm, odboCka u L 4 na 3. zavitu 
od stud, konce 

L, - 25 zavitii vf lankem na mini a turn i mf 
transformStor z prijimaCe Akcent 

L # - 3 zdvity na L 6 

Lj - 15 zdvitu vodiCem CuL o 0 0,3 mm 
na 0 5,5 mm 

L s - 10 zavitfc vodiiem CuL o 0 0,3 mm 
na kostfiCce o 0 5 mm 

L, a L x > - 4,5 zdvitu CuAg o 0 0,8 mm 
na 0 5 mm samonosne, osova vzdile- 
nost 12 mm 


VSechny civky ladenC jadrem jsou na bakeli- 
tovych .kostriCkdch o 0 5 mm, jadra jsou 
z materialu N01P. 


Tabulka civek 

L x - 20 z vodicem o 0 0,3 mm CuL na 
0 5 mm 

L t - 8 z vodiiem o 0 0,5 CuL na 0 5 mm 
s jddrem N01P 

L a - 5 z vodiiem o 0 0,8 mm CuAg na 
0 5 mm, jadro N01P, odbocka 1 3/4 
z od studeneho konce 
L 4 - 51/2 z vodiiem o 0 0,8 mm CuAG 
na 0 0,5 mm, samonosni 
L a - 4 1/2 z vodiiem o 0 0,8 mm CuAg na 
0 5 mm, odboika 2 z od studeneho 
konce 

L t - 3 z vodiiem o 0 0,8 mm CuAg na 
0 5 mm, delka civky 8 mm 
L~ - stejnd jako L 

L B - 2 az 3 zdvity vodiiem o 0 0,8 mm 
CuAg na 0 5 mm 

Modulacni transformdtor: 
j6dro o prtirezu 8x8 mm se vzduchovou 
mezerou 0,25 mm,'prim£mi vinuti 75 ai 
110 zavitu vodiiem o 0 0,3 mm CuL, se- 
kundarni vinuti 410 zavitd vodiiem o 
0 0,3 mm CuL 


5(M£2€AZtom 



* DIPLOMY $ 


Zmeny v souteztch od 15. srpna 
do 15. zan 1973 

„S6S“ 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy cislo 4871 
a± 4910 (v zavorce je uvedeno pasmo doplnovaci 
zntoiky) stanice: UA3DCI (14), UAOBAC (14), 
UV3WT (14), UA3LAR (14), UA0EJ (14), 
UB5ZA (14), UA3DBC (14), UK4LAD (14), 
UW0LF (14), UA1AAF (14), UW4HH (14), 
UW3YS (7), UA6AJG (14), UK1AAG (7, 14, 
21), UW3AJ (14), UA6AE (14), UA6APP (14), 
UK4YYY (14), UA6AAF (14), UA4WAD (14), 
UV0FF (14), UL70F (21), UA9XAR (14), 
UA0CAV (14), JA8AIP (14), W7ISY (21), SP5AZB 
(14), SP1TC (14), PY2BKJ, YKIOK (14), 
OK3YCA (14), LU9FAN (7, 14, 21, 28), DK6ML, 
DK1KX (14), WN4ASV (21), KG6AAY (21), 
DM4NJJ (3,5), DM2BNF (14), DM4TJG, 
DM4WEE (28). 

Za spojeni 2krat SSB byly udeleny diplomy iislo 
1213 at 1226: UA3ERD (28), UA4YAC (28), 
RA9CJC (28), UA3DDF (28), UA0JAD (28), 
YU1NPG, JH3FHY (21), DK9FE (14, 21), 
DK7NL (21), W4WSF (3,5 - 7 - 14 - 21 - 28), 
JA2VXZ (21), TU2BX (14), HB90K (14, 21, 28), 
OK2AOP (3,5 - 14 - 21). 

OE50EL ziskal diplom S6S iislo 4 s dopliio- 
vaci znamkou za spojeni 2krdt RTTY navazana 
v pdsmu 14 MHz. 

,,OK-SSB Award 4 * 

Diplomy za spojeni s Ceskoslovensk^mi stani- 
cemi na SSB ziskali: i. 260 OK50R, Praha, i. 261 
OK3CHY, KoSice, i. 262 UK2GAR, Riga, c. 263 
UB5QB, Zdporodi, i. 264 UA3XP, Kaluga, i. 265 
UT5DS, c. 266 SP9FEX, Krakov, i. 267 OK1JAC, 
Liberec, i. 268 OK1MJB; Hoficky, i. 269 
OK3KAG, KoSice, i. 270 OK3CIR, Ko§ice, 
i. 271 OK3TBY, Tmava, i, 272 OK2VGC, 
Hotkovice, i. 273 OK2SYS, Novy Malin, i. 274 
DJ3HJ, Breisach, i. 275 LU1DAB, Magdala, 
c. 276 PY4KL,- Juiz de Fora. 

„100-OK“ 

c 

Dvacet §est stanic ziskalo zakladni diplom i. 
3050 ai 3075. Jsou to: UA4BI, UK1ZAM, 
UA0PY, UW3AJ, UA3TAM, SP7AQR, SP2BKF, 
DM3YYJ, SP7CKF, SP9EQZ, SP9ZAK, 
SP8EDQ, SP5DDJ, SP9KCB, DL0RZ, SP2KFQ, 
OK2SEM (738. OK), YKIOK, OK1KWP (739. 
OK), SP0KRT, OK1KRY (740. OK), OK2SBJ 
741. OK), DJ3HJ, WA4SPC, W4BJ, DJ9UN. 

,,200-OK“ 

Doplnovaci znamku za spojeni s 200 ieskoslo- 
venskymi stanicemi ziskali: £.'371 UA0PY k zd- 
kladnimu diplonui i. 3052, i. 372 SP2BKF k i. 
3056, i. 373 SP7CKF k i. 3058, c. 374 SP9EQZ 
k i. 3059, i. 375 OK1KWP k i. 3068, i. 376 
OK1SVK, i. 377 DL1KX k i. 2338. 


„300-OK“ 

Potrebni QSL prcdlo2ili a doplnovaci zndmku 
ziskali: c. 180 SP2BKF k i. 3056, i. 181 ON4CE, 
i. 182 DL1KX k i. 2333. 

,,400-OK*‘ 

ON4CE ziskal doplnovaci zndmku i. 104. 

,,500-OK* 4 

ON4CE ziskal i doplnovaci znamku i. 77 za spo¬ 
jeni s 500 ceskoslovenskymi stanicemi. Blaho- 
prejeme! 

„ZMT“ 

V uplynulim obdobi bylo vydano 29 diplomii. 
Jsou to i. 3060 a i 3088 v tomto poradi: DM4XXH, 
Wittenberg, UA9CCH, Sverdlovsk, UAOBAC, 
Krasnoyarsk, UB5VG, Uzhorod, UA4LV, Ulia¬ 
novsk, UF6FBC, Tbilisi, UA6AJG, Armavir, 
UA3TAM, Gorki, UP2NC, UA6LBO, Taganrog, 
UW3PV, Tula, UK3PAC, Tula, UW3RR, 
Tambov, UA1ZAU, Murmansk, UB5QAE, 
RL7PBA, Karaganda, UA1ZAM, Murmansk, 
UK4YYY, Ceboksary, UK2AAP, Minsk, 
UA1AAF, Leningrad, UW3DJ, Pudkino, 
UA3XAV, Kaluga, UK8AAI, SPSS IP, Vardava, 
SP8BLY, Krosno, Y06MZ, OK2PEQ Havrice, 
OK5VSZ, Kosice, OK1FJS, Klecany. 

„P-ZMT" 

Diplomy Cislo 1508 ai 1521 ziskali tito poslu- 
chaCi: UA3-170-483, Moskva, UA9-165-522, Cel- 
jabinsk, UA6-150-214, Taganrog, UA9-146-140,- 
Omsk, UA1-169-185, Leningrad, UA6-101-329, 
Krasnodar, UP2-038-196, Vilnius, UA1-169-152, 
Leningrad, UF6-014-33, UB5-073-739, Donetsk, 
UQ2-037-62, Riga, UL7-016-13, Celinograd, 
UP2-038-357, Vilnius, UB5-077-281, Charkov. 

„P 75 P 44 

V uplynulem obdobi byly vyddny diplomy 
C. 484 a i 494 (v zavorce je uveden pocet zon 
doplnovaci znarnky) stanicim: UW3BV, Moskva 
(50, 60), UA3HB, Moskva (50, 60), UW3RY, 
Tambov (50), UP2BV, Vilnius (50, 60), UW0IQ, 
Madagan (50, 60), UA4BI, Volgograd (50), 
SP7DTP, Lodi (50), OK1DVK, Praha (50), 
DK5MO, Garching (50), DJ4EJ, Schwenningen 
(50), PY4KL, Juiz de Fora (50, 60). 

Posluchacskd diplomy C. 11 az 14 ziskali: 
UA3-151-18, Rjazah (50, 60), UB5-073-389, Ma- 
kevka (50), UA4-133-21, Kujbysev (50, 60), 
OK2-17762, Mor. Branice (50). 

„KV QRA 150“ 

Diplom C. 276 ziskal OK2BLS, Z. Cermdk 
z R^marova. 

„KV QRA 250“ 

Doplnovaci zndmky ziskali: C. 47 OK3CES, 
Nagy Dezider, Dunajska Streda, C. 48 OK1AAZ, 
J. Formdnek, Pribram, C. 49 OK1MNV, J. Hu- 
tyra, Novd Paka. 

,,KV QRA 350“ 

OK1DKR, R. Kadefdbek z Prahy prcdlozil 
potrebna potvrzeni a ziskal doplnovaci zndmku 
£. 11. Blahoprejeme! 

„P-100 OK“ 

Byly vyddny diplomy C. 604 UA1-143-1 a C. 
605 DM-5171/G. 


,,P-200 OK“ 

Doplnovaci znamku C. 32 ziskal UA4-133-21 
k diplomu d. 551 a C. 33 UA1-143-1 k fi. 604. 

,,P-300 OK 4 * 

UA4-133-21 ziskal i doplnovaci zndmku £. 14 
za poslech 300 deskoslovenski?ch stanic. 

„RP OK-DX“ 

2. trida 

Byly udeleny diplomy C. 223 a 224 posluchaC6m: 
OK2-17762, K. Slapansk^, Mor. Branice a 
OKI-17963, M. Vraspir, Ceska Trcbovd. 


Jfc HON x M 
WNAUSKUW 


Rubriku vede E. Kubes, OKI A UH t 
Sumberova 329/2, 160 00 Praha 6 


Mezinarodni zavody v NDR 
9. az 12. cervence 1973 

U pfileditosti tradicnich oslav tydne V^chodniho 
more (Ostseewoche) se konal pobliz Rostocku 
VI. rodnik mezinarodnich zavodO v honu na liSku, 
ktereho se zudastnilo 7 kompletnich druzstev. 
Teren nebyl pro zavodniky problemem — byla to 
misty zalesnena rovina a proto take Casy Spidkovych 
zavodniki se pohybovaly v rozmezi 36 az 46 minut. 
Jak je znamo z predeSiych let, rozhoduje o vysledku 
druhd disciplina — mereni. Proto jsme behem po- 
slednich dvou let vdnovali tdto discipline na sou- 
stredenich maximdlni pozomost. Podarilo se nam 
zajistit vyrazene letecke buzoly pro tdmdr vSechny 
reprezentanty a tak se po dlouholetd prdci dostavil 
vysledek: CeskoslovenSti reprezentanti meli ze 
viech statu nejlcpSi mdreni na obou pdsmech. 

Prestore jsme dosahli velmi dobrych vysledkii 
v kategorii muzu, nejsou vysledky v kategorii zen 
uspokojive, predev§im v hodnoceni druzstev. Proto 
bude nutn£ zamerit se v dalSich letech na tuto 
kategorii. 

Slavnostni vyhlaseni vysledku v jednotlivych 
kategoriich se konalo 12. Cervence v luxusni ka- 
vdrne Kosmos. Behem pobytu v'Rostocku zajistili 
poradatel6 program. Navstivili jsme nekolik kon- 
certfi, kterd byly pofadany v rdmci oslav tydne 
Vychodniho more. 


Vysledky 

Pasmo 80 m — kategorie muzi 


Pofadi: Jmino: 

Stdt: 

Bodu: 

1 . 

Platzek 

NDR 

308 

2. 

Usurcov 

BLR 

304 

3. 

ing. Vasilko 

CSSR 

302 

4. 

Piater 

NDR 

300 

5. 

Kuzmin 

SSSR 

300 

6. 

KoSkin 

SSSR 

294 

7. 

V erchoturov 

SSSR 

294 

8. 

ing. StanCk 

CSSR 

294 

9. 

Oiah 

RLR 

292 

10. 

Nestorov 

BLR 

292 

18. 

ing. Hermann 

CSSR 

276 

19. 

ing. Magnusek 

CSSR 

276 


Kategorie zeny 


1 . 

Laskayova 

MLR 

298 

2. 

Moj2iSova 

CSSR 

288 

3. 

Ramerova 

NDR 

286 

4. 

Homovd 

NDR 

286 

5. 

Kostin ovd 

SSSR 

276 

11. 

MaCugovd 

CSSR 

216 


Druzstva — 80 m 


Kategorie muzi 


Pofadi: Stdt: 


Bodu: 

1 . 

NDR 


608 

2. 

CSSR 


596 lepdi merenj- 

3. 

BLR 


596 

4. 

SSSR 


594 

5. 

RLR 


572 

6. 

MLR 


560 

7. 

PLR • 


534 


Kategorie Zeny 


1 . 

NDR 


570 

2. 

MLR 


562 

3. 

SSSR 


528 

4. 

CSSR 


504 

5. 

RLR 


426 

6. 

BLR 


416 


Poradi: 


Pasmo 2 m 
Kategorie muzi 
Jmeno: Stdt: Bodu: 


1. ing. Magnusek 

2. Kuzmin 


CSSR 276 
SSSR 272 



3. 

Nestorov 

BLR 

270 

4. 

Mierlut 

RLR 

264 

5. 

Platzek 

NDR 

260 

6. 

Dunowski 

PLR 

258 

7. 

Szxik 

MLR 

258 

8. 

ing, Stanek 

CSSR 

256 

9. 

Verchoturov 

SSSR 

256 

10. 

Mioduchowski PLR 

256 

13. 

ing, Vasilko J. 

CSSR 

246 

22. 

ing. Hermann 

CSSR . 

212 


Kategorie £eny 


1 . 

Adamenkovd 

SSSR 

268 

2. 

Kostinovovd 

SSSR 

260 

3. 

Barthaova 

MLR 

258 

4. 

Laskayova 

MLR 

254 

5. 

Ramerova 

NDR 

■212 

6. 

Mojiisova 

CSSR 

202 

11. 

Macugova 

CSSR 

186 


Druzstva 2 m 



Kategorie muzi 


1 radt; 

Star: 


Bodu: 

1 . 

CSSR 


532 

2. • 

SSSR 


528 

3. 

PLR 


514 lepSi mereni 

4. 

BLR 


514 

5. 

MLR 


506 

6. 

RLR 


504 

7. 

NDR 


502 


Kategorie zeny 


1 . 

SSSR 


528 

2. 

MLR 


512 

3. 

BLR 


418 

4. 

CSSR 


390 

5. 

PLR 


362 


Majstrovstva Europy 
v honbe na lisku 1973 


Tohoroind majstrovstvd Europy usporiadala z po- 
verenia I. regionu IARU madarskd branna organi- 
zacia MHSz. Konali sa v dnoch 23. a i 25. 8. 1973 
v okoli mesta Komlo v kraji Baranya. NaSi repre- 
zentanti sa pripravovali na tieto majstrovstva spolu 
so dir&m vyberom na komplexne sufaie v NDR 
na KonopiSti pri BeneSove. Sustredenie trvalo 
9 dm, podas ktorych bola dokonale preverena 
schopnosf pretekdtorov uspeSne zasiahnuf do bojov 
o trofeje v najvyggej sufa2i. Volba ndrotneho terdnu, 
pomerne dlhe trate, 5 li§iek s dobehom na majdk, 
maii do najviac pribl£±iif sufadne podmienky ME! 

Do dejiska majstrovstiev cestovala SesfClenna 
vyprava, ktoru viedol MS Ladislav Satmdry s tre- 
ndrom MS Karlom Soudkom. Clenmi boli zdvod- 
nici ZMS ing. Boris Magnusek, M§ ing. Mikuldg 
Vasirko, ing. Ladislav Todko a Ivan Harminc. Podas 
Stvorhodinovej cesty autobusom z BudapeSti do 
Komlo panovala dobra ndlada, ktorej ton uddval 
tento team. Nalada vsak pominula, ked sa autobus 
temer plazil v homatom okoli dejiska majstrovstiev 

Teren so znadnymi vygkovymi rozdielmi, hustd 
lesy a v neposlednej rade faikd konkurencia 42 za- 
vodnikov z 11-tich Statov (ZSSR, NDR, BLR, 
PUR, RER, MER, Jugoslavia, Svajciarsko, NSR, 
Rakusko a CSSR) hrali na nervy viac vediicim, 
ako nagim zavodnikom. 

Na I. zasadani medzinarodnej jury, vedenej pre- 
zidentom I. regionu IARU panom Kinemanom zo 
Svedska, boli schvalend propozicie sufaie. Kvito-' 
vali sme zavedenie individualneho Startu v pat 
minutovych intervaloch, nakofko pri skupinovych 
gtartoch su vysledky velmi skreslene a v mnohych 
pripadoch je fazko hovorit! o objektivnosti a regu- 
ldrnosti. Ani v ostatnych bodoch sa propozicie ne- 
liSili od P?ch, podia ktorych sa „li§ka“ poriada 
u nds. 

Pomerne rozmerne technicke zariadenie liSiek, 
hfavne velke akumulatory, radiostanice R109 a pri- 
fomnosi! troch fudi v blizkosti umiestnenia liSiek 
ddvali tuSif, ze sa bude jednaf viacmenej o gprin- 
tdrsky stiboj na ukor techniky dohladavania. Po- 
tvrdilo sa to hned v uvodnom zavode na 3,5 MHz, 
kde dominovala vysokd atleticka vyspelosf soviet- 
sk^ch pretekarovj v pdsme 144 MHz zohral velku 
ulohu znafcne clenity ter£n a tak nebolo divu, ic 
zdvod ukondilo iba 26 pretekdrov. Na5e druistvo 
bolo v^konnosfou velmi vyrovnane, dvaja nomino- 
vani pretekari v oboch suiaiiach nesklamali/vydali 
zo seba maximum a v kategdrii drudsticv stdli 
reprezentanti CSSR na najvydSom stupni vit’azov. 

Organizdtori ME vyhodnocovali aj sutaz o cenu 
FAIR PLAY, ktord v kategdrii jednotlivcov obdrial 
ing. Boris Magnusek, v kategdrii druistiev cenu 
ziskalo drudstvo CSSR. 

V§etci clenovia ndSho reprezentadneho vyberu 
podali velmi dobre v^kony a dokdzali, 2e patria 
i k europskej gpiike. Za prikladnu reprezentdriu 
a dosiahnutd vysledky patri vsetk^m dprimnd vtJaka 
a uznanie. Ladislav Satmdry , OK3CIR 


436 giO f' 



Obr. 1 .. ME sldvnosine zahdjil president I. regionu 
IARU pan Kinemann zo Svedska 



Obr. 2. V kategorii druzstiev na 80 m pdsme stall na 
najvyssom stupni ing . A-f. Vasifko a ing. L. Tocko 


Vysledky ME v honbe na lisku 1973 


Pdsmo 80 m 


Poradie 

Meno 

Stdt 

1 . 

I. Vodiakha 

ZSSR 

2. 

N. Sokolovskij 

ZSSR 

3. 

B. Katies 

MER 

4. 

I. Mierlut 

RER 

5. ing. 

M. VasHko 

CSSR 

6. 

I. Harminc 

CSSR 

7. 

T-. Kovacs 

RER 

8. 

S. Olaf 

RER 

9. 

J. Malinov 

BER 

10. ing. 

L. Tofiko 

CSSR 


Cas 

55,00 min. 
63,10 min. 
63,17 min. 

67.20 min. 
68,05 min. 
68,16 min. 
72,35 min. 
73,00 min. 
73,15 min. 

73.20 min. 


Druzstva 80 m 


1 . 

CSSR (M. Vasirko, L. Toiko) 

141,25 min. 

2. 

ZSSR.- 


141,55 min. 

3. 

RER 


145,35 min. 

4. 

BER, 5. MER, 6. NDR, 7. PER, 8. NSR 

9. 

Jugosldvia, 10. Svajdarsko, 

11. Rakusko 


Pdsmo 2 

tn 


Poradie Meno 

Stdt 

Cas 

1. 

M. Venczel 

MER 

54,55 min. 

2, 

V. Csikin 

ZSSR 

60,00 min. 

3. 

I. Matrai 

MER 

61,30 min. 

4. 

ing. M- Vasirko 

CSSR 

67,30 min. 

5. 

I. Vodiakha 

ZSSR 

70,20 min. 

6. 

ing. B. Magnusek 

CSSR 

70,25 min. 

7. 

Z. Sziik 

MER 

70,55 min. 

8. 

S. Olaf 

RER 

74,00 min. 

9. 

X. Harminc 

CSSR 

74,05 min. 

10. 

T. Kovdcs 

RER 

74,50 min. 


Druzstva 2 m 


1 . 

CSSR (M. Vasilko, 




B. Magnusek) 


137,55 min. 

2. 

MER 


144,55 min. 

3. 

ZSSR 


149,40 min. 

4. 

RER, 5. BER, 6. PER, 7. NDR, 8. Svaj- 


ciarsko, 9. Jugoslavia, 10. NSR 


Antenni system pftjimace 
pro hon na lisku 

Aby antbnni system pfesne zamdroval, je vhodne 
zhotovit vinuti na feritovd tydce symetrickd. Sche¬ 
ma vstupm casti je na obr. 1. 

Pro zvdtseni citlivosti jsem pouiil Ctyfi samo- 
statne feritove tycky. Tim se zvetgi nakmitand 
napeti 2 x vddi zapojeni s jednou tyckou. Mecha- 
nicka konstrukce je shodnd s amdnnim systdmem, 
uvefejndnym v AR 4/73. Vysledn£ indukCnost dtyl 
civek s vysJednou kapacitou scriovd spojen^ch kon- 
denzatoru C 3 , Ci, C s , C # a sdriove pripojen^m 
kondenzatorem Ct., tvori paralelni rezonandni ob- 
vod. Kondenzdtorem Cl se obvod preladuje v pfiji- 
manem pasmu. Obvod ladime do pdsma 3,5 MHz. 
Signalni generator pripojime na mdrn^ ram a na- 
kmitand vysokofrekvencni napeti meftme vysoko- 
frekveninim voltmetrem mezi vy^tupy z tran- 
zistord. Na niiSim kmitodtu nastavime maximalni 
napdti celkovou zmdnou indukenosti civek. Na 
kmitoitu vy55im doladujeme zmdnou kapacity kon- 
denzdtord C s aC, tak, aby mely stdle shodnou ka- 
pacitu. Jinak by se poruSila symetrie obvodu. To- 
tdz plati o zmend indukCnosti. Jednotlivd indukd- 
nosti se nesmi li§it o vice ne5 1 %. Kondenzator 
Cl mu^e b^-t samostatny, nebo pro zjednodugeni 
obsluhy spojeny ozuben^m prevodem s druh^m 
dvojitym kondenzatorem v zarizenl. Tim se vy- 
tvofi dtyrnasobn^ kondenzator. Takto jej takd ve 
svem prijimaci pouiivam. DulcJite je, aby rotory 
kondenzatorCi nebyly galvanicky spojeny pres pfe- 
vod, nebo na plosndm spoji. Vytvorily by se tim 
zemnici smydky a zarizeni by se mohlo rozkmitat 
nehlede k tomu, by sc porusila symetrie vstup- 
niho obvodu. To znamena pouiit na pfe%'od alespoh 
jedno ozubene kolo z umeld hmoty. Privody ke 
kondenzatoru jsou ze stineneho nizkofrekvencniho 
kabliku. Rotor kondenzatoru Cl uzemnime pres 
stineni kabliku ai na krytu feritove antdny. 

Dalgi zvetseni nakmitaneho napeti jsem dosdhl 
pouiitim tranzistoru FET zapojenych jako sledo- 
va£. Jsou to vyrobky fy SONY, ktera je bdind pou- 
ziva ve vstupnich jednotkach VKV. Nasc tranzisto- 
ry MOSFET jsem zkouisel, ale bez iisp6chu. Asi 
by bylo moine pou^it evropske tranzistory BF245 
a podobne. Bohuiel jsem je ncmel k dispozici. Jako 
sledovac lze pouiit i norm&lni tranzistory typu KF. 
Maji ovgem vclky sum a tim se vlastni* zidneho 
zlepseni nedosahne. Protore tranzistory FET maji 
velky vstupni odpor, neni vstupni obvod zatlumeny. 
Tim se zvetsi jeho jakost a nakmitane napeti na 
obvodu. Stfidave napeti zmefen^ mezi v^stupy 
z tranzistoru bylo 8 x v£tsi nez u konstrukce 
s jednou feritovou tyikou a oby^ejn^mi tranzistory. 
Kdo neseiene tranzistory FET, muie prozatim 
baze soumSmeho vysokofrekveneniho zesilovaCe 
pripojit pres odd^lovaci kondenzatory C 7 , C t na 
„kapacitni odbocky“ C a , C 4 a C 6 , C ( . Citlivost 
ovsem nebude takova jako s tranzistory FET. 

Prutova ant^na je na vstupni obvod pripojena 
pres invertor. Z kolektoru^a emitoru se signal pri 
stlaceni tlacitka prepinaie pfipoji na dva soumSme 
kapacitni d^lide. V klidoyd poloze prepinaCe se 
kolektor a^ emitor zkratuji a navic vysokofrckvendnfi 
uzemni pres kondenzator C*. Tim je zaru£eno do- u 
konale zkratovani vysokofrekveneniho napeti z pru- 
tov^ anteny na kostru prijimace. Protoie tranzistor 
Ti pri pripojeni prutove anteny Sumi, je tfeba 
nastavit proud tranzistoru odporem R t tak, aby 
rozdil 5umu mezi vypnutou a zapnutou prutovou 
ant^nou nebyl vetSi nej 6 dB. Prakticky bude 
kolektorov^ proud men§i nti 100 pA. D61ku pru¬ 
tove anteny musime vyzkouSet primo v ter6nu. 
Prutovou ant£nu ud^lame delgi, asi 20 cm. Ligkovy 
vysilai s vertikilni ant6nou umistime asi 1 km da- 
leko. Vysilafi i prijimafi musi byt umisteny pokud 
mozno ve volne pHrodS, aby nedoch&zelo ke zkres- 
leni mfireni. Potom zkracujeme d^lku prutove 
anteny na nejv£tsi predozadni pom^r. ToteJ vy- 
zkou§ime na vzd^lenost 5 az 10 m od vysilaCe, 
Potom zvolime kompromisni d6lku prutov6 anteny 
tak, aby bylo moin6 zd£lky i zblizka jednoznaini 
uriit sm£r. U m6ho zahzeni vygla d£lka prutu 
13 cm. 

Cela vstupni £ast je, mechanicky rozdelend na 
dv£ hlavni fidsti .vzajmne odstin£n6. V jednd jsou 
umisteny jenom feritovd tycky s civkami, v druh6 
oba sledovaCe a invertor. Druhd cast je ddle roz- 
dSlena na tri odstin^n^ useky. V obou krajnich je 
sledovac a uprostfed invertor. 

Citlivost prijimaCe, jehoz casti jsem postupnj 
popsal v AR, byla zmefena s meficim rdmem podle 
nofmy CSN: citlivost = 4 pV/m pfi s/5 = 10 dB. 

Af. Raj chi, OK1DRM 


Obr. 1. Schema 
vstupni tasti priji¬ 
mace 

Civka L md indukfinost 
268 pH :b 1 pH bez 
krytu. Md 80 a i 90 zd- 
vitii drdtu o 0 0,5 mm 
CuLH, vdlcove navinu- 
t^ch na deice 80 mm na 
papirovd trubce s tlou- 
Sfkou st^ny 0,3 mm. In- 
dukinost v5ech ityr pa- 
ralelnS zapojenych ci¬ 
vek v krytu je 38 pH. 
Pouiitdferitova tyika je 
typu 501 001 N2 se ze- 
lenou tefikou, 100 mm 
dlouhd 











Mistrovstvi £SSR 
v modernim vkeboji telegrafistu 

Po uspMnych dvou roinicich Orlick6ho pohdru 
v radioamat^rskem viceSoji byJ OV CRA v Usri 
n. O. letos povefen uspofdddnim mistrovstvi CSSR 
v tomto sportu. Pfes 40 zavodnikft se sjelo 31. 8. 
do rekreafniho stfediska CSD Ceska Trebova 
v Klagterci n. O., aby svedli tuhy boj o tituly 
mistrii CSSR, o putovni pohdry redakce Amater- 
skdho radia a o samotny Orlicky pohdr, venovany 
ONV v Usti n. O. 

Reditelcm zdvodu byl pfcdseda OV Svazarmu 
s. B. VaSina, organizacni vybor vedl predseda 
OV CRA J. Zahradnik, OK1AWR a v £ele velkeho 
kolektivu rozhodfiich byl K. Hribal, OKING. 

Hladky pnibih celeho zdvodu nenarugila ani 
ndhld neprizen poiasi. Vgechny discipliny pro- 
bfehly bez probldmi v pofadi T, O 4- K, P; v^- 
hodneho uietfeni iasu se dosahlo zafazenim disci- 
pliny kliiovani tesn£ pred start OZ. Cclkove vy- 
sledky byly zndmy )ii okolo 18.00 a v 19.30 proto 
mohio probehnout slavnostni vyhMgeni vysledkti. 
Vzhledem k propozicim, ktere vyiaduji ucast 
alespon 10 zdvodnikA v kategorii, aby mohl byt 
ud£len titul ,,Mistr CSSR <( , byly tyto tituly udeleny 
pouze v kategorii AaB; jejich vit£zov£ ziskali take 
putovni pohary redakce AR. V kategorii C (do 
15 let) bylo pouze 9 ucastniku a v kategorii D 
(2eny) pouze 7. Orlicky pohdr za dosazeni nejv£t- 
giho poCtu bodti bez ohledu na kategorii ziskala jii 
po druhd Magda Vikovd, OK2BNA, vitezka kate- 
gorie D. 

Stinnou strankou souteie bylo nepfipugtem ne- 
kolika zavo dn iku na start pro nedodrzeni prede- 
psanych podminek — lekarske potvrzeni ne stargi 
jednoho roku, svazarmovsk^ platny prukaz atd. 
Bylo to poprv£, co se v tomto bode podminky 
pfesn& dodriely a je to v poradku;'bylo to snad 
upozomfenim pro vgechny pripadnd dalgi ,,hfi§- 
niky**, it propoziee nejsou pro legraci, ale proto, 
aby se dodriovaly. 

Naopak milym prekvapenim byla u£ast a vy- 



Obr. 1 . Mistry CSSR se stali J . 

0K1MAC . . . 



Obr. 2. ...a J. HruSka, 0K1MMW . 
Pohary AR jim jmenetn redakce pfedal ing. 
, Alek Myslik 3 OKI AMT 



Obr . 3. Orlicky pohdr stejne jako v lonskem 
race ziskala z rukou tajemnika Okresniho 
ndrodmho vyboru Magda Vikovd , OK2BNA 


sledky mlad^ch zdvodnikii do 15 let a snaha, 
kterou nektefi zkugeni zdvodnici t£mto dftem v£- 
nuji. Pfikladem je M. Prokop, OK2BHV, ktery 
pfivezl sv^m vlastnim vozem 5 chlapcO ze sv6ho 
krouiku z Buiovic. 0 

Vysledky mistrovstvi CSSR 
v modernim vfceboji telegrafistu 


Kategorie A — nod 18 let * 


- 

T 

K 

O 

P 

celkem 

L J. Zika^OKlMAC 

88 

78 

96 

99 

361 

2. K. Koudelka 

63 

83 

100 

100 

346 

3. T. Mikeska, OK2BFN 

83 

83 

71 

97 

334 

4. P. Havlig, OK2PFM 

61 

95 

56 

100 

312 

5. J. Sivdk, OK3YDS 89 

Kategorie B — 15 az 18 let: 

81 

34 

99 

303 

1. J. Hrugka, OK1MMW 66 

99 

100 

100 

365 

2. P. Vanko, OL8CAG 

97 

100 

66 

100 

363 

3. P. Novak, OL6AQJ 

64 

99 

98 

300 

361 

4. B. Kiga, OL9CAI 

90 

89 

77 

97 

353 

5- J. Tocha£ek, OL6ACR 

Kategorie C — do 15 let: 

44 

76 

87 

96 

303 

1. M. Srba, Brno 

45 

93 

100 

94 

332 

2. J. Sakamik, Samorin 

95 

97 

0 

100 

292 

3. M. Lokaj, Bu covice. 

34 

94 

53 

94 

27 5 

4. P. Vlnka, Bdnovce n/B. 

5. P. Jager, OL8CCH, 

27 

91 

29 

97 

244 

Samorin 

Kategorie D — &eny: 

34 

95 

0 

95 

224 

1. M. Vikovd, OK2BNA 

2. J. Vildekovdj 

93 

100 

100 

96 

389 

OL5AQR 

3. M. Farbiakovd, 

39 

92 

90 

99 

320 

OK1DMF 

46 

100 

65 

100 

' 312 

4. B. Hndtkovd, OK3YL 

97 

81 

0 

98 

276 

5. Z. Skdlovd, OL6ARF 

32 

70 

67 

55 

224 

—amy 



Rubriku vede ing. V. Srdinko, OK1SV, 
Havlickova 5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 


DX - expedice 

Pro diplom IOTA je podnikdna expedice na 
ostiov Cheju-Do i. AS-26. Pracuje* tam jii sta- 
nice HL9VR, a to SSB kolem kmitoctu 14 236 kHz 
v polednich hodinAch. 

Pod znackou VS9RAF pracovala expedi£n£ 
stanice u prilezitosti veletrhu v Ganu. QSL 
na domovskou znaCku operat^ra, tj. G3UAO. 

Japonska expedice na Nauru se vydafila. Pra- 
covaly tam stanice JA1MCU/C21, JA10CA/C21 
a JE1CKA/C21 a uskuteinily celkem 4 900 spo- 
jeni na CW i na SSB. Mimo to pracovala stanice 
JA1MCU/C21 i na pasmu 1,8 MHz a dosdhla 
tam WAC - celkem nav^zala 52 spojeni. Protoie 
tdto skupini plati koncese pro ostrov Nauru a £ 
do iervence 1974, jii nyni ohlasili, Se se v do- 
hledn6 dobS bude expedice opakovat. 

Zpravy ze sveta 

Nov6 prefixy se objevily od 1. z&fi t. r. 
Z Quataru (drive MP4Q). Dosavadni znaiky 
byly zmfenfiny na A7A az A7Z. 

Z v^chodnich Karolin, z ostrov a Truk, pracuje 
v soud&snb dobe na SSB stanice KC6SX, obvyk- 
le na kmitoctu 14 220 kHz v dasn^ch odpoled- 
nich hodinich. Pracuje ob£as i telegraficky na 
14 050 kHz. Operatdrem stanice je Ted, JH1JGX, 
a manaierem JH1ECG. 

Kure Island je. stile obsazen stanlcl 
KH6HDB/Kurc, ktera byvi n£kdy telegra¬ 
ficky na 14 MHz, pak SSB na kmitofitu 

14 220 kHz. 

Na ostrove Wake pracuje K7SAD/KW6 na 
14 210 kHz, pripadnfe v noci i na kmitoctu 
21 400 kHz SSB. Operator se tam zdrii po cely rok 
a bude pozdeji dosaiitelny na vgech pasmech 
CW i SSB. 

PA9JN je nejen dobry prefix, ale plati 
i do diplomu IOTA, nebot pracuje z ostrova 
Texel - pro IOTA £. EU38. Byvi SSB na 
kmito£tu 14177 kHz, manaiera mu d£li 
DL8MV. 

VK9ZC je novou stanici na ostrovfe Willis. 
Objevuje se na kmitoctu 14 208 kHz nebo i na 
21 370 kHz SSB, vzdy v iasnych rannich hodi- 
ndch. 

V ziri se zattnaly ukazovat DX stanice 
i na p&smu 3,5 MHz. Byly slySeny tyto znaCky: 
A2CCY, TA2BK, UF6HE, ZP3CA, ZS3HT, 
9J2EP a 9M2CJ, vesmis kolem 22.00 GMT. 

Na 14 MHz je motno navdzat spojeni s Pdki- 
stanem, pracuji tam hned dvfi siln6 stanice. Prede- 
vSim je to AP2RZ, kter^ QSL v^hradne 

na adresu z Call-booku 1973, a pak jegte AP2M], 
rovn^z na SSB kolem kmitoctu 14 261 kHz v 17.00 
GMT. 


$pan£lsk& Sahara je stdle jegte dostupna, 
ukdzalo se, ie zprdvy o odchodu Justo, 
EA9EJ, do dOchodu byly nSjak pfedtasni. 
Justo je nyni iasto na SSB, obvykle jej najdete 
na kmitoCtu 21 255 kHz kolem 20.00 GMT. 
QSL 26da vyhradne na adresu: Justo Bene- 
dicto. Box 172, El Aaiun, Spanish Sahara. 

F08BW pracuje z ostrovu Lcewardovych 
ve skupine Spoledenskych ostrovil a plati do IOTA 
jako 6. OC-67. Pouiivg kmitoitil okolo 14 280 kHz 
SSB a je u n&s slysitelnj? asi v 06.30 GMT. QSL 
2M6 via W6JFM. 

Z ostrova Sint Maarten pracuje v sou£asn6 
dobe stabilni stanice. Je to PJ7EF a pouzivd 
kmitoCtu 14195 kHz v pozdnich vefiemich 
hodindch. QSL 26da na adresu: E. W. Per¬ 
rier, P.O.Box 162, S. Maarten. 

Z Papua-Territory je nyni moino koneine 
pracovat hned s nfekolika stanicemi na SSB. Jsou 
to: VK9DH - QSL iida via W6LYC, VK9JT - 
QSL via ZL4NH a VK9FV - je z nich nejsilngjgi, 
ma smerovku a .objevuje se na kmitofitu 21 290 
nebo 14 264 kHz SSB. QSL 2Sd6 na adresu: 
B. A. Stevens,'P.O.Box 204, Port Moresby. 

Z ostrova St. Kitts Isl. se objevila nova 
stanice VP2KH na SSB okolo kmitoitu 
14 200 kHz ve ve£ernich hodindch. 

Pitcairn je ji2 opet dosaiiteiny. Tom, VR6TC, 
se tam vxdtil a piln£ vysila. Obvykle b^vd na 
kmimitu 14 225 kHz kolem 06.007‘GA1T. 

Z Gamble jsou nyni dobtfe slysitelne sta¬ 
nice ZD3D a ZD3M. ObS pracuji SSB. Cecil, 
ZD3D, byvd na kmitoStu 14 210 kHz, pripadn£ 
na 21 310 kHz a 2ad6 QSL na adresu: Cecil A. 
Wiltshire, P.O.BoxMO, Banjul. Mike, ZD3M, 
pouiivd kmitoiet 14 182 kHz a jeho adresa 
je: Fr. Michael J. Cleary, P.O.Box 463, Banjul. 
Oba u nds byvaji slyget kolem 17.CO GMT. 

ZK2BD z ostrova Niue se nyni objevuje na 
kmitoctu 14 241 kHz SSB a smSruje na Evropu 
kolem 08.00 GMT. Adresa: Brian J. Donaldson, 
P.O. Botf 37, Niue. 

CP1AA je stanice tistredniho radioklubu 
. v Bolivii. Pokud jste s touto stanici navazali 
spojeni dne 5. srpna 1973, obdrSite s QSL 
jeStS diplom u prilezitosti oslavy zaloieni 
tamniho radioklubu. 

CR8AM je novou stanici na Timoru. Od to- 
hoto noveho koncesiondre pracovala ve dnech 
8. a2 17.‘srpna 1973 expedice K6 ES a K4DAO. 
QSL z t£to expedice vyrizuje WB6BGQ, a poza- 
duje SASE, nebo SAE+IRC. 

Z ostrova Ogasawara jsou t. £. obfias aktivni 
stanice: JD1AHN na 14 180 kHz SSB - QSL 
via JA3GZN, JD1AIV na 14 251 kHz - QSL 
na stejnou adresu, a JD1YAH na 14 200 kHz 
SSB - md mana££ra JH1EHV. 

V Mongolsku lze navazat spojeni s Pavlem, 
JTOAE, CW na 14 020 kHz (vgechny OK pozdra- 
vuje), ale' tak£ s JT1AT na 14 200 kHz SSB - 
poiaduje QSL via box 639, Ulan Bator. 

Baker Island je zastoupen stanicemi 
KB6CU na 14 281 kHz SSB, a KH6ASN/KB6 
na 14 333 kHz SSB. KH6ASN/KB6 oznamuje, 
ze se tam zdrzi po dobu 18 mfesicii, a pro 
Evropu pracuje vzdy ve stredu od 02.30 GMT. 

Johnston Isl. jc ji2 rovn£2 trvale zastoupen 
na pdsmech stanici KJ6DI, ktera se objevuje 
na kmitodtu 14 288 kHz SSB a QSL vyrizuje 
K4RHU. 

9M8FDS je stdle aktivni a pracuje nyni 
zejmSna CW na 14 MHz. QSL 2£d£ na P.O. 
Box 1527, Kuching. Rovn6z VS5MC je nyni 
hlavnfc v Casti CW pdsma 14 MHz a. QSL 
mu vyrizuje DK5JA. 

V Laosu je dostupny XW8FY na 14 MHz 
SSB a QSL po5aduje na P.O.Bok 454, Vientiane, 
Laos. 

V republice Congo je dosaziteln^ TN8BK 
na CW; QSL 2add na P.O.Box 2217, Brazza¬ 
ville, Republic of Congo. 

V Ant ark tide se krome jiz ozndmeneho 4K1D 
objevily dalgi stanice: 4K1A a 4K3B, vesmfo 
telegraficky na 14 MHz. Na dotazy, kde je pfesnd 
QTH, operateri bohuzel neodpovSdfcli! 

Bhutan je stdle dosaiitelny diky Pradha- 
novi, A51PN, ktery pracuje denne SSB na 
14 200 az 14 210 kHz spolefine s UA9VB, kter^ 
mu deld seznamy zajemcd na spojeni. QSL 
26dd via W1JFL. 

Nfekolik QSL informaci z poslednich dnQ: 
CE0AD via WA2RTZ, C31GW via F5EO, 
PJ8AA via W2BBK, KJ7BSA via ARRL, 
VP2VBU na box 212, Tortula, British Virgin 
Islands, HI8LPN via box 951, Santo Domingo, 
ET3USE via WA4AGT, 9M8SDA via WB6BGQ, 
3D6AX via WA5IEV, ZD7FT via VE1ATH, 
VS5MC via K8UDJ, IB0PV via I0PV, JY3ZH 
via K6AQV, nebo na P.O.Box 11020 Amman, 
TU4AG via WA6NAM, A4XFD via G3XEC, 
FB8ZB via F8US, VR4AA via ZL4NH, 5W1AU 
via W6KNH, CT2AK via W3HNK, CR3WB via 
CT1BH, FP8AO via W2GNO, KV4IF via 
W2AAF, 3V8CA na F6CLW. 

Do dnesni rubriky pfispfcli: JTOAE, 
OK1XM, OK1MSO, OK3BH, OKIAHZ, a ddle 
posluchafii: OKI-18671, OK3-26346, OK2-3530, 
OK2-14760, OK3-26239. Zpravy zasflejte vzdy 
do osm6ho v mesici na moji adresu. 
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AMATERSKA 

TEUEVIZE 


- Rubrihu vede F. Smola , OKIOO, 
441 01 Podbofany 113 


V srpnu bylo na 14 230 kHz velmi iivo. 
Krome mnoha evropskych stanic z F, I, DL, 
OZ, SV» LX, PAO, HB9, HA, CT, ON a sta¬ 
nic americkych byli ,,vid6t“: FM7WW, 
4X4VB, YV1AQE, OD5ET, CN8HD. 

KromS m>'ch vlastmch pozorov&ni poslal zprdvu 
jedini Jarda z OK2KGE. Ostatni vlastnici moni- 
torii nemaji o vym£nu zprav zajem. Skoda. 

Tonda, OKI GW, m& hotov^ snimofi dia- 
pozitivu (FSS). Je ochoten nabr&t komukoli 
obf^zky pro sefizov&ni monitoru. Staii 
zaslat magnetofonovy pdsek a udaje o svi 
stanici - zna&ku, QTH, jmenb. Neni nutne 
zasilat nSvrh obrazce, spokojite-11 se z pro- 
pracovanym zkuSebmm ob razee m OKI GW. 
Nezapomente na kvalitni zabaleni. 

■ Generator §cd£ stupnice (6 pruhu) poufivA 
iasto pri provozu W4TB. Zapojeni generdtoru je 
na obr. 1. Pouiiti integrovane obvody MC724 
a MC789 nejsou u nds vyrdbeny; proto uvadim 
jejich vnitrni zapojeni (obr. 2) - lze je nahradit 
bud zapojenim diskritnieh souidstek nebo ne~ 
kterymi jinymi na§imi integrovanymi obvody. 
Prilbih v^stupniho napeti (na potenciometru 
5 kO) je na obr. 3. Doslechl jsem se, 2e na kon- 
strukei podobneho generdtoru pracuje popularni 
dvojice Bandouch-Simtk . . .? 





Obr. 3 . PrUbih vystupniho napeti generdtoru 


Obr. 1. Generator 
Sedi stupnice 
W4TB 

(misto symbol^ *pro 
hradlo NAND maji 
b^t v obr. 1 { v obr- 2 
symboly pro invertor) 



5k 


10k 




Monitor pro SSTV (nad Lambdou V), na 

kterem sleduje provoz SSTVstdly prispevatel Obr. 2. Z a P°J e pouzitych integro'vanych 

nasi rubriky Jarda z Tlmacova , obvodu (jedne cdsti) 
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Prosine c bude charakterizovan zejmina 
tfcmito vlastnostmi ionosfery nad Evropou: 
1. pomeme vysoke poled ni hodnoty kritic- 
k£ho kmitofitu vrstvy F2, avsak nedlouhiho 
trvdni, 2. znaCnfe nizki vecerni hodnoty kri- 
tickdho kmitoitu vrstvy F2, 3. hluboke ranni 
minimum kritickdho kmitoctu asi jednu as£ 
dvfe hodiny pied v^chodem Slunce, 4. jen 
maly denxii utlum, p&soben^ nizkou iono- 
sferou. 

Z toho vyplyvd predevsim nestabilnost 
odpolednich spojeni na vySsich krdtko- 
vlnnych p&smech; protistanice mnohdy bi¬ 
hem spojeni jjvnikne" do rychle se rozSiru- 


jiciho pdsma ticha. O to ldpe se nam bude 
pracovat pozdeji rdno a dopoledne na p&s- 
mech 3,5 a £&stecne i 1,8 MHz; i brzy odpo- 
ledne zde bude mozno pracovat s evropsk^mi 
stanicemi ve strednich vzdalenostech. 

Uriiti bude me v prosinci pozorovat ne- 
prijemny tikaz, postihujici zejmena signaly 
na pdsniu 80 m. Krome rozsiieniho pdsma 
ticha veier a brzy r&no v nekterych dnech 
zjistime, ze po cely den je utlum na tomto 
pasmu podstatne zvitseny: signdly jsou slabi 
a dosah vysilaie nepatrn^. Je to v nasich 
krajinfich typicky zimni zjev, ktery vynika 


zejmina v obdobi sluneiniho minima. Podle 
nekterych vidcu jde v podstati o vyskyt 
mimoridni vrstvy „letniho“ typu, avsak 
ve v^skach 70 a4 80 km (tedy o 20 km ni5e). 
Proto v tomto pripadfe nehovorime o v^skytu 
mimorSdni vrstvy E, nybrz o zvyraznine 
vrstve D se vsemi negativnimi vlivy na inten- 
zitu prochdzejicich kratkovlnnych signalii. 

Nejlepsim noinim pSsmem bude asi pSsmo 
40 m, ve dne p£smo 20 m. Pismo 15 m bude 
vyhodne otevreno pouze v denni dobi, na 
28 MHz budou DX sign&ly spise vyjimeine. 
Na 80 m se budou DX podminky ve druhe 
polovini noci behem misice zlepsovat. 



























Radio (SSSR), £. 7/1973 

Prijimad s primym zesilenim pro pasmo 28 MHz 

- Nove pouziti krystalovych rezondtoru - Samo- 
dinny prepinad s dislicovou indikaci - Tranzisto¬ 
rovy prijimad Vega-402 - Pfenosny televizni pfi- 
jimad Mikron-2s s hybridnimi obvody typu K224 - 
Tranzistory rxzend polem v multivibratorech a da- 
sovych rele - Dvd vibrata - Samodinny prehxdvac 

- Maly trazistorovy superhet - Mluvici panna - 
Kapacitni rele - Vychylovaci civky a .vystupni 
transform dtory pro televizni prijimade sovdtske 
vyroby - Ze zahranidi - NaSe rady. 

Radio (SSSR), £. 8/1973 

Bezdrdtovd ddlkove ovladani - Anteny pro velmi 
kratke vlny - Rozhlasovy pfijimac Etjud-603 - 
Monofonni zesilovac 6 W - Pro fonoamatdry - 
Zamek na kod s kapacitni pamdti - Miniatumi 
prepinad - Barevne efckty na obrazovce cerno- 
bildho televizoru - Voltmetr s velkym vstupnim 
odporem - Miniaturrii mdrid zareni - Univerzdlni 
elektronickd pojistka - Tranzistorovd ovladaci 
obvody pro gramofony a magnetofony - Minia- 
turni osciloskop - Vyudovaci stroj - Rubin 707, 
ULPCT-59-II, barevny televizni pfijimad - 
Elektronicke lira iky - Tyristory - Ceskoslovenske 
tranzistory a jejich so vet ski ekvivalenty - Ze za- 
hranici - Nade rady. 

Radio (SSSR), £. 9/1973 

Obrazovy zesilovac-preselektor synchronizac- 
nich impulse - Maly elektronicky hudebni ndstroj 
FAEMI - Tranzistorovy prijimac pro vSechna 
vlnovd pdsma - Radioamatefi narodnimu hospo- 
darstvi - Ddlide kmitoctu pro elektronicke hu- 
debni ndstroj - Multivibrdtory - Ochrannd obvody 
pro nf tranzistorovd zesilovace - Stereodin - 
Elektronicky prepinad k osciloskopu s tranzistory 
rizenymi polem - Elektronicky stabilizator napeti 
generator^ stridaveho proudu - Sirokopasmovy 
zesilovad - Vf kfemikovd diody KD407 A a 
KD409A - Za zahranidi - Nade rady. 

Funkamateur (NDR), £. 8/1973 

Univerzdlni spinad s polovodidovymi prvky - 
Nf zesilovad 12 W - Elektronicke osvetlovaci hodiny 
pro fotolaborator - Trikovy zesilovad - Soupravy 
pro ddlkove ovladdni modelu, soudasny stav 
a perspektivy (3) - Urazy elektrickym proudem (2) 

- Kazetovy magnetofon ATAKASSETTE HM-100 
-Elektronicky otadkomer - Vysilad SSB/CW pro 
pasmo 80 m - Zamefovaci prijimac pro pasmo 
2m- Pozndmky k nekonvendnimu pfijmu na KV 
Csjumgedrehte Weaver") - Kr/stalove filtry - 
Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 11/1973 

Spotrebni elektronicke pfistroje a standardizace 
v ramci RVHP - Vyvoj telefonnich akustickych 
mdniddi - Ochranny obvod pro napdjed dil zari- 
zenl s obvody TTL - Prijimad Prominent - Jed- 
noduchd regulace teploty - Linedmi IO pro 
spotrebni elektroniku - Cislicovd zpracovani 
informaci (70)'- Univerzdlni citad do 12 MHz - 
Pfiklady pouziti IO MOS U106D a U107D - 
Intervalovy spinad steracii s MOSFET - ZJepSeni 
vlastnosti spinadch obvodil s tranzistory - Polem 
rizend tranzistory ve stabilizdtorech napdti. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 12/1973 

Melody analyzy obvodu s polovodidovymi 
prvky - Vlastnosti a pouiiti pasivnich obvodfi 
RC - Ndvrh dvoustrannych desek s ploSnymi 
spoji poditadem - Cislicovd zpracovani informaci 
(71) - Generdtor trojuhelnikovitych a obdelniko- 
vitych impulsu s operadnim zesilovadem - Siroko- 
pdsmovy milivoltmetr 10 Hz a i 1 MHz s velkym 
vstupnim odporem a linedmi stupnici - Univer¬ 
zdlni ditad do 12 MHz (dokondeni) - Kazetovy 
magnetofon ATAKASSETTE HM-100. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
i. 13/1973 

System Dolby - Spoud/ovy obvod s integrova- 
nymi obvody TTL - Technika mereni delky 
impulsu - Informace o polovodidich (93), Zene- 
rovy diody KC133A, KC139A a KC147A - 
Cislicovd zpracovdni informaci (72) - Sovetsk? 
pfenosny televizni pfijimad Elektronika VL-100 - 
Technologic oprav desek s ploSnymi spoji - Pri- 
jimace barevnd televize (19) - Sirokopdsmov? ze¬ 
silovad s tranzistorem SF245 - Obvod k premdne 
sinusoveho napeti v sled obdelnikovitych impulsu 

- Elektronicky poditafi doby provozu gramofonu - 
Reproduktor L2901 a jeho pouziti v kombinaci 
pro uzavrend skfini. 



V PROSINCI 1973 

se konaji tyto souths a zavody (fas v GMT) ; 
Datum , fas ^auod 


1 . a 2. 12. 

14.00—20.00 
3. 12. 

19.00—20.00 
8 . a 9. 12. 
00.00—16.00 
8 . a 9. 12. 
18.00—18.00 
8 . a 9. 12. 
20 . 00 — 20.00 
15. a 16. 12. 
15.00—17.00 
07.00—09.00 
21 . 12 . ' 
19.00—20.00 
29. a 30. 12. 
00.00—24.00 


Alexander Volta RTTY 
TEST 160 
ARRL 160 m Contest 
TAG Contest 
EA Contest , cast CW 
\ 

Radiotelefonni zavod (fas v SEC) 
TEST 160 
HA WW Contest 



Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 14/1973 

Soudasny stav a perspektivy stereofonnich zesi- 
lovacu Hi-Fi - Mereni gramofonu - Novd kon- 
cepce gramofonu - Zkusenosti s kazetovym magne- 
tofonem Sonett (KT300) - Informace o polo- 
vodicich (94), integrovany obvod MOS typu 
U105D TGL25656 - Cislicove zpracovdni infor¬ 
maci (73) - Prijimade barevne televize (20) - 
Indikadni prvky s tekutymi krystaly - Generdtor 
Walshovych funkci - Obvod k vyrobe skupin 
impulsd - Jednoduchy sledovad signdlu. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 15/1973 

Mdfeni Sifeni vln troposfdrou pri kmitodtech 
nad 1 000 MHz - Optoelektronickd vazebni izo- 
Idrory - Integrovand optickd obvody - Informace 
o polovodidich (95), integrovany obvod MOS, 
U103D - Cislicovd zpracovdni informaci (74) - 
Zkudenosti z provozu gramoradia SGI 10-F - 
Prijimade barevne televize (21) - Tranzistorovy 
kapesni prijimad Cora - Zavislost /c = f (/b) 
u tranzistoru n-p-n - Osciloskop s jednopaprskovou 
obrazovkou E0174 A - Voltmetr s kremikovymi 
tranzistory. 

Radio, Fernsehen. Elektronik (NDR), 

£. 16/1973 

Cislxcovy dasovy dlen s integrovanymi obvody 
TTL - Ndvrh synchronnich poditacich obvodu 
s IO TTL - Cislicove zpracovani informaci (73) - 
Prijimade barevnd televize (22) - Jednoduchy etfpo- 
zicni spinad - Novd sovetskd kanalovd volide - 
Penetradni barevna obrazovka - Mf zesilovad 
bez civek - Anaiyza zdkladnich spinadch reguld- 
toru napdti s tranzistory. 

Funkamateur (NDR), d. 9/1973 

Jednoobvodove mf filtry pro AM a FM - Ja- 
kostni regulator napdti pro motorova vozidla (1) - 
Jednoduchy analogovdcislicovy prevodnik s inte- 
grovanym operadnim zesilovacem - Metronom - 
Displej stavebnicove - Urazy elektrickym prou- 
dem (3) - Stereofonni zesilovac HV15 - Soupravy 
pro ddlkovd ovladani modelu, soudasny stav 
a perspektivy (4) - Amatdrska mereni kapacity - 
Zkouded logickych urovni - Vysilad SSB/CW 
pro pasmo 80 m (2) - Homi propust, jednoducha 
cesta k omezeni ruSeni na pdsmu 2m- Krystalovd 
filtry - Literatura pro radioamatdry. 

Radioamator (PLR), d. 7/1973 

Tyristorovy reguldtor - Reproduktorove sou¬ 
pravy ZWG Tonsil - Televizni pfijxmad Ametyst 
105 - Logickd obvody typu TTL - Prijimad 
s jednim tranzistorem - Rubriky - Elektronicky 
sctiodiSfovy vypinad. 

Radioamator (PLR), £. 8/1973 

Novd metody ke zmenSeni fiumu pri zdznamu 
na magnetofonovy pasek - Univerzdlni amatdrsky 
VAQmetr - Bistabilni pfemSovad - Gramofon 
se zesilovacem WG510 - Konvertor pro pdsma 
IV a V - Nejjednodu§5i generatory signdlu akus¬ 
tickych kmitodtfi - Stribreni vzduchovych civek. 


Radioamator (PLR), 6- 9/1973 
42. mezindrodni pozr.ansky veletrh - Pfenosny 
nf zesilovad 8 ' W - Tranzistorovy rozmitad - 
Rozhlasovd prijimade Donatina, Lutnia, Lira - 
Jednoelektronkovy prijimad pro zacdtecniky - 
Dvouobvodovy reflex ni pfijimad - Fraktxcke delice 
- Siiovy napdjed pro tranzistorovd pfijimade. 

Radiotechnika (MLR), d. 8/1973 
Zprava z budape^t'skeho veletrhu 1973 - Zaji- 
mava zapojeni s tranzistory a integrovanymi ob¬ 
vody - Integrovand elektronika (8) - Charakte- 
ristiky polovodidovych spinadu - Amplitudovd 
modulace - Rozhlasovy pfijimac Hi-Fi fy Videoton, 
RA4324S - SSTV - CQ test (8) - Krystal v radio- 
amatdrskd praxi (20) - V/silaci technika a integro¬ 
vand obvody - TV servis - Kazetovy magnetofon 
KM25 ■ a KM26 - Mechanika elektronickych 
varhan - Rubriky. 

Radidtechnika (MLR), d. 9/1973 
Zajimavd zapojeni s tranzistory, nf zesilovade - 
Integrovand elektronika (9) - Charakteristiky polo¬ 
vodidovych spinacu - Amplitudovd modulace - 
SSTV - CQ test (9) - Rozhlasovy pfijimad Hi-Fi 
fy Videoton, RA4324S (2) - Krystal v radioama- 
tdrskd praxi (21) - Amaterskd vysxlaci technika - 
Vychylovaci obvody TV pro obrazovky se 110° - 
Mereni napdti - Elektronicky hudebni ndstroj. 

Radioamater (Jug.), d. 7-8/1973 
Automaticky elektronicky klid s kldvcsnici - 
Zafizeni VKV - Ctyrkan61ovd stereofonie - Ty¬ 
ristory (2) - Barevny televizni pfijimac (17) - 
Napdjeni reld zmen^enym napetim - Novy komu- 
nikadni pfijxmad Collins - Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 

£. 7/1973 

Univerzdlni stereofonni zesilovad - Cislicovd 
mdrici technika - Barevny televizni pfijimad 
Rubin 104-1 - Zajimavd zdvady televizorCx - 
Dvoubodo-vy regulator teploty - JeStd o fotorele - 
Akustickd signdlni zafizeni - Pfenosny tranzisto¬ 
rovy prijimad Tenor - Technika SSTV. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 
d. 8/1973 

Sifovy stabilizovany napdjed pro VEF12, 
VEF201 a VEF204 — Barevny televizni pfijimad 
Rubin 401-1 - Antdnni zesilovad s jednim tran¬ 
zistorem - Reproduktory s membrdnou typu 
,,sandwich" - Jednoduchy signdlni generdtor - 
Ekonomicky multivibrator - Vlastnosti FET 
s prechodem p-n - Odporovd pdjecka - Pristavek 
k osciloskopu pro mdfeni tranzistorfi - Tran¬ 
zistorovy monitor SSTV. 

Funktechnik (NSR), £. 13/1973 
25 let teorie informaci — Fxxnkcni modul Chro- 
maplatte - Tranzistorovd fddkovd rozkladove 
obvody v demobiiych televizorech - Kompaktm 
mikromanipulator pro technologii IO - Televizni 
vysilad UHF treti generace - Ionosfdra - Pfi- 






jimaft kmitofttovych normftlu, odolny proti ru- 
geni - Primoukazujici mftrift kapacity - Vysilaft 
pro hon na liSku v pasmu 2m- Citliva svetelna 
sonda. 

Funktechnik (NSR), c. 14/1973 
Modemi technika trvalych magnetu a jeji prak- 
ticky vyznam - Technick£ zajimavosti kazetoveho 
magnetofonu Hi-Fi fy Philips - Skylab - Multi- 
metr MX 001 B - Sum - Identifikace 2elezniftnich 
vozO mikrovlnami. 

Funktechnik (NSR), ft. 15/1973 . 
Pokroky v lftkafskft elektronice - Cemobily 
televizor ,,211“ fy Telefunken - Poftitafte v le- 
kafstvi - Katodovy osciloskop jako vf wattmetr - 
Dclic 50 Hz pro „digitalni t( experimenty — Nova 
fada pristroju RevoX - ZN144, zajimavy 10 pro 
prijimafte AM - Generator RC 10 Hz ai 1 MHz - 
Tranzistorovy zkougeft, zapojeny jako prijimaft. 

Funktechnik (NSR), ft. 16/1973 
Reproduktorovy box o obsahu 15 1 se spodnim 
meznim kmitofttem 35 Hz - Magnetofon fy Tele¬ 
funken ,,3000 hifi“ - Kvadrofonni technika - 
COS/MOS pro linearni aplikace — Novinky pro 
radioamatftry — Stavebni dily pro trikanftlovft 
svfttclnft varhany - Super-8rVideoplayer. 

Funktechnlk (NSR), ft. 17/1973 
Barevny televizni prijimaft (prenosny) Super 
Color 1510 UE fy Grundig - Kazetovy magne¬ 
tofon Hi-Fi fy Dual, C 901 — Magnetofon fy 
Telefunken ,,3000 hifi“ (2) - Superding, kvadro¬ 
fonni zafizeni Hi-Fi fy Blaupunkt - Elektronickft 
ochrannft zafizeni pro motorovft vozidla - Trans¬ 
ceiver FM pro pftsmo 2 m fy Heathkit, HW-202 - 
Novd stereofonni magnetodynamickft vlo2ka Shure, 
V15-III-Super-Track Plus - Kvadrofonie s Hi-Fi 
a bez Hi-Fi zafizeni - Kvadrofonni technika 
(pokraft.) - Pridavntf nf zesilovaft 12/15 W pro 
male tranzistorove pfijimace. 


I W Z H B' € B 


Prvni tuftn? fftdek Kfts 20,40, dalgi Kcs 10,20. Pfi- 
sluSnou ftastku poukaite na uftet ft. 300-036 SBCS 
Praha, sprftva 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzft- 
verka 6 tydnO pfed uverejnenim, tj. 13. v mesici. 
Neopomeiite uvftst prodejni cenu, jinak inzer^t 
neuvefejnime. 


Upozorhujeme vsechny z&jemce o inzerci, aby 
nezapomneli v objednavkach inzerce uvftst 
sve postovni smftrovaci ftislol 

PRODEJ 

Lambda IV, dobry stav (1 200) nebo vymenim 
za vysilafi pro tf. C, obe pasma. Lad. Horftk, 
566 01 Vysoke Myto 360/111, okr. Usti n. Orlici. 
Tranz. zesil. 35 W, cena 1 200 Kfts, Tranz. zesil. 
18 W, cena 800 Kcs. K. Mikulenka, 756 54 Zubfi 
ft. 688 . 

Klaviaturu z klavifonu, 5 okt&v v kufriku (600). 
Reproduktorove bedny 50x90x40 cm, 2 ks 
a 350 Kfts. Bass kytaru, 4strunnou - 400 Kfts. 
Ladislav . K5nig, 742 66 Stramberk 723, okr. 
Nov^ Jiftin. 

Radioamatftr, Kr. vlny (vaz. roc. & 10), dotyk. 
mikr. Ronette (60), not. regul. zes. (50), sme§. 
zesil. 10 W (300), EF50, EL51, LS50, UCH21, 
STV280/40 (a 10), 1H33, 1F33, 1AF33, 1L33, 
3L31, DF70, DK96, DF96, DAF96, DL94, ECC40, 
EF40, 6CC41, 6Z4, 6SN7, AZ4-11, EZ11-12, 
11TA31 a (3), LBS s krytem (50), sit’, trafo vel. (40). 
Malinek, n. 14. fijna 10, 150 00 Praha. 

Radio Stradivari - 800 Kfts. Petr Marada, Ka- 
manova 10, 612 00 Brno 12. 

Obrazovku B13S4 (300), reg. trafo RT 2,5A 
bez krytu (300). E. WurmovA, Svedskft 35, 
150 00 Praha 5. 

2 ks repro ARN 930,18 ai 1000 Hz, 50 W (ft 950) 
nepouL i jednotlive. R. HoSftk, 561 62 Cervenft 
Voda 2, okr. Usti nad Orlici. 

6 tranz. stereodek. Grundig - bez zar. (250) - 
se zar. (400), 2 ks telefon ,,rakviftka*‘ (ft 190), 
156NU70 spec. (15), GF507 (30) - nezn. (19) - 
II. jak. (12), AF139 (41), AF239 (60), KSY34 (50), 
KSY62B,71 (23, 30), KFY34,46 (27, 32), 

KFY16,18 (45), KF504,508 (18), KC149 pftr. tol. 
2,5% (25), KC507, 509 (15), KC509 s Uceo 65 V 
(30), KC508 II. jak. (7), keram. filtry jap. v^r. 
SFC Murata 10,7 MHz (140), UHF fet TIS34, 
2N3819 (ft 95),presnft pary pro stereo :OC26 (100), 
OC30 (60), kompl. pftry: KFY18/KFY46 = 2N2905/ 
/2N2219 (120), KF508/KF517B = 2N2905 (69), 
chladift KC509 (5). Dam zftruku - koupim 
vfttgi mnoistvi KF517 a hifi ramftnko SME, 
Thorens, Lenco, TESLA apod. J. Pecka, Kafko- 
va T9/s98, 160 00 Praha 6. 

Velkft mnoistvi kond,, odporu, trimrft, el. 
a tranz. objimek, jaz. relft, AgZn aku., apod. (500). 
Seznam zaglu. Zdenftk Volavka, Dukelska 959, 
295 01 Mnichovo HradiStft. 

Stereozesilovaft 2x10 W sinus - osazen Si 
(2 600), v stupni dil 88 aZ 104 MHz - GORLER 
(800), stereo indikfttor vybuzeni (dvojfte-300). 


tranzistory BC179 (20), BC109 (15), komplement- 
plastik TIP3055/5530, 90 V—100.W (300), inte- 
grovantf obvod TBA120 (MF10,7—100), kera- 
micky filtr 10,7 (80), tahovft potenciometry stereo 
„Preh“ 50k/log, Ml/lin, 25k/log, 25k/lin, M5/Iin, 
lM/log (100), drobny materiftl - seznam za§Iu. 
. Vefterka, Hrncirska 278, 751 31 Lipnik n. Beft. 
piftkov^ americky prijimaft SCOTT 344C-1,5 
V/30 dB . . . 12 800, 2 ks reprosoustav KE150 (po 
130), koupim motorez SMB 300. Pavel Cermftk, 
664 01 Bxlovice n. Sv. 230, okr. Bmo-venkov. 
Na souftftstky magnetofony URAN (400) 
a START (250). Dohoda moinft. J. Pudivitr, 
345 22 Pobftiovice, okr. DomaZlice. 

KOUPfi 

Casopisy Radiovy konstruktftr ftisla: 3/68, 4/68 
3/69, 4/69, 2/70,. 4/70, 2/71, 5/71, 1/72, 3/72, 5/72. 
Miroslav Polftsek, 2ak 8. tridy, Tyrgova 47, 
602 00 Brno 12. 

Nutnft potftebuji zachov. cisla AR 3 a 5/61, 
ST 2/60_a 4/66, prip. cele zachov. nevaz. roft. 
Ing. Jos. Trefulka, Barvicova 61, 602 00 Brno 2. 
Obrazovku B1051 (vyroba NDR) jen kvalitni. 
Dobroslav Pacha, 2iikova 2858, 733 00 Kar- 
vinft 8, 

V^M^NA 

Mftrny gen. PG1- RFT, TV, VKV, KV, 5-^250 
MHz, AM, FM a video mod. za tuner ST 100, 
632A ap. Huftko, Mrgtikova 932, 509 00 Hradec 
Krftlovft 9. 

Vzacny obraz ,,Madonu“, Itftlie, 18. stoleti 
(50 000) vymenim za kvalitni zahraniftni magne¬ 
tofon, gramo, tuner, zesilovaft, repro. Jen stereo. 
B. Halviger, Leninova 1229, 500 02 Hradec Kra- 
lovft II. 

RtZNfi 

Pumpiftka na odsavftni cinovft pajky. Vhodnj?, 
tftmftf nepostradateln^ pomocnik pfi opravach 
elektrickych obvodu na plognych spojich a pri 
prftci s integrovanymi obvody. Hodi se zejmena 
pfi v^menftch souftasti s vfttgim poctem v^vodO. 
Jednoduchft a, lehkft konstrukce, sklftdajici se 
z 15 souftftsti, umo5nuje snadnou obsluhu i udribu 
vgech ftftsti. Vhodnft upravena hrotovft ftast umoi- 
ftuje rychle a pohodlne vyftigtftni a vyprftzdnftni 
pumpiftky, stejne jako snadnou vymenu opotfe- 
bovandho teflonovftho hrotu. Pumpicka je vyrabftna 
za 93,— Kcs velkoobchodni ceny a 145,— Kfts 
maloobchodni ceny. Zftjemci ji obdrii v KRTS 
Kromefii, Plaftkov, Havliftkova ul., tel. 3554 
nebo pfimo u v^robce AEROTECHNIK Uh. 
HradiStft, K\inovice, tel. 5510. 


iwE5®/KBc)bGH6d nfpo dnik s 


edine£nA prIle^btost 



ATERY, MODELAftE 


8 PRO SOC.ORGAN!ZACE 


Y 


Y 


vsech druhu, krystalove filtry a dalsi soucastky ze sortimentu vyrobnlho podniku TESLA - Hradec Kralov6 muzete 
zakoupit prfmo u nas nebo.obdrzet postou na dobirku. 

Pokud potrebujete mimoPadny typ krystalu, ktery v soucasn6 dobe neni v beznem prodeji - protoze neni v sirs! 
s^riove vyrobe - muzeme vam zprostredkovat jeho specialni vyrobeni primo v tovdrne. 

Prijcfte si osobne v/b rat, p r i j cf t e se poradit, telefonujte, nebo nam napiste. 
Zbozf, kter£ si u nas pfsemne objednate, P O § L E M E V 4 M NA DOBIrKUI 


PRODEJN A TESLA V HRADCI K 

Dukelska 7, sm. £ . 500 00, Hradec Kralov6, tel. 242 53 


A L O V E 




